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CLASS 66 / 5 DOORS
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The dieselelectric freight locomotive Class 66 was developed from GM EMD (Ontario, Canada) and apeared in Europe
in 1998. The first customer was the british EWS, who ordered 250 items. Later on the locomotive made its expansion
throughout the continental Europe, most of them leased from companies Porterbrook and Angel Trains. At the end of 2004,
the total number of sold locomotives is aproaching to 300 items. The locomotive established itself through its reliability,
low operating costs and reduced environmental emissions. The locomotive type is certificated in following countries: Great
Brittain, Germany, Holland, Belgium, Sweden, Norway, Luxemburg, Denmark and Poland. Expected are the certificates for

the Czech republic, Italy and France.

m Die Class 66 ist eine dieselelekirische Lok,
hergestelt von GM EMD (Ontario, Canada) und wurde
erstmals vorgestellt im Jahr 1998. Die erste Bestellung
(250 Stueck) kam von englischen Gesellschaft EWS.
Spaster verbreitete sich die Lok auf das europagisches
Festland, meistens ueber die Leasing Unternehmen
Porterbrook und Angel Trains. Ende des Jahres 2004
naeherte sich die Zahl von verkaufte Lokomativen an
fast 300 Stueck. Die Lokomotive wurde bekant als
zuverlaesig, wartungs- und umgebungsfreundlich. Sie
ist zugelassen in Grossbritannien, Deutschland, Nied-
erlanden, Belgien, Schweden, Luxembourg, Norwegen,
Daenemark und Polen. Erwartet ist auch die Zulassung
fuer Tschehien, Italien und Frankreich.

LOKO GM JT42CWR CL66
RAILION (5-doors )

ltem: 56578 - DC EAN: 3831000314814
Item: 56579 - DC DIG. S.EAN: 3831000314821
ltem: 56580 - AC DIG.  EAN: 3831000314838
Item: 56581 - AC DIG. S. EAN: 3831000314845

LOKO GM JT42CWR CL66 HGK
- BLACK

ltem: 56582 - DC EAN: 3831000314852
ltem: 56583 - DC DIG. S.EAN: 3831000314869
ltem: 56584 - AC DIG. EAN: 3831000314876

1
1
1
ltem: 56585 -AC DIG. S. EAN: 3831000314883

1
1
1
1

II'locomotore dieselelettrico per il trasporto
merci Class 66 e un prodotto della GM EMD (Ontario,
Canada) ed e stato presentato in Europa per la prima
volta nel 1998. La prima compagnia a introdurre questo
tipo fu la inglese EWS, che ne ha ordinati ben 250
unita. Nei anni seguenti, la locomotiva si e diffusa an-
che nella Europa continentale. La maggior parte di esse
sono noleggiate attraverso le compagnie Porterbrook
e Angel Trains. Il numero totale delle locomotive si sta
awicinando a 300 unita. La locomotiva spicca per le
sue doti come | affidabilita, costi operativi sostenuti e
ridotto impatto ambientale. Il locomotore ha gia ottenuto
il permessa di circolare in Inghilterra, Germania, Olanda,
Belgio, Svezia, Norvegia, Lussemburgo, Danimarca e
Polonia, mentre per i paesi come [ltalia, Francia ¢ la
Republica Ceca il permesso e in fase di emissione.

LOKO GM JT42CWR CL66
VEOLIA - BLACK

ltem: 56586 - DC EAN: 3831000314890
Item: 56587 - DC DIG. S.EAN: 3831000314906
Item: 56588 - AC DIG.  EAN: 3831000314913
Item: 56589 - AC DIG. S.EAN: 3831000314920
LOKO GM JT42CWR CL66 DLC
BLACK

ltem: 56590 -DC EAN: 3831000314937
Item: 56591- DC DIG. S. EAN: 3831000314944
ltem: 56592 - AC DIG.  EAN: 3831000314951

1
1
1
Item: 56593 - AC DIG. S. EAN: 3831000314968

m La locomative diesel électrique de fret Class
66 a 6t developpée par la socié# GM EMD (Ontario,
canaday) et est apparue en Europe en 1998, La premiere
compagnie qui commanda 260 articles fut la compag-
nie anglaise EWS. Plus tard, la locomotive s'est gpan-
due en Europe continentale. La plupart ont 6 louée par
des sociéts nommées Porterbrook et Angels Trains. Fin
2004, le nombre total de locomotive vendue approche
les 300 units. La locomotive a établi sa propre Eputa-
tion grée asa fiabilits, son faible cod d'exploitation, et
ses émissions rduites. La locomotive est homologuée
dans les pays suivants : Grande Bretagne, Allemagne,
Hollande, Belgique, Suisse, Norvege, Luxembourg, Dane-
mark et Pologne. La locomotive n'est pas encore homo-
loguée en République Tcheque, en Italie et en France.

LOKO GM JT42CWR CL66 ACTS
-NEW

ltem: 56594 - DC EAN: 3831000314975
ltem: 56595 - DC DIG. S.EAN: 3831000314982
ltem: 56596 - AC DIG.  EAN: 3831000314999
ltem: 56597 - AC DIG. S. EAN: 3831000315002
LOKO GM JT42CWR CL66 R4C
- BLACK

ltem: 56602 - DC EAN: 3831000315057
Item: 56603 - DC DIG. S.EAN: 3831000315064
ltem: 56604 - AC DIG.  EAN: 3831000315071

1
1
1
ltem: 56605 - AC DIG. S. EAN: 3831000315088

LOKO GM JT42CWR CL66 ERS
- BLACK

ltem: 56598 - DC EAN: 3831000815018

Item: 56599 - DC DIG. S.EAN: 3831000315026
Item: 56600 - AC DIG.  EAN: 3831000315033
Item: 56601 - AC DIG. S. EAN: 3831000315040

T 274

& s

[m]) 371x346x216

[ o029
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Class 66 je diesel elektritna tovorna loko-
motiva, izdelana pri GM EMD (Ontario, Kanada) in prvit
predstavijena leta 1998. Prvi narocnik je bila angleska
druzba EWS, ki jih je narotila kar 250 kos. Kasneje je
lokomotiva nala kupce tudi v kontinentalnem delu Ev-
rope, predvsem preko leasing druzb Porterbrook in Angel
Trains. Konec leta 2004 se Stevilo izdelanih lokomotiv
bliZa Stevilu 300 kos. Lokomativa slovi po zanesljivosti,
nizkih operativnih stroskih in nizkih emisijah Skodljivih
snovi. Lokomotiva je certificirana za obratovanje v
naslednjih dravah: Velika Britanija, Neméija, Nizozem-
ska, Belgija, Svedska, Luksemburg, Norveska, Danska in
Poljska. V natrtu je tudi certificiranje za CeSko, Italijo in
Francijo.

LOKO GM JT42CWR CL66

- TRAINS. BLACK

Item: 56606 - DC EAN: 3831000315095
Item: 56607 - DC DIG. S.EAN: 3831000315101
Item: 56608 - AC DIG.  EAN: 3831000315118
Item: 56609 - AC DIG. S. EAN: 3831000315125

LOKO GM JT42CWR CL66 ERC
- GREY

ltem: 56610 - DC EAN: 3831000316132
Item: 56611 - DC DIG. S. EAN: 3831000315149
ltem: 56612 - AC DIG.  EAN: 3831000315156

1
1
1
Item: 56613 - AC DIG. S. EAN: 3831000315163
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ALSTOM 333.3 A/G RENFE ALSTOM 333.3 A/G RENFE
NEW COLOR NEW COLOR-2

ltem: 56344 - DC EAN: 3831000314661 ltem: 56347 - DC EAN: 3831000314692
ltem: 56345 - DC DIG. S. EAN: 3831000314678 ltem: 56348 - DC DIG. S. EAN: 3831000314708
ltem: 56346 - AC DIG. S. EAN: 3831000314685 ltem: 56349 - AC DIG. S. EAN: 3831000314715

S. EAN: 3831000314623 .lhal'Ai'Dlﬁ. :
5ol

ALSTOM 333.3 A/G GRANDES ALSTOM 333.3 A/G GRANDES

LINEAS A401 LINEAS B402

ltem: 56338 - DC EAN: 3831000314609 ltem: 56341 - DC EAN: 3831000314630

ltem: 56339 - DC DIG. S. EAN: 3831000314616 ltem: 56342 - DC DIG. S. EAN: 3831000314647

ALSTOM 333.3 CARGAS ALSTOM 333.3 RENFE TRAN. ALSTOM 333.3 ALSTOM 333.3
RENFE COMBINADO AZVI FFCC

ltem: 56329 - DC EAN: 3831000814517 Item: 56332 - DC EAN: 3831000314548 ltem: 56655 - DC EAN: 3831000815170 Item: 56656 - DC
ltem: 56330-DC.S.  EAN: 3831000314524  Item: 56333 - DC DIG. S. EAN: 3831000314555
ltem: 56331-AC.S.  EAN: 3831000314631  Item: 56334 - ACS. EAN: 3831000314562

EAN: 3831000315187
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ALSTOM FRET S mEs s e
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TGV POS = L ME )

T764 TGV POS
ltem: 56712-AC EAN: 3831000315989
ltem: 56713 -DC EAN: 3831000315936

T 764
6

[m) 410x365x315
f§ o047
7,60

INTERMEDIATE COACHES Rt eiirosse Rareoe.

P

T765 TGV POS VMESNI VAGONI T 766 TGV POS VMESNI VAGONI
R2,R4, R5 AC T 765 R3,R6, R7 AC T 766
. 56714 EAN. 3831000316009 Yem: 56716 EAN 3831000316023 3]
6 &y 6
T765 TGV POS VMESNI VAGONI M) 410x365x315 T766 TGV POS VMESNI VAGONI [ 410x365x315
R2,R4, R5 DC B oow R3,R6, R7 DC BB oow

Item: 56715 EAN: 3831000316016 Item: 56717 EAN: 3831000316030

5,10 5,10
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CAR SLPS U 725 T 533

VAGON HO SLPS DB No.1 Item: 56698 EAN: 3831000315743
VAGON HO SLPS DB No.2 Item: 56699 EAN: 3831000315750
VAGON HO SLPS DB No.3 Item: 56700 EAN: 3831000315767
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ALSTOM 333.3

T 850

6

[®m) 371x346x225
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ALSTOM 333.3 A/G RENFE
MERCANCIA

ltem: 56335 - DC EAN: 3831000314679
ltem: 56336 - DC DIG. S. EAN: 3831000314586
ltem: 56337 - AC DIG. S. EAN: 3831000314593

ALSTOM 333.3 CONTINENTAL RAIL
ltem: 56350 - DC EAN: 3831000314722
Item: 56351 - DC DIG. S. EAN: 3831000314738
ltem: 56352 - AC DIG. S. EAN: 3831000314746

ALSTOM 333.3 ACCIONA

ltem: 56353 - DC EAN: 3831000314753
Item: 56354 - DC DIG. S. EAN: 3831000314760
ltem: 56355 - AC DIG. S. EAN: 3831000314777

ALSTOM 333.3 CARGAS ALSTOM 333.3 RENFE TRAN. ALSTOM 333.3
RENFE COMBINADO AZVI

ltem: 56329 - DC EAN: 3831000814517 Item: 56332 - DC EAN: 3831000314548 ltem: 56655 - DC
ltem: 56330-DC.S.  EAN: 3831000314524  Item: 56333 - DC DIG. S. EAN: 3831000314555

ltem: 56331-AC.S.  EAN: 3831000314631  Item: 56334 - ACS. EAN: 3831000314562

EAN: 3831000315170

ALSTOM 333.3
FFCC
ltem: 56656 - DC EAN: 3831000315187
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VOSSLOH G 1206

G1206 SNCF FRET 461
Item: 55254 - DC EAN: 3831000311615

G1206 SNCF FRET 461/1
ltem: 55258 - DC EAN: 3831000311653

G1206 SNCF FRET 461/2
ltem: 53274 - DC EAN: 3831000310649

The development of the locomotive G1206 arose from the requirement of the RAG Company in the middle of the 90s
for a locomotive for heavy shunting and distance service. The Locomotive needed to have a strong motorisation and to
meet requirements of the German Railways network. MTU and Caterpillar engines provided power of 1500 kW, which
enabled the locomotive’s to developed maximum speed of 100 km/h. The G1206 were constructed by Mak (later by

371 x 346 x 225

0,029

Vossloh Kiel)

m Dig Initalztindung zur Entwicklung der G1208
ergab sich aus dem Bedarf der RAG In der Mitte der
90er Jahre. Die Anforderung war nicht nur eine schwere
Rangierlok zu konzipieren sondern auch im Streckendienst
entsprechende Gilterzige zu beschicken. Dafir war natiir-
lich eine starke Motorisierung notwendig, um auch den An-
forderungen des DB Streckennetzes Rechnung zu tragen.
Bei einer weiteren Entwicklungsstufe wurde ein 1500 KW
starker 16 Zylinder MTU Motor eingesetzt. Auch Caterpillar
Motore kamen in diesem Modell zum Einsatz. Zusammen
mit den sogenanten Lenkerfiihrungs-Drehgestellen war
eine Hichstgeschwindigkeit von 100km/h zuldssig.

L'impulso iniziale per lo sviluppo della locomo-
tiva G1206 nacque dalle necessita della ditta RAG AG
verso la meta degli anni ‘90, La ditta RAG necessitava
diuna locomotiva per servizi sia di smistamento sia per
lunghe distanze. La locomotiva esigeva quindi di una
forte motorizzazione che incontrasse —anche le richi-
este della ferrovia tedesca. | motori MTU e Caterpillar
avevano una potenza di 1500kW che permetteva alla
locomotiva di raggiungere la velocita massima di 100
km/h. G1206 & stato costruito da Mak (pil tardi invece
da Vossloh, Kiel).

La demande initiale pour la locomotive
(1208, au milieu des années 90, venait de la soci6té
RAG AG . RAG AG avait besoin d'une locomotive qui
pouvait combiner des manoeuvres lourdes avec des
services de lignes. La 61208 avait besoin d'une forte
motorisation et devait repondre aux exigences de la DB.
Des moteurs de MTU et Caterpillar fournissent 1500
kW, ce qui permet aux 61208 de développer une vitesse
maximale de 100 km/hr. Les G1206 sont construites
par Mak (plus tard répris par Vossloh, Kiel).

6,3

E Razvoj lokomotive 61206 je stekel v sredini
90-h let na podlagi zahteve podjetja RAG AG. Potrebovali
S0 lokomotivo sposobno za zahtewno ranziranje in
linijski promet, ki je morala, zaradi tega, zadostiti tudi
predpisom nemske Zelezniske uprave DB. Specifitna
uporaba je narekovala vgradnjo moénih MTU ali Caterpil-
lar motorjev, ki so zagotavljali 1500 KW in omogotali
lokomotivi doseganje hitrosti do 100 km/h. G1206 je
sprva izdeloval Mak kasneje pa Vossloh Kiel.

G1206 VEOLIA 1

ltem: 55657 - DC EAN: 3831000313831

ltem: 55262 - DC EAN: 3831000311691
Item: 55263 - DC DIG. S. EAN: 3831000311707

Item: 55264 - AC DIG.
ltem: 55265 - AC DIG. S. EAN: 38310003117

EAN: 38310003117 4

ltem: 55266 - DC
ltem: 55267 - DC DIG. S. EAN: 3831000311745

CFL CARGO 1503 |

ltem: 56241 - DC EAN: 3831000314418

EAN: 3831000311738

ltem: 55268 - AC DIG.  EAN: 3831000311752
Item: 55269 - AC DIG. S. EAN: 3831000311769

ltem: 56242 - ACDIG.  EAN: 3831000314425

Iltem: 56244 - DC DIG. S. EAN: 3831000314449 Item: 56243 - AC DIG. S. EAN: 3831000314432
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ACTS 7107 NEW LIVERY

ltem: 55282 - DC EAN: 3831000311899  ltem: 55284 - AC DIG.  EAN: 3831000311912
ltem: 55283 - DC DIG. S. EAN: 3831000311905 Item: 55285 - AC DIG. S. EAN: 3831000311929

E+H

Item: 55306 - DC EAN: 3831000312131 Item: 55308 - AC DIG. ~ EAN: 3831000312155
Item: 55307 - DC DIG. S. EAN: 3831000312148 Item: 55309 - AC DIG. S. EAN: 3831000312162

LTE RED

ltem: 55274 - DC EAN: 3831000311813 ltem: 55276 - ACDIG.  EAN: 3831000311837
ltem: 55275 - DC DIG. S. EAN: 3831000311820 Item: 55277 - AC DIG. S. EAN: 3831000311844

HGK

ltem: 55270 - DC EAN: 3831000311776 Item: 55272 - ACDIG.  EAN: 3831000311790
Item: 55271 - DC DIG. S. EAN: 3831000311783 Item: 55273 - AC DIG. S. EAN: 3831000311806

CFL 1502 BLUE

Item: 55302 - DC EAN: 3831000312094 ltem: 55304 - ACDIG.  EAN: 3831000312117
Item: 55303 - DC DIG. S. EAN: 3831000312100 Item: 55305 - AC DIG. S. EAN: 3831000312124

G1206 COMSA 1

ltem: 56050 - DC EAN: 3831000314234 Item: 56051 - AC DIG.  EAN: 3831000314241
Item: 56052 - DC. DIG. S. EAN: 3831000314258 Item: 56053 - AC.DIG. S. EAN: 3831000314265

RAIL4ACHEM 1

ltem: 55290 - DC EAN: 3831000311974
ltem: 55291 - DC DIG. S. EAN: 3831000311981
ltem: 55292 - ACDIG.  EAN: 3831000311998

1
1
1
ltem: 55293 - AC DIG. S. EAN: 3831000312001

ERS 1201 SANDRA

ERS 1202 CORINA

Item: 55286 - DC EAN: 3831000311936
Item: 55287 - DC DIG. S. EAN: 3831000311943

ACTS 7102

ltem: 55278 - DC EAN: 3831000311851
ltem: 55279 - DC DIG. S. EAN: 3831000311868

CFL 1501 RED

ltem: 55298 - DC EAN: 3831000312056

Item: 55299 - DC DIG. S. EAN: 3831000312063

RAILACHEM 2
ltem: 55294 - DC EAN: 3831000312018
ltem: 55295 - DC DIG. S. EAN: 3831000312025
ltem: 55296 - AC DIG.  EAN: 3831000312032
ltem: 55297 - AC DIG. S. EAN: 3831000312048

ltem: 56082 - DC EAN: 3831000314357
Item: 56084 - DC SOUND EAN: 3831000314371
Item: 56083 - AC DIG.  EAN: 3831000314364
ltem: 56085 - AC SOUND EAN: 3831000314388

ltem: 55288 - AC DIG.  EAN: 3831000311950
ltem: 55289 - AC DIG. S. EAN: 3831000311967

Item: 55280 - AC DIG.  EAN: 3831000311875
Item: 55281 - AC DIG. S. EAN: 3831000311882

ltem: 55300 - AC DIG.  EAN: 3831000312070
ltem: 55301 - AC DIG. S. EAN: 3831000312087
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VOSSLOH G 1700

SBB CARGO (1)

Item: 55310 - DC

ltem: 55311 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55312 - AC DIGITAL

Item: 55313 - AC DIGITAL SOUND

SBB CARGO (2)
EAN: 3831000312178 Item: 55314 - DC
EAN: 3831000312186
EAN: 3831000312193
EAN: 3831000312209

ltem: 55315 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55316 - AC DIGITAL
ltem: 55317 - AC DIGITAL SOUND

A S0

Bl 0D

L

S
R

EAN: 3831000312216
EAN: 3831000312223
EAN: 3831000312230
EAN: 3831000312247

The Vossloh G1700 is a development of the Vossloh G1206. As the name suggests it was supposed to be equipped
with an engine that should have provided 1,700 kW of power, however, it was equipped with an MTU engine with
1,500 kW. Additional changes to the G1206 were also carried out and the whole length of the G1700 loco increased.
Locomotives produced later were supplied with a Caterpillar engine, which provided the originally required 1,700 kW.
However, in 2003 more G1700 were supplied with the MTU engine. This offered customers the choice between the

MTU and the Caterpillar engine.

E Die G1700 ist eine Weiterentwicklung der
Vossloh G1206. GemaB der Bezeichnung sollte sie
urspriinglich 1,700 kW Leistung haben, wurde aber
mit einem MTU Motor mit 1,500 kW ausgeriistet.
Weitere Verdnderungen zur 61206 wurden ebenfalls
durchgefiihrt(ua. Rangiertritte Gesamthaulange etc.)
Die Loks mit neuerem Baujahr werden mit Catapillar
Motor ausgeliefert. Diese bringen dann auch die gewiin-
schte Leistung von 1,700 kW Jedoch wurden 2003
auch noch Loks mit MTU Motor bestellt. Das bedeutet
je nach Kundenwunsch wird die Lok mit einem MTU oder
Catapillar Motor geliefert.

ACEREALIA

-

ltem: 55338 - DC

Item: 55339 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55340 - AC DIGITAL

Item: 55341 - AC DIGITAL SOUND

LI Lalocomotive Vossloh G1700 eil risultato dell
sviluppo alla locomativa Vossloh G1208. Come sugger-
ito dall nome era destinata ad essere equipaggiata con
un motore che doveva sviluppare 1,700 kW di potenza,
ma fu equipaggiata con un motore MTU che diede solo
1,500 kW di potenza. Attre modifice alla G1208 ven-
nero effettuate, e cosi la costruzione della locomotiva
(61700 si allungo ™. Le G1700 prodotte piu tardi furono
equipaggiata con il motore Caterpillar che produsse la
originariamente desiderata potenza di 1,700 kW. Nell
2003 altre G1700 vennero prodotte con il motore MTU,
cosa che diede all acquirente la scielta tra il motore MTU
ol Caterpillar,

EAN: 3831000312452
EAN: 3831000312469
EAN: 3831000312476

1
1
1
EAN: 3831000312483

[ZX89 Die G1700 ist eine Weiterentwicklung der
Vossloh G1208. GemaB der Bezeichnung sollte sie
urspriinglich 1,700 kW Leistung haben, wurde aber
mit einem MTU Motor mit 1,500 kW ausgeriistet.
Weitere Verdnderungen zur 61206 wurden ebenfalls
durchgefiihrt(u.a. Rangiertritte Gesamtbaulinge stc.)
Die Loks mit neuerem Baujahr werden mit Catapillar
Motor ausgeliefert. Diese bringen dann auch die gewiin-
schte Leistung von 1,700 kW Jedoch wurden 2003 auch
noch Loks mit MTU Motor bestellt. Das bedeutet je nach
Kundenwunsch wird die Lok mit einem MTU oder Catapil-
ar Motor geliefert.

G 1700 ARCELOR ESP

Item: 56090 - DC

ltem: 56091 - DC DIGITAL SOUND
Item: 56092 - AC DIGITAL

Item: 56093 - AC DIGITAL SOUND

T 860
12

[m) 371x346x225

f§ o029
48

Lokomotiva Vossloh 61700 je bila razita iz
lokomotive Vossloh G1208. Kot namiguje njeno ime, je
bila prvotno predvidena vgradnja motorja, ki bi zagotovil
1,700 KW mogi, a je bil vgrajen MTU motor, ki je zago-
tavljal lg 1,500 KW mogi. Nadaljne spremembe so bile
opravijene na lokomotivi G1206 in tako se je celotna
konstrukcija lokomotive G1700 povecala. Lokomotive
61700, katere so bile izdelane kasneje, so bile oprem-
liene s Caterpillar motorjem, ki je zagotovil prvotno
Zeljenih 1,700 KW moti. Leta 2003 so bile izdelane do-
datne lokomotive z MTU motorjem, kar je dalo kupcem
moznost izbire med MTU in Caterpillar motorjema.

EAN: 3831000314319

EAN: 3831000314333

1

EAN: 3831000314326
1
1

EAN: 3831000314340
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BLS

Item: 55318 - DC

Item: 55319 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55320 - AC DIGITAL

Item: 55321 - AC DIGITAL SOUND

CFL

Item: 55334 - DC

Item: 55335 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55336 - AC DIGITAL

Item: 55337 - AC DIGITAL SOUND

HGK

ltem: 55326 - DC

ltem: 55327 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 55328 - AC DIGITAL

ltem: 55329 - AC DIGITAL SOUND

MRCE

ltem: 55322 - DC

ltem: 55323 - DC DIGITAL SOUND
Item: 55324 - AC DIGITAL

ltem: 55325 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000312254

1

EAN: 3831000312261
EAN: 3831000312278
EAN: 3831000312285

EAN: 3831000312414
EAN: 3831000312421
EAN: 3831000312438

1
1
1
EAN: 3831000312445

EAN: 3831000312338
EAN: 3831000312346
EAN: 3831000312353
EAN: 3831000312360

EAN: 3831000312292
EAN: 3831000312308
EAN: 3831000312315

1
1
1
EAN: 3831000312322
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ALSTOM BB 427000

FRET 427155

NEM

ke M) AS) D] )

FRET 427053
Item: 2330-DC
ltem: 2335 - AC DIG.

The BB 427000 and 437000 form the series of electric engines, the most important ever built by SNCF, exclusively for the
traction of the freight trains. The 300 engines, built by ALSTOM, are distributed in the following way: - 180 electric engines for
two charging system (25 kV, 1,5 kV), registered from 427001 to 427180, - 60 electric three charging system (25 kV, 15 kV
and 1,5 kV), registered from 437001 to 437060, for the connections between Germany, Switzerland and France. Their power
is 4.200 kW for a total weight of 90 tons. They are ready to tow trains of 1.200 tons on slopes of 10 0/00 to 80 km/h. The BB
427000 and 437000 are the first engines of the SNCF to have cabins with central desk and being provided with a passive
safety device against the frontal shocks. The BB 427000 are equipped with two pantographs for the French network and the BB
437000 have one third pantograph, exclusively for the German network, while the two others are being used for the Switzerland
and French railway networks. Maximum speed: 140 km/h, air-conditioned cabins, engines usable in multiple units.

m Die Baureihe 427000 und 437000 elekiro
Lokomotiven mit ihrer sehr speziellen Formgebung
war und ist die wichtigste, die SNCF jemals exklusiv
in Auftrag gegeben hat. Sie beschickt ausschlieBlich
schwere Giiterziige. Die von Alstom gebauten Maschinen
teilen sich wie folgt auf: - 180 Elekiro Lokomotiven mit
2 Panthografen ( fiir 2,5 KV und 1,5 KV Stromsystem)
mit den Registriernummern 427001 bis 427180 - 60
Elektro Lokomotiven mit 3 Panthografen (fiir 2,5 KV, 1,5
KV'und 1,5 KV Stromsystem ) mit den Registriernummern
437001 bis 437060. Diese Sind fiir den internation-
alen Giiterverkehr im Mehrsystembetrieb fiir die Verkehre
wischen Deutschiand, Schweiz und Frankreich bestimmt.
Die Lok liefert eine Leistung von 4200 KW mit 90 Tonnen
Gesamtgewicht. Sie st in der Lage Ziige bis 1200 Tonnen
gewicht zu befirdern. Die beiden baureihen sind die ersten
SNCF Maschinen mit Zentralfiihrerstand, die mit einem
passiven Sicherheitssystem gegen Frontalaufprall aus-
geriistet sind. Der 3. Panthograf fir die BR 437000 wurde
{ibrigens extra fiir Fahrten durch Deutschland vorgesehen,
wahrend die beiden anderen jewels fiir Frankreich bzw.
die Schweiz vorgesehen sind. -Hachstgeschwindigkeit
140 Km/h , -Inkl. Kiimanalage , -Die Agregate sind in
verschiedenen Einheiten verwendbar.

FRET 437001

ALSTOM FRET TRANSILIEN

(NI BB 427000 e 437000 compongono la se-
rie di locomotrici elettriche della SNCF, le piti importanti
mai costruite esclusivamente, per la trazione dei treni
merce. Le 300 locomotrici, costruite dall ALSTOM, sono
suddivise nel modo seguente: - 180 locomotive elet-
triche di alimentazione con due sistemi (25 kV, 1,5 kV),
immatricolate dal 427001 al 427180, - 60 locomotive
elettriche di alimentazione con tre sistemi (25 kV, 15 kV
e 1,0 kV), immatricolate dal 437001 al 437080, per le
connessioni tra la Germania, la Svizzera e la Francia. La
loro potenza & di 4.200 KW per una massa comples-
siva di 90 tonnellate. Sono adatte a rimorchiare treni di
1.200 tonnellate sulle pendenze di 10 0/00 a 80 km/h.
Le BB 427000 e 437000 sono le prime locomotrici del-
a SNCF, ad avere le cabine con quadro comandi centrale
ed essere fornite di un dispositivo di protezione passiva
contro gli urti frontali. Le BB 427000 sono fornite di due
pantografi per la rete francese e le BB 437000 hanno un
terzo pantografo, esclusivamente per la rete tedesca, gli
altri due servono per le linee ferroviarie svizzere e franc-
esi. Velocita massima: 140 km/h, cabine climatizzate,
locomotrici utilizzabili in unita multiple.

ALSTOM FRET TRANSILIEN No.2
ALSTOM FRET TRANSILIEN No.1

Item: 56100 - DC
ltem: 56099 - DC

EAN 3831000314401
EAN 3831000314395

38 (s BB 427000 et 437000 composent la
série de locomotives €lectriques de la SNCF la plus
importante jamais construite exclusivement pour la
traction des trains de fret. Les 300 locomotives, con-
struites par ALSTOM, sont parties de la fagon suivante:
- 180 locomotives €lectriques bicourant (25 kV, 1,5.kV),
immatriculges 427001 a 427180, - 60 locomotives
électriques tricourant (25 kV, 15 kV et 1,5 kV), imma-
triculées 437001 & 437060, pour les relations entre
[Allemagne, la Suisse et la France. Leur puissance est
de 4.200 kW pour une masse totale de 90 tonnes. Elles
sont aptes a remorquer des trains de 1.200 tonnes sur
des rampes de 10 0/00 a 80 km/h. Les BB 427000 et
437000 sont les premieres locomotives de la SNCF &
recevoir des cabines a pupitre central et a étre munies
d'un dispositif de protection passive contre les chocs
frontaux. Les BB 427000 sont équipées de deux pan-
tographes pour le gseau franais et les BB 437000 d'un
troisizme pantographe, exclusivement pour le seau
allemand, les deux autres servant aux 1éseaux suisse et
frangais. Vitesse maximum: 140 km/h, cabines clima-
tisées, locomotives utilisables en unités multiples.

FRET 437025

ltem: 2379 -DC EAN: 3831000323793
ltem: 3263 - DC DIG. S. EAN: 3831000332634
ltem: 2380 -ACDIG.  EAN: 3831000323809
ltem: 3264 - AC DIG. S. EAN: 3831000332641

ALSTOM FRET VEOLIA

EAN: 3831000323304
EAN: 3831000323358

FRET 427155
Item: 2327 -DC EAN: 3831000323274
Item: 3261 - DC DIG. S. EAN: 3831000332610
ltem: 2332-ACDIG.  EAN: 3831000323328
Item: 3262 - AC DIG. S. EAN: 3831000332627
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BB Looroi 88 427000 in 437000 ste. v s

elektricnih lokomotiv, najpomembnejSi- kadarkoli narejeni
po naroilu SNCF-a. Namenjeni sta izkljutno vieki tovornih
viakov. 300 lokomotiv zgrajenin s strani ALSTOM-, je po-
razdefjenih po sledecem Kfucu: - 180 elektricnih lokomotiv
7a dvosistemsko napajanje (25 kV, 1,5 kV), registriranih od
Stevilke 427001 do 427180, - 60 elektricnih lokomotiv za
trisistemsko napajanje (25 kV. 15 kVin 1,5 kV), registriranih
od Stevilke 437001 do 437060, za viakovno povezavo
med Nemio, Svico in Francijo. Njihova maé je 4.200 KW,
medtem ko je celotna teZa kar 90 ton. Primerne so za
vleko viakovnih kompozicij do teze 1.200 ton po vzpetinah
2 nagibom 10 0/00 s hitrostjo do 80 km/h. Lokomotivi BB
427000 in 437000 sta prvi tovrsti lokomotivi SNCF-a, s
centralno upravijaino plogEo in sta preskrbijeni tudi z varmos-
tnim pasivnim mehanizmom za prepreSevanje Gelnih tréen;.
BB 427000 sta izdelani v dveh razlignih barvnih izvedbah za
francosko omrezie. BB 437000 pa pozna Ze tretjo barvno
razlicico, izkljucno za nemske Zelezniske linije, medtem ko
staostali dve uporablieni za Svicarsko in francosko Zeleznisko
omrezie. Najigia mozna hitrost: 140 kmy/h, Kimatizirani
kabini, moznost uporabe vet lokomativ v eni kompozicij.

FRET 437001
ltem: 2372-DC
ltem: 2377 - AC DIG.

EAN: 3831000323724
EAN: 3831000323779

ALSTOM FRET VEOLIA 437501
ALSTOM FRET VEOLIA 437502
ALSTOM FRET VEOLIA 437503
ALSTOM FRET VEOLIA 437504

ltem: 55555 - DC EAN 3831000313640
ltem: 55556 - DC EAN 3831000313657
ltem: 55557 - DC

ltem: 55558 - DC EAN 3831000313671
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With the power of 2240 kW, max. speed set at 120 km/h and driving cabs at both ends, this G2000 BB locomotive is
representative of a new range of powerfull dieselhydraulic locomotives suitable for a mainline service. Asymetric cabs, radio
controlling and height alone makes this locomotive a valid unit even for shunting services. A simple concept; based on a
narrow hood set upon a cross-bar underframe, use of wellknown technologies and standard components as well as the
modular assembling are the main conditions for a low Life-Cycle-Costs, simplified maintenance and higher reliability.
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B33 e Lovomotie 62000 88 stelt durch hohe
Leistung (2240 kW) und Fahrgeschwindigkeit (120
km/h) sowie Ausriistung mit 2 Endfiihrerhdusern den
Sprung  dieselhydraulischer  Standardlokomotiven i
den Bereich leistungsstarker Streckenlokomotiven dar.
Grofe Aufstiege, asymmetrische Fiihrerhausanordnung
und Funkfernsteuerung erlauben gleichzeitig den Rang-
iereinsatz. Der einfache Aufbau der Rahmenlokomative
mit schmalen Aufbauten, die Verwendung bekannter
Technologien und Standardbaugruppen, sowie der mod-
ulare Aufbau filhren zu hoher Zuverldssigkeit, geringen
Life-Cycle-Costs und einfacher Wartung.

La locomotiva 62000 BB, con una potenza di
2240 kW, una velocita massima di 120 km/h e due cab-
ing guida poste alle estremita, rappresentail top delle lo-
comotive diesel idrauliche standard della sua classe. Le
cabine asimmetriche e il funzionamento radiocontrollato
rendono piu agevole anche il servizio di smistamento. La
costruzione semplice con la carrozzeria stretta posta sul
telaio a longheroni, I" uso di alta tecnologia  la costruzi-
one modulare sono i presupposti che ne garantiscono
una notevole affidabilita, una facile manutenzione e costi
contenuti del funzionamento.

Avec sa puissance de 2240 kW, sa vitesse
maximale pouvant atteindre 120 km / heure et ses deux
motrices, la locomotive G 2000 BB est un bel exemple de
lanouvelle gamme de locomotives hydrauliques a moteur
diesel utilisables sur les grandes lignes. Les motrices
asymétriques, le systeme de radio-controle et méme sa
taille en font une locomotive fiable, y compris dans les
aiguillages. Un concept simple basé sur un avant étroit
monté sur un chassis  craisillons, [utilisation de tech-
nologies bien rodées et de composants standard ainsi
que I'assemblage modulaire sont les raisons principales
d'un faible codt de fonctionnement, d'une maintenance

S svojo mocjo 2240 kW, hitrostio 120
km/h kot tudi s samo zgradbo (2 kabini) predstavija
lokomotiva G2000 BB prehod iz razreda standardnih
dieselhidraviicnih enot v razred zmogljivin linijskih enot.
Zaradi svoje viine, asimetricnih kabin in moznosti daljin-
skega upravljanja je hkrati primerna tudi za obratovanje
na ranzirnih postajah, Preprosta zgradba z ozko nadgrad-
njo na Skatlasto izvedenem podvozju, uporaba znanih
tehnologij in standardnih podsklopov kot tudi modularna
gradnja so pogoji, ki zagotavljajo enostano vzdrZevanje
ter zanesljivo in ceneno obratovanje.

simplifiée et d'une fiabilité plus grande.

G2000 - RAG
G2000 - POOL ltem: 9327 - DC EAN: 3831000393277
ltem: 9411 - DC DIGITAL EAN: 3831000394113
ltem: 9425 - DC DIGITAL SOUND EAN: 3831000394250
ltem: 9451 - AC EAN: 3831000394519
ltem: 9498 - AC DIGITAL EAN: 3831000394884
Item: 9559 - AC DIGITAL SOUND EAN: 3831000395592
ltem: 9574 - 3LDC EAN: 3831000395745
- G2000 - RAG ltem: 9118 - DC EAN: - 3831000391181
G2000-DLC Item: 9135 - DC DIGITAL EAN: 3831000391358
ltem: 9165 - DC DIGITAL SOUND EAN: 3831000391655
ltem: 9187 - AC EAN: 3831000391877
ltem: 9189 - AC DIGITAL EAN: 3831000391881
Item: 9300 - AC DIGITAL SOUND EAN: 3831000393000
ltem: 9301 - 3LDC EAN: 3831000393017
G2000-DLC ltem: 8854 - DC EAN: 3831000388549
Item: 8857 - DC DIGITAL SOUND EAN: 3831000388570
m -NE ltem: 8919 - AC DIGITAL EAN: 3831000388195
Item: 8935 - AC DIGITAL SOUND EAN: 3831000389355
ltem: 8909 - 3LDC EAN: 3831000389096
G2000 - NE ltem: 8812 - DC EAN: 3831000388129
Item: 8838 - DC DIGITAL SOUND EAN: 3831000388389
ltem: 8839 - AC EAN: 3831000388396
Item: 8843 - AC DIGITAL SOUND EAN: 3831000388433
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ltem: 2287 - DC EAN: 3831000322871
ltem: 2289 - DC DIGI. S. EAN: 3831000322895
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ltem: 2291 - AC EAN: 3831000322918
Item: 2292 - AC DIGI. S. EAN: 3831000322925

With the power of 2240 kW, max. speed set at 120 km/h and driving cabs at both ends, this G2000 BB locomotive is rep-
resentative of a new range of powerfull dieselhydraulic locomotives suitable for a mainline service. Asymetric cabs, radio
controlling and height alone makes this locomotive a valid unit even for shunting services. A simple concept; based on a
narrow hood set upon a cross-bar underframe, use of wellknown technologies and standard components as well as the
modular assembling are the main conditions for a low Life-Cycle-Costs, simplified maintenance and higher reliability.

B33 v Lokomotie 62000 B8 st durch hote
Leistung (2240 kW) und Fahrgeschwindigkeit (120
kmy/h) sowie Ausriistung mit 2 Endfiihrerhdusern den
Sprung  dieselhydraulischer Standardlokomotiven in
den Bereich leistungsstarker Streckenlokomativen dar.
Grofie Aufstiege, asymmetrische Fiihrerhausanordnung
und Funkfernsteuerung erlauben gleichzeitig den Rang-
iereinsatz. Der einfache Aufbau der Rahmenlokomotive
mit schmalen Aufbauten, die Verwendung bekannter
Technologien und Standardbaugruppen, sowie der mod-
ulare Aufbau fiihren zu hoher Zuverléssigkeit, geringen
Life-Cycle-Costs und einfacher Wartung.

EUROPEAN BULLS
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La locomotiva G2000 BB, con una potenza
di 2240 KW, una velocita massima di 120 km/h e
due cabine guida poste alle estremita, rappresenta il
top delle locomotive diesel idrauliche standard della
Sua classe. Le cabine asimmetriche e il funzionamento
radiocontrollato rendono piu agevole anche il servizio
di smistamento. La costruzione semplice con la carro-
2zeria stretta posta sul telaio a longheroni, I uso di alta
tecnologia e la costruzione modulare sono i presupposti
che ne garantiscono una notevole affidabilita, una facile
manutenzione e costi contenuti del funzionamento.

Avec sa puissance de 2240 KW, sa vitesse
maximale pouvant atteindre 120 km / heure et ses deux
motrices, la locomotive G 2000 BB estun bel exemple de
lanouvelle gamme delocomotives hydrauliquesamoteur
diesel utilisables sur les grandes lignes. Les motrices
asymétriques, le systeme de radio-controle et méme sa
taille en font une locomotive fiable, y compris dans les
aiguillages. Un concept simple basé sur un avant étroit
monté sur un chassis a croisillons, ['utilisation de tech-
nologies bien rodées et de composants standard ainsi
que 'assemblage modulaire sont les raisons principales
d'un faible codit de fonctionnement, dune maintenance
simplifiée et d'une fiabilité plus grande.
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E S svojo mogjo 2240 kW, hitrosto 120
km/h kot tudi s samo zgradbo (2 kabini) predstavija
lokomotiva G2000 BB prehod iz razreda standardnih
dieselhidraviitnih enot v razred zmogljivih linijskih enot.
aradi svoje viSine, asimetriénih kabin in moznosti
daljinskega upravljanja je hkrati primerna tudi za obra-
tovanje na ranzirnih postajah. Preprosta zgradba z ozko
nadgradnjo na Skatlasto izvedenem podvozju, uporaba
manih tehnologij in standardnih podsklopov kot tudi
modularna gradnja so pogoji, ki zagotavljajo enostavno
vzdrzevanje ter zanesljivo in ceneno obratovanje

ltem: 2294 - DC EAN: 3831000322949
ltem: 2295 - DC DIG. S. EAN: 3831000322956
ltem: 2302 - ACDIG.  EAN: 3831000323021
ltem: 2323 - AC DIG. S. EAN: 3831000323236

Item: 1520 - DC EAN: 3831000315200
Item: 1554 - DC DIG. S. EAN: 3831000315545
Item: 1570-ACDIG.  EAN: 3831000315705
Item: 1613 - AC DIG. S. EAN: 3831000316139
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ltem: 4928 - DC EAN: 3831000349281
Item: 4931 - DC DIG. S. EAN: 3831000349311
ltem: 4932 - AC EAN: 3831000349328
ltem: 4935 - AC DIG. S. EAN: 3831000349359

ltem: 6671 -DC EAN: 3831000366714
Item: 3921 - DC DIG. S. EAN: 3831000339213
ltem: 5422 - AC EAN: 3831000354223
Item: 5423 - AC DIG. S. EAN: 3831000354230

ltem: 6663 - DC EAN: 3831000366639
Item: 3920 - DC DIG. S. EAN: 3831000339206

ltem: 6637 - DC EAN:3831000366370
Item: 7112-DCDIG. S. EAN: 3831000371121
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HGK - DE64 EAN: 3831000363393
EAN: 3831000363607
EAN: 3831000364598

EAN: 3831000365083

Item: 6339 - DC
Item: 6360 - DC DIGITAL SOUND
Item: 6459 - AC
Item: 6508 - AC DIGITAL SOUND

k) M o A O ) ) B ) ) ) 0

The dieselelectric freight locomotive Class 66 was developed from GM EMD (Ontario, Canada) and apeared in Europe
in 1998. The first customer was the british EWS, who ordered 250 items. Later on the locomotive made its expansion
throughout the continental Europe, most of them leased from companies Porterbrook and Angel Trains. At the end of 2004,
the total number of sold locomotives is aproaching to 300 items. The locomotive established itself through its reliability,
low operating costs and reduced environmental emissions. The locomotive type is certificated in following countries: Great
Brittain, Germany, Holland, Belgium, Sweden, Norway, Luxemburg, Denmark and Poland. Expected are the certificates
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for the Czech republic, Italy and France.

E Die Class 66 ist eine dieselelekirische Lok,
hergestelt von GM EMD (Ontario, Canada) und wurde
erstmals vorgestellt im Jahr 1998. Die erste Bestellung
(250 Stueck) kam von englischen Gesellschaft EWS.
Spaster verbreitete sich die Lok auf das europaeisches
Festland, meistens ueber die Leasing Unternghmen
Porterbrook und Angel Trains. Ende des Jahres 2004
naeherte sich die Zahl von verkaufte Lokomotiven an
fast 300 Stueck. Die Lokomotive wurde bekant als
zuverlaesig, wartungs- und umgebungsfreundlich. Sie
ist zugelassen in Grossbritannien, Deutschland, Nied-
erlanden, Belgien, Schweden, Luxembourg, Norwegen,
Daenemark und Polen. Erwartet ist auch die Zulassung
fuer Tschehien, Italien und Frankreich.

DLC - PBO3

II'locomotore dieselelettrico per il trasporto
merci Class 66 e un prodotto della GM EMD (Ontario,
Canada) ed e stato presentato in Europa per la prima
volta nel 1998. La prima compagnia a introdurre questo
tipo fu la inglese EWS, che ne ha ordinati ben 250
unita. Nei anni seguenti, la locomativa si e diffusa an-
che nella Europa continentale. La maggior parte di esse
sono noleggiate attraverso le compagnie Porterbrook
e Angel Trains. Il numero totale delle locomotive si sta
awicinando a 300 unita. La locomotiva spicca per le
sue doti come | affidabilita, costi operativi sostenuti e
ridotto impatto ambientale. Il locomotore ha gia ottenuto
il permesso di circolare in Inghilterra, Germania, Olanda,
Belgio, Svezia, Norvegia, Lussemburgo, Danimarca e
Polonia, mentre per i paesi come I'ltalia, Francia e la
Republica Geca il permesso e in fase di emissione.

La locomotive diesel électrique de fret Class
66 a été developpée par la société GM EMD ( Ontario,
canada) et est apparue en Europe en 1998, La premiére
compagnie qui commanda 250 articles fut la compagnie
anglaise EWS. Plus tard, la locomotive Sest répandue en
Europe continentale. La plupart ont été loude par des so-
ciétés nommees Porterbrook et Angels Trains. Fin 2004,
le nombre total de locomotive vendue approche les 300
unités. La locomotive a établi sa propre réputation grae
asa fiabilité, son faible cod d'exploitation, et ses émis-
sions réduites. La locomotive est homologuée dans les
pays suivants : Grande Bretagne, Allemagne, Hollande,
Belgique, Suisse, Norvege, Luxembourg, Danemark et
Pologne. La locomotive n'est pas encore homologuge en
République Teheque, en Italie et en France.

5,3

Class 66 je diesel elektricna tovorna lokomo-
tiva, izdelana pri GM EMD (Ontario, Kanada) in prvic
predstavljena leta 1998. Prvi narognik je bila angleska
druzba EWS, ki jih je narocila kar 250 kos. Kasneje je
lokomotiva nagla kupce tudi v kontinentainem delu Ev-
rope, predvsem preko leasing druzb Porterbrook in Angel
Trains. Konec leta 2004 se Stevilo izdelanih lokomativ
bliZa tevilu 300 kos. Lokomotiva slovi po zanesljivosti,
nizkih operativnih stroSkih in nizkih emisijah Skodljivih
snovi. Lokomotiva je certificirana za obratovanje v
naslednjih drZavah: Velika Britanija, Nemija, Nizozem-
ska, Belgija, Svedska, Luksemburg, Norveska, Danska in
Poljska. V nartu je tudi certificiranje za Cesko, Italijo in
Francijo.

Item: 1925 -DC EAN: 3831000319253
Item: 1929 - DC DIG. S. EAN: 3831000319291
Item: 1930 - AC EAN: 3831000319307
Item: 1931 - AC DIG. S. EAN: 3831000319314
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ltem: 6340 - DC

EAN: 3831000363409

ltem: 6403 - DC DIG. S. EAN: 3831000364031

ltem: 6493 - AC

EAN: 3831000364932

ltem: 6551 - AC DIG. S. EAN: 3831000365519

ltem: 1712-DC

Item: 1714 - AC

1
ltem: 1713 - DC DIG. S. EAN: 383100031
1
1

EAN: 3831000317129
36
EAN: 3831000317143

ltem: 1723 - AC DIG. S. EAN: 3831000317235

Item: 1708 - DC

ltem: 1709 - DC DIG. S. EAN: 38310003

Item: 1710 - AC

ltem: 1711 - AC DIG. S. EAN: 38310003

Item: 1616 - DC
Item: 1640 - DC DIG. .
Item: 1852 - AC
Item: 1707 -AC DIG. .

Item: 1728 - DC
[tem: 1736 - DC DIG. S.
tem: 1750 -AC
Item: 1751 -AC DIG. S.

EAN: 3831000317082
7099
7105
m2

1
1
EAN: 383100031
1

EAN: 3831000316160
EAN: 3831000316405
EAN: 3831000316528
EAN: 3831000317075

EAN: 3831000317260
EAN: 3831000317365
EAN: 3831000317501
EAN: 3831000317518
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B&N CLASS 26

CLASS 126108

The class 26 is an important sérial of lococ from the SNCB (35 pcs). Actually these engines are principally used for freight
trains all over in Belgium, but during the first periode of their activities (1964 — 1984), they were used for all services on the
principal electrified tracks (long distance national and international passengertrains, TEE trains, heavy freight trains). The
cl 26 was build in 2 stades: a first serial of 5 locos was build in 1964. During the periode 1969-1971, another 30 locos were
build. All locos cl 26 were build by the Belgian constructor “La Brugeoise et Nivelles”. ACEC in Charleroi supplied the traction-
motors (2 per engine). With 2590 kW, the cl 26 was 25% more powerfull than the other electrical locos of that periode. They
were specially used on the connection with Luxembourg with it's strong declivities, and from their arrival at the SNCB they
were placed in the depot of Ronet near Namur. A cl 26 weights 82,4 tons and has a max. speed of 130 km/hr. They use 3000
V DC. As the cl 26 often runs in doubletraction, hauling iron or steel trains, we have forseen for each periode (paintsheme),
2 different loconumbers. The class 2611 and 2623 are in the actual paintsheme, from the depot of Charleroi.

m Fiir die belgische Staatsbahn ist die BR 26
mit 35 Stiick eine sehr wichtige Lokomotive. Momen-
tan werden diese Loks nur noch fir den Frachtdienst
eingesetzt. In der ersten Periode ihrer in Dienststellung
(1964 -1984 ) jedoch wurden diese Maschinen fiir alle
erdenklichen Arten des Bahndienstes auf allen elektri-
fizierten Strecken eingesetzt. Ebenso fir Langstrecken
auf nationaler und internationaler Ebene im Passagierdi-
enst, Schnellziige, schwere Frachtziige etc. Die BR 26
wurde in zwei Abschnitten gefertigt: die erste Serie mit
5 Lokomotiven 1964. In der Zeit zwischen 1969 und
1971 wurden dann weitere 30 Lokomotiven diesen
Typs hergestellt. Samtliche Loks diesen Typs wurden
von dem belgischen Hersteller »La Brugeoise et Niv-
elles« produziert. ACEC in Charleroi ligferte die beiden
benitigten Antriebsagregate pro Lokomotive mit 2690
KW Leislung zu. Die BR 26 war somit mit ca. 25% mehr
Leistung ausgestatte.

LM Laserie 262 un'importante serie di locomo-
tive delle SNCB (35 unitd). Attualmente sono in servizio
per il traffico merci e passeggeri su tutte le tratte del
Belgio, ma agli inizi (1964-1384) venivano utilizzate
sulle principali tratte elettrificate (trasporto passeggeri
alunga distanza nel territorio nazionale e internazionale
- treni TEE - treni merci pesanti). La serie 26 fu realiz-
zata in due fasi: le prime 5 loco furono costruite nel
1964, mentre le restanti 30 tra il 1969 e il 1971, Tutte
leloco furono costruite dalla ditta belga “La Brugeoise et
Nivelles”. La ditta AGEC di Charlerai forni i motori (2 per
locomotiva). Con una potenza di 2690 kW, la serie 26
aveva una forza del 25% superiore alle altre locomotive
elettriche dello stesso periodo. Venivano principalmente
utilizzate per il collegamento con il Lussemburgo a
causa delle forti pendenze e presso le SNCB venivano
stazionate nel deposito di Ronet vicino a Namur. La
loco serie 26 pesa 82,4 tonnellate, e puo” raggiungere
unavelocita™ massima di 130 hm/h. Utilizza 3000 Vin
corrente continua.

39 La série 26 est une série de locos importante
de la SNCB (35 pes). Actuellement, ces machines sont
utilisées principalement en trafic marchandises et trains
voyageurs P sur tout le réseau belge, mais durant la
premiere partie de leur carrigre (1964 - 1984), les 26
gtaient utilisées pour tous les services sur les grandes
lignes électrifiées (trains de voyageurs nationaux et inter-
nationaux, trains TEE, trains de marchandises lourds). La
sérié 26 fut construite en 2 étapes: une premigre série de
51locos fut produite en 1964. Ensuite suivit une deuxizme
série de 30 locos sur la période de 1969 & 1971. Toutes
ces locos sont fabriquées par le constructeur belge « La
Brugeoise et Nivelles ». AGEC & Charleroi a fourni les mo-
teurs de traction (2 par machine). Avec 2590 kW, le série
26 était 25% plus puissante que les autres machings
électriques de I'épogue. Elles ont 6té particulirement uti-
lisées sur la ligne du Luxembourg avec ses fortes pentes
et, das leur arrivée a la SNCB, elles furent détachées a la
remise de Ronet (Namur). Une HLE 26 pése 82,4 tonnes
pour une vitesse maximale de 130 km/h. Elles fonction-
nent sous 3000V en courant continu. Vu que les HLE 26
roulent assez souvent en double traction devantles traing
chargés de minerai et d'acier, nous avons prévu pour
chaque épogue (peinture) 2 numéros différents pour
chague version. Les locos 2611 et 2623 sont en livrée
actuelle, et ont comme gare dattache Charleroi.
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Lokomativa Tip 26 je enaizmed pomembnejsih
elektricnih lokomotiv podjetja NMBS/SNCB. V' obdobju
(1964-1984) s0 se uporabljale v tovornem in potniskem
prometu na celotnem belgijskem Zelezniskem omreZju.
Kasneje je bila njihova uporaba omejena le na tovorni
promet. Lokomotive tipa 26 so bile izdelane v dveh
serijah: prva serija petih lokomativ je bila izdelana leta
1964. V obdobju 1969-1971 je bilo izdelanih dodatnih
30 lokomotiv. Vise lokomotive tipa 26 so bile izdelane
§ strani belgijskcga podjetja “La Brugeoise et Nivelles”,
Podjetje ACEC v mestu Charleroi je dobavil motorje in
sicer po dva motorja za lokomotivo. S svojimi 2690 kW
moti, je imela lokomotiva tipa 26 za 25% ve& moti od
ostalih lokomotiv v istem obdobju. Karakteristicna loko-
motiva na strmih progah proti luxemburgu je bila prav
tip 26, stacionirana v depoju Ronet (v blizini Namurja).
Lokomotiva tip 26 je tezka 82,4 ton in doseZe maksi-
malno hitrost 130 km/h. Kot napajanje uporablja enos-
memo napetost 3000V, Ker so se v vecini primerov,
predvsem pri vieki tezjih kompozicij, uporabljale po dve
lokomotivi hkrati, smo tudi pripravili po dve Stevilki loko-
motiv za vsako obdobje.

CLASS 2607

Order No.: 55466 - DC

Order No.: 55467 - DC DIG. SOUND
Order No.: 55468 - AC DIGITAL
Order No.: 55469 - AC DIG. SOUND

EAN: 3831000312858
EAN: 3831000312865
EAN: 3831000312872

1
1
1
EAN: 3831000312889



EUROPEAN / HO / PRESTIGE

CLASS 2614

ltem: 55474 - DC EAN: 3831000312933

ltem: 55475 - DC DIG. SOUND FAN: 3831000312940

ltem: 55476 - AC DIGITAL EAN: 3831000312967
100031

ltem: 55477 - AC DIG. SOUND FAN: 3831000312964

CLASS 2610

Order No.: 55446 - DC EAN: 3831000312650
Order No.: 55447 - DC DIG. SOUND EAN: 3831000312667
Order No.: 55448 - AC DIGITAL FAN: 3831000312674
Order No.: 55449 - AC DIG. SOUND FAN: 3831000312681

2 .l-

CLASS 2619

Order No.: 55462 - DC

Order No.: 55463 - DC DIG. SOUND
Order No.: 55464 - AC DIGITAL
Order No.: 55465 - AC DIG. SOUND

EAN: 3831000312810
EAN: 3831000312827
EAN: 3831000312834
EAN: 3831000312841

- L. .

CLASS 2633

ltem: 55458 - DC

Item: 55459 - DC DIG. SOUND
ltem: 55460 - AC DIGITAL
ltem: 55461 - AC DIG. SOUND

EAN: 3831000312773
EAN: 3831000312780
EAN: 3831000312797
EAN: 3831000312803

CLASS 2635

Order No.: 55470 - DC FAN: 3831000312896

Order No.: 55471 - DC DIG. SOUND FAN: 3831000312902

Order No.: 55472 - AC DIGITAL FAN: 3831000312918
100031

Order No.: 55473 - AC DIG. SOUND FAN: 3831000312926

CLASS 2618

Order No.: 55450 - DC EAN: 3831000312698

Order No.: 55451 - DC DIG. SOUND FAN: 3831000312704

Order No.: 55452 - AC DIGITAL EAN: 3831000312711
100031

Order No.: 55453 - AC DIG. SOUND FAN: 3831000312728

R

CLASS 2611

Order No.: 53266 - DC

Order No.: 53268 - DC DIG. SOUND
Order No.: 53267 - AC DIGITAL
Order No.: 53269 - AC DIG. SOUND

FAN: 3831000310564
EAN: 3831000310588
FAN: 3831000310671

1
1
1
EAN: 3831000310595

1
1
1
1
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CLASS 2623

Order No.: 55454 - DC EAN: 3831000312735
Order No.: 55455 - DC DIG. SOUND EAN: 3831000312742
Order No.: 55456 - AC DIGITAL EAN: 3831000312759
Order No.: 55457 - AC DIG. SOUND EAN: 3831000312766



COCKERIL SNCB

CLASS 51

CLASS 5001
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]

Item: 2279 -DC

Item: 2284 - AC DIGITAL

Item: 2280 - DC DIGITAL SOUND
Item: 2285 - AC DIGITAL SOUND

Between 1961 and 1963 Liege’s builders Cockerill - Ougrée delivered 93 engines of the class 51 to Belgian national
railways (SNCB/NMBS). The 6 axled 2000 HP strong diesel-electric engines were allowed to run at a speed of 120 km/h,
and at 140 km/hr when used for fast international trains like the TEE Brussels-Amsterdam. Their weight was arround 120
tons. The electrical equipment was manufactured by the ACEC/SEM factory in Charleroi. Originally classified as series
200, the locomotives became class 51 under the 1971 renumbering. As series 200 the engines had only 2 or 3 headlights,
while after renumbering as class 51, all engines received the 5 headlights.

E Zwischen 1961 und 1963 hat der belgische
Hersteller Cockerill te Ougrée 93 Lokomotiven der class
51 an die belgische Staatshahn (SNCB/NMBS) geliefert.
Diese 6 achsige Diesel-elektrische Lokomive mit 2000
PS war zugelassen fiir Fahrten bis 120 Km/h bezw fiir
bis zu 140 Km/h im internationalen Verkehr wie zB. TEE
Brussels-Amsterdam. Das Eigengewicht betrug ca. 120
Tonnen und die elektrische Austattung wurde von ACEC/
SEM in Charleroi hergestellt und geliefert. Urspringlich
als Baureihe 200 nummeriert wurde diesr Loktyp im
Jahr 1971 im Zuge einer Neunummerierung dann als
class b1 bezeichnet. Mit der Neuen Bezeichnung erhielt
die Maschine auch zwei weitere Stirbeleuchtungen und
wurde ab dann mit 5 Stirnlampen betrieben.

CLASS 5109

ltem: 2267 - DC

ltem: 2274 - AC DIGITAL

Item: 2271 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 2278 - AC DIGITAL SOUND

[ Tra il 1961 ed il 1963, il produttore belga
Cockerill - Ougrée ha consegnato 93 locomotive della se-
rie 51 alla SNCB. La parte elettrica era fornita dall ACEC/
SEM di Charleroi. Queste locomotrici ha B assi avevano
un motore di 2,000 CV ed erano autorizzate a ratolare
raggiungendo la velocita di 120 km/h (140 km/h per
dei treni veloci come TEE tra Brussel ed Amsterdam),
e destinate a trainare dei treni passeggeri e di merci su
tutte le linee. Sono state costruite le 2 versioni; dal 5101
al 5153 fornite con il sistema di raffreddamento Berh,
mentre tra il 5154 ¢ il 5193 hanno ricevuto il sistema
Voith. Il loro peso era attorno alle 120 tonnellate. Inizial-
mente denominate “serie 200" e dotate di semplici fari,
ottengono all'inizio degli anni 70 1 5 fari e di consegu-
enza vengono enumerate come la serie 51.

EAN: 3831000322673
EAN: 3831000322741
EAN: 3831000322710

1
1
1
EAN: 3831000322789

[E3 4 Fntre 1961 et 1963, le constructeur Belge
Cockerill - Ougrée a livré 93 locomotives de la série 51 2
laSNCB. La partie lectrique était fournie par ACEC/SEM
2 Charleroi. Ces locos a 6 essieux muni d'un moteur de
2000 CV étaient autorisées a rouler a 120 km/hr, (140
km/hren traction des trains TEE) et étajent destinées &
tracter des traing de passagers et de marchandises sur
toutes les lignes. Elles ont 6té construites en 2 volets,
de 5101 2 5153 munies du systeme de refroidissement
Berh tandis que 5154 a 5193 ont regu le systeme Voith.
Leur poids était autour des 120 tonnes. Initialement
dénommées « série 200 » et dotées de simples phares,
, elles obtiennentles 5 phares au début des années 70 et
forment dés lorsla série 51.

CLASS 5106

ltem: 2125 - DC

ltem: 2185 - AC DIGITAL

ltem: 2179 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 2188 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000322796
EAN: 3831000322840
EAN: 3831000322802
EAN: 3831000322857
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m Med letom 1961 in 1963 sta belgijska proiz-
vajalca Cockerill - Ougrée iz Lisge-a dostavila Belgijskim
drzavnim Zeleznicam (SNCB/NMBS) 93 lokomotiv vrste
class 51. Diesel elekiricna Sestosna lokomotiva z 2000
KM je dosegala hitrost 120 km/h, ko je bila uporabljena
7a hitre mednarodne vlakovne povezave kot je to bila
TEE med Brusljem in Amsterdamom, pa celo hitrost 140
km/h. Teza lokomotiv je bila okvimo 120 ton. Tovarna
ACEC/SEM iz Charleroija je izdelala zanje elektrino
opremo. Prvotno razvrstene kot serija 200, so lokomo-
tive uvrSene po prestevilcenju leta 1971 v serijo 51.V
“seriji” 200 so lokomotive imele le 2 ali 3 Zaromete,
medtem ko so po prestevilcenju v class 51 lokomotive
pridobile 5 sprednjih luci.

EAN: 3831000321256
EAN: 3831000321850
EAN: 3831000321799

1
1
1
EAN: 3831000321881
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CLASS 5172

Item: 2026 - DC

Item: 2043 - AC DIGITAL

Item: 2033 - DC DIGITAL SOUND
Item: 2044 - AC DIGITAL SOUND

p—

CLASS 5102

ltem: 5217 - DC

ltem: 5218 - AC DIGITAL

Item: 5219 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 5230 - AC DIGITAL SOUND

CLASS 5150

ltem: 2262 - DC

Item: 2265 - AC DIGITAL

ltem: 2263 - DC DIGITAL SOUND
Item: 2266 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000320266
EAN: 3631000320433
EAN: 3831000320334
EAN: 3831000320440

.I"II'IIIIII‘

EAN: 3831000352175
EAN: 3831000352182
EAN: 3831000352198
EAN: 3831000352304

EAN: 3831000322628
EAN: 3831000322659
EAN: 3831000322635

1
1
1
EAN: 3831000322666

CLASS 5166

ltem: 5281 -DC

Item: 5282 - AC DIGITAL

ltem: 5285 - DC DIGITAL SOUND
Item: 5287 - AC DIGITAL SOUND

CLASS 5183

ltem: 5232 - DC

ltem: 5266 - AC DIGITAL

ltem: 5267 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 5279 - AC DIGITAL SOUND

CLASS 200058

Item: 2191-DC

Item: 2222 - AC DIGITAL

Item: 2198 - DC DIGITAL SOUND
Item: 2231 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000352816
EAN: 3831000352823
FAN: 3831000352854

1
1
1
EAN: 3831000352878

EAN: 3831000352328
EAN: 3831000352663
EAN: 3831000352670
EAN: 3831000352793

EAN: 3831000321911
EAN: 3831000322222
EAN: 3831000321980
EAN: 3831000322314
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ALSTOM LINT 41

EAN: 3831000313091
EAN: 3831000313107
EAN: 3831000313114
EAN: 3831000313121

SYNTHUS 25 Spoorjan Willink Item: 55494 - DC
Item: 55495 - DC DIG. S.
Item: 55496 - AC DIGITAL
Item: 55497 - AC DIG. S.

SYNTHUS 21 Masha Bijlsma

LINT 41 trains are light, innovative diesel multiple units which were conceived for regional traffic up to 120 km/h Trains are
manufactured in ALSTOM's production site in Salzgitter, Germany. The engines were further developed to comply with the
latest European exhaust standards. The vehicles are designed for comfort. A gap bridge enables all passengers to enter
the vehicle comfortably from the platform. The vehicles are also equipped with a toilet for handicapped persons. Further
innovation is the video control system in the train interior. Since the delivery of the first LINT train in 2000, ALSTOM has

Item: 54330 - DC

ltem: 54331 - DC DIG. S.

ltem: 54332 - AC DIGITAL
ltem: 54333 - AC DIG. S.

E Das Weltunternehmen Alstom  produziert in
Salzgiter / Deutschland den Lint 41. Das Leichte Inno-
vative Nahverkehrs Triebfahrzeug ist in vielerlei Hinsicht
von Interesse. Das Zweitelige Triebfahrzeug lasst je
nach Kundenwunsch angepasst liefern Dies Betrifft die
Innenausstattung als solche sowie das individuelle Design.
LB, sind die Ziige mit Video und Audio Entertainmentsys-
temen und Computer Anschlussmaglichkeit erhéltlich. Die
Iiige bestechen durch hohen Komfort, niedrige Einstieg-
shohe und sehr ruhiges Fahrverhalten im Fahrgastraum
und aussenseitig. Inzwischen sind schon ca. 300 Lint
41 Europaweit unterwegs. Weiterhin achtet Alstom auf
maglichst hohe Umweltvertrdglichkeit des Produkts.

DB

r—'

VECTUS

ALSTOM

/d

NORD WEST BAHN

/4

UL LINT 41 € un leggero muttipla treno a motore
diesel, concepito per i traffico regionale. Ragiunge una
velocita fino a 120 km/h. Il treno € prodotto dalla Alstom
(Salzgitter - Germania). | motori sono stati sviluppati nel
modo che si attengono agli ultimi standard europei riguar-
danti lo scarico delle emisioni. Il veicolo & proggiettato per
offrire massima comodita. I ponticello di spacco permette
atutti i passeggeri di entrare confortevolmente nel veicolo
direttamente dalla piattaforma. Il veicolo € inoltre dotato
di un bagno per persone indicappate. Come ulteriore in-
novazione ahbiamo il video sistema di controllo nellinterno
del treno. Dal anno 2000 in poi abbiama piu’ di 300 treni
LINT 41 in giro per|" Europa.

Lentreprise mondiale Alstom produit le Lint 41
a Salzgitter/Allemagne. Trafic a petite distance le véhicule
d'impulsion innovateur éger présente un intérét du dif-
férent point de vue. Le véhicule d'impulsion en deux pidces
peut tre livré adapté selon le souhait des clients. Cela con-
cerne ['aménagement intérieur en tant que telle ainsi que la
conception individuelle. P. EX. les trains avec la vidéo et un
audio Entertainmentsystemen et ordinateur possibilité de
rattachement sont disponibles. Les trains corrompent par
le confort élevé, une faible hauteur d'entrée et une tenue
de route tres calme dans [habitacle et aussenseitig. Entre-
temps, déja environ 300 Lint 41 sont &l échelle européenne
en route. Le Alstom tient encore compte de lncidence sur
[environnement aussi élevé que possible du produit.

EAN: 3831000310854
EAN: 3831000310861
EAN: 3831000310878
EAN: 3831000310885
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LINT 41 je lahek inovativen dvodelni diesel-
ski motorni vlak, namenjen primestnemu  prometu.
Dosega hitrost 120km/h. lzdeluje ga podjetie Alstom
(Salzgitter - NemGija). Motorji so raaviti tako, da ust-
rezajo najnovejSim evropskim emisijskim  predpisom.
Motorni viak je nacrtovan za udobje. Potniki vstopajo v
vozilo brez vzpenjanja s perona, vozilo je, poleg ostalega,
opremljeno tudi z invalidnim osebam prirejeno toaleto.
Med novosti pa sodi tudi video nadzorni sistem notran-
josti vozila. Od leta 2000 vozi po evropskin tirih Ze ve
kot 300 motornih vlakov LINT 41

ltem: 54322 - DC EAN: 3831000310779
Item: 54323 - DC DIG. S. EAN: 3831000310786
ltem: 54324 - ACDIG. ~ EAN:3831000310793
Item: 54325 - AC DIG. S. EAN:3831000310809

ltem: 54326 - DC EAN: 3831000310816
Item: 54327 - DC DIG. S.EAN: 3831000310823
ltem: 54328 - AC DIG. EAN: 3831000310830
Item: 54329 - AC DIG. S.EAN: 3831000310847

ltem: 54318 - DC EAN: 3831000310731
ltem: 54319 - DC DIG. S. EAN: 3831000310748
ltem: 54320 - AC DIG.  EAN: 3831000310755
Item: 54321 - AC DIG. S. EAN: 3831000310762

EAN: 3831000310601
EAN: 3831000310625
EAN: 3831000310618
EAN: 3831000310632

tem: 53270 - DC

tem: 53272 -DCDIG. .
Item: 53271 - AC DIG.
[tem: 53273 - AC DIG. S.
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ALSTOM SNCB DMU 41

At the end of the 90's, the Belgian Railways Company had an urgent need of 2-elements Railcars for passenger trains on secondary lines, for IR, Local and Rush-
hour trains. This railcar was named AR41, and the Belgian Railways ordered a total of 96 units by Alstom in Spain, those being delivered between 1999 and 2003.
An AR41 has a weight of 95 tons, and is equipped of a Cummins 6-Cylinders diesel engine delivering 458 kW (so a total of 970 kW per Unit). With a maximal com-
mercial speed of 120 km/h, the AR41 has room for 150 seated and 52 standing passengers. A total of 5 Units can be coupled together (= 10 coaches). AR41’s are
riding all over in Belgium, in the Flat coutry of Flanders as in more challenging areas like the Athus-Meuse and the Ardennes. The Units are located in the following
engines facilities : Hasselt, 29 units, Merelbeke (Gand) 41 units, Charleroi : 15 units, Stockem (Arlon) : 11 units. In Rush-hour time, the AR41 are riding in consists
of two (or more) coupled Units. In Summer season, an important connection between Mol and the seaside station of De Panne is opened, and 5-units consists of
AR41 are riding between those two cities, as well as between Namur and Houyet, to move people who are riding kayaks on the river Lesse from Houyet to Dinant
(that's why this train is named “Kayak Train”)

m Ende der 90er Jahre hatte die Belgische
Staatshahn SNCB Bedarf an zweiteiligen Personenziigen.
Diese soltten im Nahbereich, Nebenstrecken und zur
Abdeckung von Befirderungsspitzen wéhrend der ,Rusch
Hour" dienen. Dieses Dieseltriebfahrzeug wurde dann
von Alstom Spanien unter dem Namen AR 41 hergestellt.
SNCB bestellte 96 dieser Fahrzeuge, die zwischen 1399
und 2008 auch ausgeliefert wurden. Eine Triebeinheit des
AR 41 wiegt 85 Tonnen und ist mit zwei 6 Zylinder Direk-
teinspritzer Dieselmotor versehen. Diese Maschine leistet
jeweils 458KW ( also insgesamt 970 KW pro Triebzug).
Die hdchstzuléssige Geschwindigkeit im Dienstbetrieb liegt
bei 120 KMy/h. Das Fahrzeug ist ausgeriistet mit 150 Sitz-
und 52 Stehplatzen. Insgesamt kinnen bis zu 5 Einheiten
in Traktion gefahren werden. AR 41 Ziige sind auf allen
belgischen Strecken zu finden. Im Flachland von Flandern
bis hin zu den Ardennen. Stationiert sind die Einheiten wie
folgt: Wahrend der Stofizeiten fahren die Ziige in Doppel-
traktion oder meh. In der Sommerzeit st auf der wichtigen
Verbindung zwischen Mol und der Urlaubsregion an der
See eine -fach Traktion zu bewundern. Zwischen den
Stidten Namur und Houyet verkehrt ein Zug der ,Kayak
Zug" genannt wird, da er die Kanuten befirdert, die auf
dem FluB Lesse ihren Sport ausiiben.

DMU CLASS 41 - 4193

DMU CLASS 41 - 4132

Item: 5162 - DC

Item: 5170 - AC DIGITAL
ltem: 5172 - DC DIG. S.
Item: 5189 - AC DIG. S.

ltem: 5302 - DC

Item: 5382 - AC DIGITAL
Item: 5402 - DC DIG. S.
Item: 5406 - AC DIG. S.

Alla fing degli anni ‘90 la SNCB necessitava i
automotrici a 2 unita per il servizio sulle linee secondarie
per i treni R, locali o per pendolari.La SNCB ordin alla AL-
STON-Spagna 96 treni della serie DMU41, che furono con-
segnati tra il 1999 e il 2003, Lautomotrice DMU41 pesa
95 ton, ha un motore diesel a 8 cilindri Cummins (SUA)
e una potenza di 485 kW (totale potenza convoglio com-
pleto: 370 KW), pud raggiungere una velocita massima di
120km/h e pud trasportare fino a 150 passeggeri seduti
e 50in piedi. In totale si possono accoppiare 5 DMU41 (=
10 unita in totale). Nelle ore i punta I'automotrice viaggia
sempre accoppiata. Questa automotrice circola in Belgio,
nelle Fiandre e nelle zone collinose (Athus - Meuse - Ar-
denne). Le automotrici sono state smistate nei seguenti
depositi: 29 unita a Hasselt, 41 a Merelbeke (Gand), 41 a
Charleroi ¢ 11 a Stockem (Arlon).

EAN: 3831000351628
EAN: 3831000351703
EAN: 3831000351727
EAN: 3831000351895

EAN: 3831000353028
EAN: 3831000353820
EAN: 3831000354025
EAN: 3831000354063

Ala fin des annges ‘90 la SNCB avait un urgent
besoin d'autorails a 2 éléments pour le service voyageur sur
les lignes secondaires, pour les trains IR, omnibus ou trains
de pointe. Cet autorail, baptisé AR41, a 6t€ commandé par
la SNCB a un total de 96 pieces chez Alstom en Espagne, et
qui ont 6¢€ livrés entre 1999 et 2003. Un AR 41 pise 951,
etchaque voiture estmunie d'un moteur diesel a 6 cylindres
Cummins (USA), délivrant 485 Kw (soit un total de 970 Kw
parunité). Avec une vitesse maximale 120 km/h, un AR 41
offre place 2 150 passagers, + 52 places debout. Au total,
5 unités AR 41 peuvent étre accouplées (= 10 voitures!)
lls sont opérationnels sur presque toute la Belgique, dans
le plat pays flandrien comme dans des régions plus acci-
dentées (Athus - Meuse, Ardennes). lls sont répartis sur
les dépdts suivants : Hasselt: 29 ex, Merelbeke (Gand) 41
ex, Charleroi 16 ex, Stockem (Arlon) 11 ex. Pendant les
heures de pointe les AR 41 roulent e plus souvent en unités
de plusieurs rames attelées. En saison d'été, une liaison im-
portante entre Mol et La Panne est assurée par des rames
de cing AR41 accouplés, ainsi qu'entre Namur et Houyet
pour le transport des amateurs de Kayak qui descendent
laLesse (d'ol le nom de « Train des Kayaks »)

DMU CLASS 41 - 4118

DMU CLASS 41 - 4126

Item: 5200 - DC

Item: 5204 - AC DIGITAL
Item: 5214 - DC DIG. S.
Item: 5215 - ACDIG. S.

Item: 2436 - DC

Item: 2457 - AC DIGITAL
Item: 2542 - DC DIG. S.

Item: 2543 - ACDIG. S.

Db koncu 90 et je SNCB (belgske i)

potreboval dvodelni motorni viak za prevoz potnikov na
primestnih in medkrajevnih progah. SNCBje pri Alstomu v
Spaniji narail ter med letoma 1999 in 2003 tudi dobi 96
motornih viakov DMU 41. Motorni vlak tehta 95T, pogan-
jata pa ga dva 6 valina Cummins-ova (ZDA) dieselska
motorja s po 485 KW moti (skupno 970 kW). Viak ima
150 sedezev in 52 stojist, dosega pa hitrost 120 km/h.
Do 5 matornih viakov je mogace zdruZifi v kompozicije, ki
vozjo predvsem v prometnin konicah.. DMU 41 srecamo
na skoraj celotnem ozemlju Belgije, tako v nizinski Flamski,
kot v grigevnatin Ardenih (Athus - Meuse). Depoji DMU 41
s0 sledegi: Hasselt - 29 enot, Marelbeke (Ghent) - 41
enot, Charleroi - 15 enot, Stochem (Arlon) - 11 enot...
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EAN: 3831000352007
EAN: 3831000352045
EAN: 3831000352144
EAN: 3831000352151

EAN: 3831000324363
EAN: 3831000324578
EAN: 3831000325421
EAN: 3831000325438
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SET DMU C41 HASSELT 4141+4148 - DC
SET DMU C41 HASSELT 4141+4148 - AC DIGIT.

[&][M][“]H[OD][@#%

ltem: 2550
ltem: 2551

EAN: 3831000325506
EAN: 3831000325513

At the end of the 90’s, the Belgian Railways Company had an urgent need of 2-elements Railcars for passenger trains on secondary lines, for IR, Local and Rush-
hour trains. This railcar was named AR41, and the Belgian Railways ordered a total of 96 units by Alstom in Spain, those being delivered between 1999 and 2003.
An AR41 has a weight of 95 tons, and is equipped of a Cummins 6-Cylinders diesel engine delivering 458 kW (so a total of 970 kW per Unit). With a maximal com-
mercial speed of 120 km/h, the AR41 has room for 150 seated and 52 standing passengers. A total of 5 Units can be coupled together (= 10 coaches). AR41’s are
riding all over in Belgium, in the Flat coutry of Flanders as in more challenging areas like the Athus-Meuse and the Ardennes. The Units are located in the following
engines facilities : Hasselt, 29 units, Merelbeke (Gand) 41 units, Charleroi : 15 units, Stockem (Arlon) : 11 units. In Rush-hour time, the AR41 are riding in consists
of two (or more) coupled Units. In Summer season, an important connection between Mol and the seaside station of De Panne is opened, and 5-units consists of
ARA41 are riding between those two cities, as well as between Namur and Houyet, to move people who are riding kayaks on the river Lesse from Houyet to Dinant
(that's why this train is named “Kayak Train”)

E Ende der 90er Jahre hatte die Belgische
Staatsbahn SNCB Bedarf an zweiteiligen Personenziigen.
Diese sollten im Nahbereich, Nebenstrecken und zur
Abdeckung von Befirderungsspitzen wéhrend der ,Rusch
Hour* dienen. Dieses Dieseltribfahrzeug wurde dann
von Alstom Spanien unter dem Namen AR 41 hergestellt.
SNCB bestellte 96 dieser Fahrzeuge, die zwischen 1999
und 2003 auch ausgeliefert wurden. Eine Triebeinheit des
AR 41 wiegt 95 Tonnen und ist mit zwei 6 Zylinder Direk-
teinspritzer Dieselmotor versehen. Diese Maschine leistet
jeweils 458KW ( also insgesamt 970 KW pro Triebzug)
Die hichstzulissige Geschwindigkeit im Diensthetrieb liegt
bei 120 KM/h. Das Fahrzeug ist ausgeriistet mit 150 Sitz-
und 52 Stehplatzen. Insgesamt kinnen bis zu  Einheiten
in Traktion gefahren werden. AR 41 Ziige sind auf allen
belgischen Strecken zu finden. Im Flachland von Flandern
bis hin zu den Ardennen. Stationiert sind die Einheiten wie
folgt: Wahrend der Stofzeiten fahren die Ziige in Doppel
traktion oder mehr. In der Sommerzeitist auf der wichtigen
Verbindung zwischen Mol und der Urlaubsregion an der
See eine 5-fach Traktion zu bewundern. Zwischen den
Stidten Namur und Houyet verkehrt ein Zug der Kayak
Zug" genannt wird, da er die Kanuten befirdert, die auf
dem Fluf Lesse ihren Sport ausiiben.

DMU C41 MERELBEKE

DMU C41 CHARLEROI

DMU C41 STOCKEM

LI Ala fine degli anni ‘90 la SNCB necessitava di
automotrici a 2 unita per il servizio sulle linee secondarie
per i treni IR, locali o per pendolariLa SNCB ordind alla
ALSTON-Spagna 96 treni della serie DMU41, che furono
consegnati tra il 1999 e il 2003. Lautomotrice DMU41
pesa 95 ton, ha un motore diesel a 6 cilindri Cumming
(SUA) e una potenza di 485 kW (totale potenza
convoglio completo: 970 KW), pud raggiungere una
velocita massima di 120km/h e pud trasportare fino a
150 passeggeri seduti e 50 in piedi. In totale si possono
accoppiare 5 DMU41 (= 10 unita in totale). Nelle ore di
punta [automotrice viaggia sempre accoppiata. Questa
automotrice circola in Belgio, nelle Fiandre e nelle zone
collinose (Athus - Meuse - Ardenne). Le automotrici sono
state smistate nei seguenti depositi: 29 unita a Hasselt,
41 a Merelbeke (Gand), 41 a Charleroi e 11 a Stockem
(Arlon).

39 A lafin des années 90 la SNCB avait un urgent
besoin d'autorails a2 éléments pour le service voyageur sur
les lignes secondaires, pour les trains IR, omnibus ou trains
de pointe. Cet autorall, baptisé AR41, a 6té commandé par
laSNCB auntotal de 96 piaces chez Alstom en Espagne, et
qui ont été livrés entre 1999 et 2003. Un AR 41 pase 95 t,
etchaguevoiture estmunie d'un moteur diesel 6 cylindres
Cummins (USA), délivrant 485 Kw (soit un total de 970 Kw
parunitg). Avec une vitesse maximale 120 km/h, un AR 41
offre place a 150 passagers, + 52 places debout. Au total,
5 unités AR 41 peuvent &tre accouplées (= 10 voitures !)
IIs sont opérationnels sur presque toute la Belgique, dans
le plat pays flandrien comme dans des régions plus acci-
dentées (Athus - Meuse, Ardennes). Ils sont répartis sur
les dépdts suivants : Hasselt: 29 ex, Merelbeke (Gand) 41
ex, Charleroi 15 ex, Stockem (Arlon) 11 ex. Pendant les
heures de pointe les AR 41 roulent le plus souvent en unités
de plusieursrames attelées. En saison d 6t€, une liaison im-
portante entre Mol et La Panne est assurée par des rames
de cing AR41 accouplés, ainsi quéentre Namur et Houyet
pour le transport des amateurs de Kayak qui descendent
aLesse (dottle nom de « Train des Kayaks »)

0 koncu 90-ih let je SNCB (belgijske Zeleznice)

potreboval dvodelni motoni viak za prevoz potnikov na
primestnih in medkrajevnih progah. SNCBje pri Alstomu v
Spanm narocil ter med letoma 1999 in 2003 tudi dobil 96
maotornih viakov DMU 41. Motorni vlak tehta 95T, pogan-
jata pa ga dva 6 valjna Cummins-ova (ZDA) dieselska
motorja s po 485 KW moti (skupno 970 kW). Viak ima
150 sedeZev in 52 stojiSE, dosega pa hitrost 120 km/h.
Do 5 motornih vlakov je mogode zdruziti v kompozicije, ki
vozjo predvsem v prometnih konicah.. DMU 41 sregamo
na skoraj celotnem ozemlju Belgije, tako v nizinski Flamski,
kot gricevnatih Ardenih (Athus - Meuse). Depoji DMU 41
50 sledegi: Hasselt - 29 enot, Marelbeke (Ghent) - 41
enot, Charleroi - 15 enot, Stochem (Arlon) - 11 enot...
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SET DMU C41 MERELBEKE 4180+4167 - DC

Item: 2552

EAN: 3831000326520

SET DMU C41 MERELBEKE 4180+4167 - AC DIG.

Item: 2553

EAN: 3831000325537

SET DMU C41 CHARLEROI 4105+4120 - DC

Item: 2554

EAN: 3831000325544

SET DMU C41 CHARLEROI 4105+4120 - AC DIG.

Item: 2555

EAN: 3831000325551

SET DMU C41 STOCKEM 4112+4123 - DC

Item: 2559

EAN: 3831000325539

SET DMU C41 STOCKEM 4112+4123 -AC DIGIT.

Item: 2597

EAN: 3831000325971
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VOSSLOH HLD 77

—

(NEM )

Conforming to the requirements of the SNCB/NMBS, the class 77 is designed as a 4 axled locomotive with 2 bogies,
which is suitable for the heavy shunter services, as well as all kind of freight trains on the mainlines. The class 77 engines
has the power of 1150 kW, a speed of 60 km/h in shunting, and 100 km/h in freight train service. They are constructed
by Siemens/Vossloh Schienenfahrzeugtechnik (VSFT) in Kiel, and are developed to be used in multiple units of 2 until 3
locos, commanded from one cab. The delivery of the 170 units of class 77 ordered by the SNCB/NMBS started in 1999
and will go on until 2005. 20 units (7770 - 7790) are equipped with Dutch and German signalisation system, and a number

of class 77 has radio guidance.

m Entsprechend der in der Auschreibung der SNCB/
NMBS definierten Anforderungen wurde die Klasse HLDT7 als
vierachsige Lokomotive mit zwei Drehgestellen konzipiert.
Sie st so fiir den schweren Rangier- und Verschiebedienst
genauso geeignet wie fiir alle Arten von Giiterztigen auf den
Hauptstrecken. Der Motor hat eine Leistung von 1150 kW. Im
Verschiebedienst werden 60 kmy/h erreicht. Im Giiterverkehr
sind es 100 km/h. Die Lokomotive wurde von Siemens
MAK, heute Vossioh Schienenfahrzeugtechnik (VSFT) in
Kiel entwickelt. Die Lokomotiven sind doppek- bzw. dreffach
traktionsfahig und werden von einem Filherstand gesteuert
Die Lieferung der 170 Klasse HDL 77 Lokomotiven, die die
‘SNCB/NMBS bestellt hat, wird zwischen 1399 und 2005 ab-
gewickett. 20 Loks (Nummern 7770 bis 7790) sind mit hok
[andischen und deutschen Sicherheitssystemen ausgestattet.
Einige Lokomotiven verfiigen tber eing Funkfermsteuerung

(NI | 1 conformita alle esigenze della SNCB/NMBS,
la serie 77 & stata disegnata come locomotiva a 4 assi con
2 carrell. Utlizzata su tutte le lineg principali & ldeale sia
per il servizio di smistamento, sia per tutti i tipi i treni mer-
¢i. | motori della serie 77 hanno una potenza di 1150 KW,
una velocita massima di 60 km/h in fase di smistamento
¢ 100 km/h per il traino dei treni merci. Sono costruite
dalla Siemensy Vossloh Schienenfahrzeugtechniek (VSFT)
a Kiel e sono realizzate per essere usate in unita muliple
i 2-3 locomotive, comandate da una singola cabina. La
SNCB/NMBS ha ordinato 170 esemplari della serie 77; la
consegna & iniziata nel 1999 e terminera nel 2005. 20
unita (serie 7770-7790) sono equipaggiate con il sistema
i segnalazione tedesco ed olandese e alcune locomotive
i questa serie hanno guida con radio comando.

2@ Conformément aux exigences de la SNCB, la
série de 77 est conue comme une locomotive a4 essieux
et 2 bogies (BB) pour les services de maneuvres lourdes
aussi bien que pour les trains de marchandises sur les
grandes lignes. Les locomotives de la série 77 ont une
puissance de 1150 kW, une vitesse de 60 km/h en
service de maneuvre et de 100 kmy/h en service marchan-
dises enligne. Elles sont construites par Siemens/ Vossloh
Schienenfahrzeugtechnik (VSFT) a Kiel, et sont dévelop-
pées pour [usage en unités multiples de 2 ou 3 machines,
commandges a partir d'un seul poste de conduite. La livrai-
son des 170 unités commandées par la SNCB a débutes
en 1999 et continuera jusquen 2006. 20 unités (Numéros
777027790) sont munies des systemes de signalisation
Neerlandais et Allemand, et un certain nombre ont regu un
gquipement pour la conduite  distance par radio
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Sirosna lokomotiva razreda 77 je izdelek firme
VSFT iz Kiela (Nem@ija) za narognika SNCB/NMBS, katere-
ga specifikacija je zahtevala univerzalno dieselhidravlicno
lokomotivo primerno za ranziranje in vieko tovornih kom-
pozicij. Pogonski agregat moti 1150 kW omogoga max.
hitrost 100 kmy/h pri normalnem obratovanju in 60 km/h
pri ranziranju. Lokomotiva je izdelana tako, da je mozen
priklop do treh enot (krmilna plus dve dafjinsko upravljani)
v kompozicijo. Dobave prvih enot segajo v leto 1998, zad-
nje bodo predvidoma dobavljene leta 2005. Dvajset enot
je opremljeno z signalizacijskim sistemom, ki omogoca
tezmejno obratovanje (Nizozemska in Neméija). Prav tako
je dolotena koligina opremljena za radijsko vodenje.

VOSSLOH HLD 7719

ltem: 4479 - DC EAN: 3831000344798
ltem: 4658 - DC DIG. S. EAN: 3831000346587
ltem: 4659 - ACDIG.  EAN: 3831000346594
Item: 4666 - AC DIG. S. EAN: 3831000346662

VOSSLOH HLD 7721

ltem: 4869 - DC EAN: 3831000348697
ltem: 4881 - DC DIG. S. EAN: 3831000348818
ltem: 4884 - AC EAN: 3831000348840
ltem: 4889 - AC DIG. S. EAN: 3831000348895

VOSSLOH HLD 7723

ltem: 5736 - DC EAN: 3831000357361
ltem: 5753 - DC DIG. S. EAN:3831000357538
ltem: 5752 - ACDIG.  EAN: 3831000357521
Item: 5754 - AC DIG. S. EAN: 3831000357545

VOSSLOH HLD 7725

ltem: 4667 - DC EAN: 3831000346679
ltem: 4668 - DC DIG. S. EAN: 3831000346686
ltem: 4688 - ACDIG.  EAN: 3831000346884
Item: 4689 - AC DIG. S. EAN: 3831000346891

VOSSLOH HLD 7738

ltem: 5761 - DC EAN: 3831000357613
Item: 5883 - DC DIG. S. EAN: 3831000358832
ltem: 5877 - ACDIG.  EAN: 3831000358771
Item: 5898 - AC DIG. S. EAN: 3831000358986

VOSSLOH HLD 7742

ltem: 5619 - DC EAN: 3831000356197
ltem: 5689 - DC DIG. S. EAN: 3831000356890
ltem: 5621 - ACDIG.  EAN: 3831000356210
ltem: 5690 - AC DIG. S. EAN: 3831000356906

VOSSLOH HLD 7747

ltem: 4189 - DC EAN: 3831000341896
Item: 4203 - DC DIG. S. EAN: 3831000342039
ltem: 4204 - ACDIG.  EAN: 3831000342046
ltem: 4206 - AC DIG. S. EAN: 3831000342060

VOSSLOH HLD 7751

ltem: 7151 - DC EAN: 3831000371510
ltem: 7183 - DC DIG. S. EAN: 3831000371831
ltem: 7186 - AC EAN: 3831000371862
ltem: 7255 - AC DIG. S. EAN: 3831000372555

VOSSLOH HLD 7754

ltem: 4290 - DC EAN: 3831000342909
ltem: 4291 - DC DIG. S. EAN: 3831000342916
ltem: 4293 - ACDIG.  EAN: 3831000342930
ltem: 4396 - AC DIG. S. EAN: 3831000343968

VOSSLOH HLD 7771

ltem: 5494 - DC EAN: 3831000354940
ltem: 5553 - DC DIG. S. EAN: 3831000355534
ltem: 5550 - AC DIG.  EAN: 3831000355503
ltem: 5555 - AC DIG. S. EAN: 3831000355558

VOSSLOH HLD 7777

ltem: 8448 - DC EAN: 3831000384480
ltem: 5949 - DC DIG. S. EAN: 3831000359495
ltem: 8629 - ACDIG.  EAN: 3831000386293
ltem: 5952 - AC DIG. S. EAN: 3831000359525

VOSSLOH HLD 7783

ltem: 5571 - DC EAN: 3831000355718
ltem: 5596 - DC DIG. S. EAN: 3831000355961
ltem: 5573 - ACDIG.  EAN: 3831000355732
ltem: 5617 - AC DIG. S. EAN: 3831000356173

VOSSLOH HLD 7800

ltem: 4899 - DC EAN: 3831000348994
ltem: 4902 - DC DIG. S. EAN: 3831000349021
ltem: 4901 -ACDIG.  EAN: 3831000349014
ltem: 4924 - AC DIG. S. EAN: 3831000349243

VOSSLOH HLD 7804

ltem: 4890 - DC EAN: 3831000348901
ltem: 4893 - DC DIG. S. EAN: 3831000348332
ltem: 4892 - ACDIG.  EAN: 3831000348925
ltem: 4894 - AC DIG. S. EAN: 3831000348549

VOSSLOH HLD 7833

ltem: 4895 - DC EAN: 3831000348956
ltem: 4897 - DC DIG. S. EAN: 3831000348970
ltem: 4896 - AC DIG.  EAN: 3831000348963
ltem: 4898 - AC DIG. S. EAN: 3831000348987

VOSSLOH HLD 7822

ltem: 3462 - DC EAN: 3831000334621
Item: 3463 - DC DIG. S. EAN: 3831000334638
Item: 3465 - ACDIG.  EAN: 3831000334652
Item: 3467 - AC DIG. S. EAN: 3831000334676

VOSSLOH HLD 7829

ltem: 3384 - DC EAN: 3831000333846
Item: 3385 - DC DIG. S. EAN: 3831000333853
ltem: 3386 - ACDIG.  EAN: 3831000333860
Item: 3387 - AC DIG. S. EAN: 3831000333877

VOSSLOH HLD 7858

ltem: 3510-DC EAN: 3831000335109
Item: 3535 - DC DIG. S. FAN: 3831000335352
Item: 3536 - ACDIG.  EAN: 3831000335369
Item: 3540 - AC DIG. S. EAN: 3831000335406

VOSSLOH HLD 7870

Item: 3272-DC EAN: 3831000332726
Item: 3279 - DC DIG. S. EAN: 3831000332785
Item: 3291 -ACDIG.  EAN: 3831000332817
Item: 3322 - AC DIG. S. EAN: 3831000333228

VOSSLOH HLD 7764

Item: 7998 - DC DIG. S. EAN: 3831000379981
ltem: 8372 - AC EAN: 3831000383728
Item: 8096 - AC DIG. S. EAN: 3831000380963
ltem: 7847 - DC EAN: 3831000378472
Item: 8241 - 3LDC EAN: 3831000382417
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BOMBARDIER BLUE TIGER

blue tiger
POOLLOK
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The first Blue Tiger, developed and built in1990 by AdTranz, settled a new level for modern diesel locomotives. Bombardier
Transp. Syst. built further out this technology to its “climax” with the new Blue Tiger 2. The BT2 locos impress with their
unusual appearance and with their most modern technology, dependability and traction power. The BT2 is a diesel-electric
distance railroad engine with three-phase current, used for the freight service. It has integrated computer controls, com-
puter-controlled brake air pressure and the most modern technology for the boogies, called “Flexi-float” which provides

excellent driving dynamism, high-class run qualities and optimum traction power.

m Die erste Blue Tiger Lokomotive, entwickelt und
konstruiert im Jahr 1990 von Seiten des Unternehmens
AdTranz, setzte einen neuen Mafistab fiir moderne Dieset
Iokomotiven. Das Unternehmen Bombardier Transp. Syst
hat diese Technologie noch vervollstindigt und sie mit der
Entwicklung des Blue Tiger 2 zum Hthepunkt gebracht. Der
BT2 beeindruckt schon durch sein ungewdhnliches optisches
Erscheinungsbild sowie durch modernste Technologie, Zu-
verlassigkeit und Zugkraft. Der BT ist eine dieselelekirische
Langstrecken-Lokomotive mit Drehstromtechnik, dig im
Giiterverkehr benutzt wird. Die Lokomotive ist mit integriertem
Steuerungscomputer, computergesteuerter Druckluftbremse
sowie mit Flexifloat Drehgestellen ausgertistet, die fiir hervor
ragende Laufeigenschaften und eine optimale Zugkraftiiber-
tragung sorgen.

blue tiger
MKB

blue tiger
ITL

blue tiger

Il primo Blue Tiger, sviluppato & costruito nell
1990 dalla compagnia AdTranz, ha stabilito un nuovo
livello per le locomotive diesel moderne. La compagnia
Bombardier Transp. Syst. ha portato questa tecnologia al
suo culmine costruendo il Blue Tiger 2. Il BT2 lascia una
grande impressione con la sua apparenza e la tecnologia
piu moderna, una grande affidabilita e forza di trazione. Il
BT2 & una locomotiva dieselelecttrica per grandi distanze
con il sistema elettrico a tre fasi, usata per il trasporto
merci. Ha integrato il sistema di confrollo compiuteriz-
zato, ha la regolazione della pressione d'aria dei freni
compiuterizata e la tecnologia piu moderna per i carrelli
la cosiddetta “Flex-float” che garantisce una guidabilita ed
una forza di trazione eccellente.

Le premier Blue Tiger, devellopé et construit
en 1990 par Ad Tranz, , marquait une innovation pour les
locomatives diesel modernes. Bombardier Transp.Systems
glaborait cette technology jusqu'a son « climax », avec le
nouveau Blue Tiger 2. Les nouvelles locos BT2 sontimpres-
sionantes avec leur apparence inusitée, leur technology de
pointe, leur fiabilité et leur puissance. Le BT2 est une loco
dieselelectrique équipée de moteurs de traction triphasés,
congus pourlatraction de trains de marchandises. Avec son
contrdle par ordinateur intégré, des freins & air comprimé
controlés par ordinateur, et des bogies d'une la technology
la plus avancée, dite « Flexi-float », cette loco dispose de
qualités execellentes de conduite et une puissance de trac-
ion optimale.
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Prvi Blue Tiger, razvit in izdelan |. 1990 s strain

podietja AdTranz, je postavil nov nivo za moderne diesel lo-
comotive. Podjetje Bombardier Transp. Syst. Je izpopolnilo
to tehnologijo do njenega vrhunca in tako izdelala Blue Ti-
ger 2. BT2 lokomotiva naredi mogan vtis s svojim videzom
in najnovejSo tehnologijo, zanesljivostjo in viecno silo. BT2
je dieselelektricna lokomotiva za dolge razdalje s trofaznim
elektricnim sistemom, ki se uporablja za prevoz tovora,
Ima vgrajen ratunalniSko voden sistem, racunalnisko
voden zrathni tlak zavor in najnovejSo tehnologijo vozickov,
tako imenovano “Flexifloat”, ki zagotavija izvrstne vozne
[astnosti in optimalno viegno silo.

BLUE TIGER - POOLLOK

ltem: 6346 - DC EAN: 3831000363461
ltem: 6316 - DC DIG. S. EAN: 3831000363164
ltem: 2708 - AC DIG. S. EAN: 3831000327081
ltem: 2395-AC DIG.  EAN: 3831000323853

BLUE TIGER - MKB

ltem: 2722 - DC EAN: 3831000827227
ltem: 2732 - DC DIG. S. EAN:3831000327326
ltem: 2738 - AC DIG. S. EAN: 3831000327388
ltem: 2416 - AC DIGITAL EAN: 3831000324165

BLUE TIGER - ITL

ltem: 5012 - DC EAN: 3831000350126
ltem: 5062 - DC DIG. S. EAN: 3831000350621
ltem: 5074 - ACDIG. S. EAN: 3831000350744
ltem: 2419 - AC DIGITAL EAN: 3831000324196

BLUE TIGER - HVLE

ltem: 2718 - DC EAN: 3831000327180
ltem: 2720 - DC DIG. S. EAN: 3831000327203
ltem: 2721 - AC DIG. S. EAN: 3831000327210
ltem: 2421 - AC DIG. EAN: 3831000324219
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SIEMENS EUROSPRINTER / RENFE 252
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The locomotive 252 is a derivate from the German E-120. Thanks to the particular characteristics of the three-phase asyn-
chron motors, it can haul passenger trains with 220 km/h as well as freight trains with 100 km/h. The possibility to control
each of the four driving motors independently, combined with the three-phase traction, gives to this type an extraordinary
pulling force in all drive conditions. The notable distance 3.000 mm between the axles is necessary for a stable high
speed service. The regular use of the locomotive started in year 1992. The prototype 127-001, denominated Eurosprinter,
is based on Spanish 252 with some improvements like increased max. speed of 230 km/h, improved motor suspensions,
different cooling liquid for the electronics and adaption to the German catenary voltage. Together with the Portuguese CP
5600 more than 100 locomotives were built.

m Die Lokomotive 252 ist eine Ableitung von der
Deutschen E-120. Dankenswerter Weise sind auf Grund
der modernen Antrigbstechnologie hohe Zugkraft und
Geschwindigkeiten erreichbar. Passagierziige werden bis
2u einer Geschwindigkeit von 220 Km/h gezogen und
schwere Giiterziige bis 100 Kmj/h. Mithilfe der einzel
Steuerungsfunktion aller vier Motore der Lok kombiniert mit
der 3 Phasen Traktion der Triebwerke verfiigt dieser Loktyp
{iber wirklich ausserordentliche Zugkraft unter allen erden-
Kiichen Einsatzbedingungen. Der groBe Abstand zwischen
den Achsen von 3.000mm ist zur Gewhrleistung stabi-
ler Fahreigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten not-
wendig. Der Regeldienst dieser Lok begann im Jahr 1892,
Der Prototyp 127-001, genant Eurosprinter, basiert auf der
spanischen Version der 252 mit einigen signifikanten Ver-
besserungen wie; ® hahere max. Geschwindigkeit bis 230
Km/h e verbesserte Motorleistung und neues Kihisystem
fiir die Elektronik und das deutsche Hochspannungsnetz.
Zusammen mit der portugiesischen GP 5600 wurden mehr
als 100 Lokomativen diesen Typs hergestellt

DISPOLOK

AMARILLO/GRIS =

I.m

(LM L2 locomotiva 252 e derivata dalla locomotiva
tedesca E-120. Grazie alle particolari caratteristiche dei
motori a tre fasi, puo trainare treni passeggeri ad una
velocita di 220 km/h e treni merci ad una velocita di 100
kmy/h.La possibilita di comandare separatamente ognuno
(ei quattro motori combinati con la trazione a tre fas, da
a questa locomativa una straordinaria forza di trazione in
tutte le condizioni dimarcia. Lanotevole distanza di 3000
mm tra gli assali e necessaria per un servizio stabile ad
alta velocita. La locomotiva entra regolarmente in servizio
nel 1992. Il prototipo 127-001, denominato Eurosprinter,
si basa sul modello spagnolo 252 con alcune migliorie,
quali: 'aumento della velocita massima a 230 km/h, il
miglioramento delle sospensioni motore, il diverso liquido
i raffreddamento per I'elettronica e 'adeguamento al
voltaggio della catenaria tedesca . Di questa loco e della
portoghese CP 5600 ne sono state costruite piu di 100
esemplari,

- i
R | ﬂrh

38 2 locomotive 252 est dérivée de la locomotive
allemande E120. Gréce aux caractéristiques particuligres
des moteurs triphasés asynchrones, la locomotive peut
tirer les traing voyageurs a une vitesse de 220 km et les
trains de marchandise a une vitesse de 100km/heure.
La possibilité de controler chacun des quatre moteurs
indépendamment, combing avec une traction triphasé,
donne acet engin une excellente force de traction en toutes
circonstances. La distance importante de 3 matres entre
les axes est nécessaire pour une circulation stable a haute
vitesse. Lutilisation régulizre dela locomotive a commence
en 1992. Le prototype 127-001, appelé Eurosprinter,
est basé sur la locomotive espagnole 252 avec quelques
améliorations comme une augmentation de la vitesse
- 230 km/h - des meilleures suspensions des moteurs,
un liquide de refroidissement différent pour le systéme
électronique et une adaptation allemande du voltage de la
caténaire. Avec [a locomotive portugaise CP 5600, plus de
100 locomotives ont été construites.

ALTARIA

GRAND LINEAS

Fa,

MAGENTA
ltem: 3578 - DC EAN: 3831000335789
Item: 3579 - DC DIG. S. EAN: 3831000335796
Item: 3666 - ACDIG.  EAN: 3831000336663
Item: 3673 - AC DIG. S. EAN: 3831000336731

T 259
12

[m) 371x346x225

i o020
7,75

Lokomotiva Renfe 252 izvira iz nemskega mod-
ela E-120. Z vgradnjo 3-faznih asinhronih motorjev je loko-
motiva sposobna vlei tako hitre potniske, kot tudi pocasne
tovorne kompozicije. Vsakega od Stirih motorjev je mozno
kemiliti neodvisno, kar v kombinaciji z 3-faznim sistemom,
omogoca lokomotivi optimalno delovanje v vseh pogojih
voznje. Zanesljivo obratovanje pri najvigjih hitrostih (220
kmy/h) je narekovalo vgradnjo vozickov z medosno razdaljo
3000 mm. Z regularnim obratovanjem so prvi primerki
tipa 252 prigeli leta 1992. Prototip 127-001, imenovan
tudi Eurosprinter, je v osnovi lokomotiva Renfe 252 2 neka-
terimi spremembami oz. izboliSavami kot npr. povetana
max. hitrost na 230 kmy/h, izboljSano vzmetenje motorjey,
drugatina hladilna tekotina za elekironiko in prilagoditev
na nemsko napetost. Skupaj z portugalskimi CP 5600 je
bilo izdelanih skupaj preko 100 kos te lokomotive.

DISPOLOK

ltem: 1984 - DC EAN: 3831000319840
ltem: 1996 - DC DIG. S. EAN: 3831000319963
ltem: 1992 - ACDIG.  EAN: 3831000319825
ltem: 2024 - AC DIG. S. EAN: 3831000320242

AMARILLO/GRIS

ltem: 1973 -DC EAN: 3831000319734
Item: 1974 - DC DIG. S. EAN: 3831000319741
ltem: 1975-ACDIG.  EAN: 3831000319758
ltem: 1979 - AC DIG. S. EAN: 3831000319796

ALTARIA

Item: 1955 - DC 1
Item: 1959 - DC DIG. S. EAN: 3831000319598
ltem: 1964 - ACDIG.  EAN: 3831000319642
Item: 1965 - AC DIG. S. EAN: 3831000319659

EAN: 3831000319550

GRAND LINEAS

ltem: 2342 -DC EAN: 3831000323427
ltem: 2357 - DC DIG. S. EAN: 3831000323571
ltem: 2361 - AC DIG. S. EAN: 3831000323618
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CP SANTERM
Item: 55582 - DC
EAN: 3831000313688

RENFE OPERADORA
ltem: 55594 - DC
EAN: 3831000313800

AVE 1 LOGO
Item: 55585 - DC
EAN: 3831000313718

AVE 2 LOGO
ltem: 55588 - DC
EAN: 3831000313749
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ADTRANZ /GETS DE-AC33C

BLUE TIGER

A

Two of most important world rail traffic systems suppliers, Adtranz and General Electric Transportation Systems (GETS),
have joined forces to pursue the development, production and sale of a series of “lightweight” diesel-electric locomotives
(axle weight less than 25 metric tons). The most representative of this series is the DE-AC33C Blue Tiger, main line
locomotive with GE three-phase power and transmission equipment for hauling freight and passenger trains. The loco-
motive’s main features are: one air-cooled inverter per axle, integrated function computer and displays, dynamic braking,
computer-controlled air brake system, microprocessor controls and AC motor-driven auxiliaries. The locomotive has its
own characteristic design emphasised by a very low profile compared with the length of over 22 meters. The locomotive is
powered with a GE 7FDL Series diesel with a power range up to 3.280 kW. Normal speed is 120 km/h (optional 160 km/h)
with service weight between 108 t and 132 t. Bogies under the locomotive are simple but effective Henschel Flexifloats
linked to the underframe with its characteristic traction bar.

E Lwei der wichtigsten Eisenbahnsystemhersteller
der Welt, Adtranz und generel Electric Transportation, haben
Ihre Erfahrung gebiindelt um eine neue Serie diesel-elek-
trischer Lokomotiven mit niedriger Achslast (weniger als
25 Tonnen) zu entwickeln und weltweit zu vermarkten.
Der auffilligste Vertreter dieser neuen Serie ist die Lok
DE-AC33C, der Blue Tiger'. Die Lok ist mit Drehstromantrieb
und mit verschiedenen Getriebeabstufungen fiir den
universellen Einsatz vor Gilterziigen oder Personenziigen
ausgestattet. Die wichtigsten Merkmale dieser Maschine
sind: luftgekiihite Umformer fiir jede Achse, computerges-
teuerte Antriebstechnik, dynamische Bremsen, Computer
geregeltes  Druckluftbremssystem und - Mikroprozessor
kontrollierte, wechselstromangetriebene - Hilfsaggregate.
Die Lokomotive besitzt ein herausstechendes Design mit
auffillig schlankem Profil bei ca, 22 m Lange. Die Masching
ist mit einem Dieselmotor der GE 7FDL Serie ausgestatet,
die Leistungen bis zu 3.280 KW erlauben. Die Geschwindig-
keitist 120 km/h kann jedoch bis zu 160 km/h zugelassen
werden. Das gewicht ist zwischen 108 und 132 Tonnen. Die
Lok ist mit einfachen, jedoch ufBerst bewéhrten Henschel
Flexiloat Drehgestellen ausgestattet die mit der charakter-
istischen Zugstange mit dem Rahmen verbunden sind.

T166 BLUE TIGER “DC”

ltem: 29530 EAN: 3831000306123
T161 BLUE TIGER “DC” - DIGITAL
ltem: 29291 EAN: 3831000306215

UL Nelnovembre del 1995 la Adtranz e la General
Electric Transportation Systems (GETS) hanno firmato
un‘accordo per lo sviluppo e la produzione delle locomo-
tive diesel - elettriche. Gia dopo un'anno di cooperazione
un prototipo, la DE-AC33C Blue Tiger, fece il suo debutto
Sui binari. Furono prodotte per trascinare sia i treni des-
tinati ai passeggeri, sia quelli da carico merci con una
velocita fino ai 160 kmy/h. Il peso della locomotiva & tra
le 108 ¢ le 132 t. I carrelli sono dei Henscel Flexifloats
a 3 assi con la loro caratteristica sharra, testati gia
prima tramite ['uso pratico sui tracciati. Questa locomo-
tiva & lunga 22 m ed il carico su un‘asse non supera il
limite delle 25 t (il che la classifica tra le locomotive
“leggere”). E stata la GE a procurare i motori diesel da
3.280 cavalli, con elettromotori a 3 fasi, ed il sistema
i trasporto della forza, raffreddato ad aria (tecnologia
GT0). Caratteristiche tecniche della locomotiva: ogni
asse & pilotata da un suo invertitore, raffreddato ad aria;
la supervisione e la diagnostica di funzionamento sono
gestite da una tecnologia a microprocessore con un
computer ed un display integrato. Inoltre & equipaggiato
con un freno dinamico ed un sistema di frenaggio idrau-
lico controllato dal computer.

T159 BLUE TIGER “DC” - DIGITAL WITH SOUND

ltem: 29570 EAN: 3831000306741
T167 BLUE TIGER “AC”
ltem: 29533 EAN: 3831000306130

a3 En novembre 1995, la ABB Daimler Benz
- Transportation Adtranz et la General Electric Transpor-
tation Systems (GETS), ont signé un accord pour le dével-
oppement et e production de locomotives €lectriques
& moteur diesel. Aprés une année de coopération, un
prototype, la DE-AC33C Blue Tiger, fit ses début sur les
rails. lls furent produit pour entrainer soit des trains de
passagers, soit ceux destings au fret avec une vitesse de
pointe de 160 km/h. La locomotive pesait entre 108 et
132 tonnes. Les hoggies furent des Henschel flexifloats
2 3 essieux, avec leurs traverses caractéristiques. Sur
cette locomotive de 22 m de long, la charge sur un des
essieux ne dépassait pas les 25 tonnes, ce qui la classa
dans les locomotives " [égres *. C'est la General Electric
qui procura le moteur diesel de 3280 chevau, avec un
gléctro-moteur & 3 phases, et un systeme de refroidis-
sement a [air (technologie GTO0). Les caractéristiques
techniques: chaque essieu posséde son propre inver-
seur refroidi & 'air; la supervision et le diagnostique de
fonctionnement sont gérés par une technologie  micro-
processeurs avec un ordinateur intégré. De plus il est
6quipé d'un frein dynamigue et d'un systéme de freinage
hydraulique contrdlé par ordinateur.

T162 BLUE TIGER “AC” - DIGITAL
ltem: 29292 EAN: 3831000306222

T169 BLUE TIGER “AC” - DIGITAL WITH SOUND

Item: 29571 EAN: 3831000306758
T168 BLUE TIGER 3-LEITER “DC”
ltem: 29534 EAN: 3831000306147

SET WITH 2 RAG FALNS

DIFFERENT NUM BER$723 CAAAB - BLUE TIGER AC
T723 BAAAB - BLUE TIGER DC
ltem: 31498 DC

EAN: 3831000308974

Item: 31499 AC

EAN: 3831000308981

T723
6

[m) 371x346x225

9 o020
6,3

=
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BLUE TIGER
6

@ 371 x 346 x 225

m 0,029
48

Novembra leta 1895 sta tovarni Adtranz in
General Electric Transportation Systems (GETS) sklenil
pogodbo o razvoju, izdelavi in trzenju dizel - elektrignih
lokomotiv. Ze Eez leto dni je na proge zapeljal prototip:
lokomotiva DE-AC33C Blue Tiger. To je enota za vieko
tako potniskih kot tovornih vlakov s hitrostjo do 160
kmy/h. Teza lokomotive lezi med 108 in 132 t, vozicka
sta v praksi preverjena triosna Henschel Flexifloat z
karakteristicnim natezno-tlagnim drogom. Osna obre-
menitev te preko 22 m dolge enote ne presega meje 25
t (kar jo uvrsta med ti. “lahke”). GE je dobavitelj motor-
jev (dizel z motjo do 3.280 kW in trifazni pogonski EM)
kot tudi zracno hlajenega sistema prenosa moti (GT0
tehnika). Tehnicne karakteristike: vsaka os lokomotive
je krmiljena s svojim zratno hlajenim inverterjem; za
nadzor in diagnostiko delovanja lokomotive skrbi mikro-
procesorska tehnika z integriranim ragunalnikom in pri-
kazovalniki, dinamicna zavora in ragunalnisko krmiljen
pnevmatski zavorni sistem itd.

BLUE TIGER
BASF

VERSION BASF - DECALS ARE ENCLOSED
AUSFUHRUNG BASF - AUFKLEBER SIND BEIGELEGT
VERSIONE BASF - DECALCOMANIA AGGIUNTA
VARIANTE BASF - DFCALS INCLUS

IZPELJANKA BASF - NALEPKE SO PRILOZENE
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SELF-DISCHARGING CAR
FALNS 121

DB CARGO 664 6 281 -8
ltem: 52978 - DC

DB CARGO 664 6 089 -5

ON RAIL 663 5 007 - 6

ON RAIL 663 5 010 -6

ON RAIL 663 5013 -6

EAN: 3831000310387

Item: 52977 “DC”

ltem: 52979 “DC”

Item: 52980 “DC”

ltem: 52981 “DC”

EAN: 3831000310380

EAN: 3831000310403

EAN: 3831000310410

EAN: 3831000310427

T 215

48

(4—)(150
@E £

IMPORTANT!
AC WHEEL SET FOR T 215

=t

Item: 23669

550 x 230 x 370

0,047

2 EmEm

6,2

DB CARGO 664 5 102-7 ltem: 52976 “DC” EAN: 3831000310373

HGK 666 7 035 - 1 ltem: 52974 “DC” EAN: 3831000310359

]

EAN: 3831000310342

Item: 52973 “DC”

HGK 666 7 036 - 9

HGK 480 5 375 -0 ltem: 52975 “DC” EAN: 3831000310366

J
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SELF-DISCHARGING CAR

T 215

EL N s 1 2 1 IMPORTANT!

AC WHEEL SET FORT 215

48

550 x 230 x 370

{

WEATHERED

DB CARGO WEATHERED  Item: 52292 “DC” EAN: 3831000310243

DB WEATHERED ltem: 52291 “DC” EAN: 3831000310236

Item: 23669

0,047

I

2E@m

SCHUTTGUT
ltem: 17900 “DC”
ltem:19854 3-leiter*DC”

DB
ltem: 17890 “DC”
ltem:19853 3-leiterDC”

DB CARGO
Item: 17889 “DC”
ltem:19852 3-leiter“DC”

6,2

EAN: 3831000308066
EAN: 3831000308080

EAN: 3831000308035
EAN: 3831000308059

EAN: 3831000308004
EAN: 3831000308028



32 EUROPEAN / HO / PRESTIGE

16

SET WITH 3 RAG FALNS = T 615

DIFFERENT NUMBERS IMPORTANT!
AC WHEEL SET FOR T 615 @ 550 x 230 x 370
SET WITH 3 RAG FALNS Item: 31507 DC EAN: 3831000309018 } m 0,047

Item: 23669 6,2

SET WITH 3 RAG FALNS ltem: 31508 DC EAN: 3831000309026

SET WITH 3 FALNS 121 150 T615
16
DIFFERENT NUMBERS / WEATHERED / REAL COAL IMPORTANT! @
AC WHEEL SET FOR T 615 550 x 230 x 370
SET WITH 3 FALNS 121 ltem: 30162 DC EAN: 3831000309148 } m 0,047

Item: 23669 6,2

SET WITH 3 FALNS 121 Item: 30163 DC EAN: 3831000309155
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CONTAINER CAR
SGGMRSS ‘30

T 284

E s

[m]) 483x331x264

[ o043
5,00

SHORTLINES
CHINA SH. + COSCO CONTAINERS ltem: 55940 EAN: 3831000314098

CHINA EHIFFING

SNCB/TOUAX
2 X COSCO CONTAINERS ltem: 55508 EAN: 3831000313183

SNCB/TOUAX
HAPAG LLOYD + EVERGREEN CONTAINERS Item: 55509 EAN: 3831000313180

EVERGRLCEN

SNCB/TOUAX

CHINA SH. + CMA-CGM CONTAINERS ltem.: 55507 EAN: 3831000313176
WARSTEINER (1) 33 68 495 2 232 -9 WLE ltem: 55365 EAN: 3831000813328
WARSTEINER (2) 33 68 495 2 234 -5 WLE Item: 55522 EAN: 3831000313336
WARSTEINER (2) 33 68 495 2 234 -5 WLE ltem: 55523 EAN: 3831000313343
WARSTEINER (4) 33 68 495 2 240 - 2 WLE ltem: 55524 EAN: 3831000313350
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CONTAINER CAR
SGGMRSS ‘30

=1 Order No.: 55525 EAN: 3831000313367
AAE - 2 Order No.: 55526 EAN: 3831000313374

AAE - 3 Order No.: 55527 EAN: 3831000313381

SHORTLINES
2 X CMA-CGM CONTAINERS Item: 55941 EAN: 3831000314104

SHORTLINES
HAPAG LLOYD + K LINE CONATAINERS ltem: 55942 EAN: 3831000314111
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ACTS

ERS MSC + P & O CONTAINERS Order No.: 55516 EAN: 3831000313268

2 X MAERSK SEALAND CONTAINERS Order No.: 55510 EAN: 3831000313208

MSC + CHINA SHIPPING CONTAINERS ~ Order No.: 55517 EAN: 3831000313275

2 X P & NEDLLOYD CONTAINERS  Order No.: 55511 EAN: 3831000313213

EVERGREEN + K LINE CONTAINERS ~ Order No.: 55518 EAN: 3831000313282

DB -1 OrderNo.: 55519 EAN: 3831000313289

TRITON + SEACO CONTAINERS Order No.: 55506 EAN: 3831000313169

DB -2  Order No. 55520 EAN: 3831000313305

2 X MSC CONTAINERS Order No.: 55504 EAN: 3831000313145

DB -3  OrderNo.: 55521 EAN: 3831000313312

MSC + TRITON CONTAINERS Order No.: 55505 EAN: 3831000313152
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ET WITH 3 CONTAINER CARS SGKKMS 698
DIFFERENT NUMBERS / WEATHERED

EAN: 3831000309414

Item: 30407 “DC”

SET WITH 3 CONTAINER CARS

T 616
16

[m) s50x320x370

1§ ooes
83

IMPORTANT!
AC WHEEL SET FOR T 616

=

Iltem: 23659

247
KKK % o

CONTAINER CARS SGKKMS 698 T216

MAX LOGISTIK  Item: 1 “bC” EAN: 3831 121 IMPORTANT! —
OGIS tem: 18506 “DC 3831000308 @ 550 x 320 x 370

DB CARGO Item: 19844 “DC” EAN: 3831000308141 WANDT ltem: 19846 “DC” EAN: 3831000308165

AC WHEEL SETFOR T 216

} ) ooes
Item: 23659 B;3

247
@Eﬁf £

T211/232/233
200
MAX LOGISTIK ltem: 25450 EAN: 3831000308189 [ s70x350x220
DB CARGO ltem: 25458 EAN: 3831000308136 0§ o020
WANDT - WHITE ltem: 23368 EAN: 3831000308202
:

8,6
WANDT-GREEN/WHITE Item: 25464 EAN: 3831000308790
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REFRIGERATOR CAR WAF 36

—
INTERFRIGO kkk || =220 T 214
Item: 17887 “DC” EAN: 3831000308097 newr )|
Item:19851 3-leiterDC” EAN: 3831000308110 48

IMPORTANT! —
AC WHEEL SET FOR T 214 @ 550 x 320 x 370
{ } i) o066
Item: 23669 88

SET WITH 3 REFRIGERATOR CAR WAF 36

DIFFERENT NUMBERS / WEATHERED

SET 3 REFRIGERATOR CAR WAF 36 INTERFRIGO ki |l ==][220 T 614
Item: 31990 “DC” EAN; 3831000308162 near )|
16
IMPORTANT! -
ACWHEEL SET FORT214 & T614 @ 550 x 320 x 370

| g

Item: 23669 8,8
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SIEMENS ICE3 [ e JD)iud )M L S

T689 DB ltem: 2368 - DC EAN: 3831000323687
Item: 2371 - AC DIGITAL EAN: 3831000323717

T689 ICE 3 - NEDERLAND  Item: 3571-DC
ltem: 3572 - AC DIGITAL

1982 started the German course in the course executive committee changes together with universities, Federal Ministry of Transport and the industry the project
development of a German high-speed course for those already since 1972 built new high-speed routes. In November 1985 the visible result - an experimental ICE
- was presented for the first time to the broad public.In the course of many test travels with the ICEs also speed records set up which to approx.. 406 kmh was
enough. Also the Federal Government at that time supports these projects strongly, since abroad European same efforts under way were simultaneous and since
one did not want to line up in the back.for the ICE specially a low and aerodynamic current collector was built, that problem-free to 400 km/h functions. In the course
of advancements it came than to the ICE Il - ICE Il type 406 and the model, which represents the model for the beautiful Mehano modeltrain. Since 2003 they are on
the rails of Germany and Europe on the way. The multisystem ICEs of the type 406 with the current collectors on the cars. The ICE Il series was created particularly
for new challenges, like the hilly distance to Cologne e.g.. which the “old” ICEs no more could not master with max. speed. Extensive test travels had to be likewise
completed then in further European countries, in order to receive the respective national permissions for the course enterprise. Particularly extreme and expensive
became for France at an expenditure of approx.. 28 millions euro. The permission became also only in the Sept. 2005 give. For example the ICE 11 /406 serves in the
meantime the distance Frankfurt Amsterdam easy with a speed of 300Km/ h also with hilly area. The ICE IIl /406 manufactures with its completely new propulsion
principle a quantum transition to the old technical concepts. All 6 intermediate cars advance the course. It can be if necessary even divided and is nevertheless fully
ready for operation. Also the achievement is impressing. The ICE IIl brings full 19 KW/ t traction power on the rail, which almost a duplication of the achievement in
relation to the older ICE generations means.

m 1982 startete die Deutsche Bahn im Zuge eines Vorstandswechsel zusmamen mit Hochschulen, Bundesverkehrsministerium und der Industrie das Projekt Entwicklung eines deutschen hochgeschwindigkeitszuges fiir die schon seit 1972
gebauten neuen Hochgeschwindigkeitstrassen. Im November 1985 wurde das sichtbare Ergebnis - ein experimenteller ICE - erstmals der breiten ffentlichkeit vorgestelltIm Zuge vieler Testfahrten wurden mit den ICEs auch Geschwindigkeitsreko-
rde aufgestellt was bis ca. 406 Km/h reichte. Auch die damalige Bundesregierung unterstiitze diese Projekte stark, da gleichzeitig im européischen Ausland gleiche Bestrebungen im gange waren und da wollte man nicht hinten anstehen.fiir den
ICE wurde extra ein niedriger und aerodynamischer Stromabnehmer gebaut, der problemlos bis 400 Km//h funktioniert. Im Zuge von Weiterentwicklungen kam es dan zum ICE I -IGE 1l Typ 406 und dem Modell, welches das Vorbild fiir den Schanen
Mehano Triebzug darstellt. Seit 2003 sind sie auf den Schienen Deutschlands und Europas unterwegs. Die Mehrsystem ICEs des Typs 406 mit den Stromabnehmern auf den Wagen. Die IGE lll Serie wurde speziell fiir neue Herausvorderungen
geschaffen, wie die hiigelige Strecke Nach Kdln zB. was die “alten” ICEs nicht mehr mit Halchstgeschwindigkeit bewéiltigen konnten. Umfangreiche Testfahrten mussten dann ebenfalls in weiteren européischen Landern absolviert werden, um die
jeweiligen Landeszulassungen fiir den Zugbetrieb zu erhalten. Besonders extrem und teuer gestaltete sich das fiir Frankreich mit einem Aufwand von ca. 28 Mio Euro. Die Zulassung wurde auch erst im Sept. 2005 erteilt, Beispielsweise bedient
der ICE IIl /4086 inzwischen die Strecke Frankfurt-Amsterdam miihelos mit einer Geschwindigkeit von 300Km / h auch bei hiigeligem Gelénde. Der ICE Ill /406 stellt it seinem villig neuen Antriebskonzept ein Quantensprung zu den alten
Triebkopkonzepten her. Alle 6 Zwischenwagen treiben den Zug voran. Er kann bei Bedarf sogar geteilt werden und ist dennoch voll betriebsfahig. Auch die Leistung ist beeindruckend. Der ICE Ill bringt satte 19 KW / t Zugkraft auf die Schiene, was
nahezu eine Verdoppelung der Leistung gegeniiber den lteren ICE Generationen bedeutet
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ALSTOM THALYS - PBKA

T 674 Thalys AC
Item: 29705 EAN: 3831000304167
T 675 Thalys DC

ltem: 29712 EAN: 3831000304174

(bS] O D] o) e L 52

The Thalys, introduced in 1996, is Europe’s second truly international high speed train after the Eurostar. Essentially Tha-
lys is a 3rd generation of French TGV. Trains (17) were delivered to four countries: France (6), Belgium (9), Netherlands (2)
and Germany (financed two Belgian train sets). Thalys is specifically designed to meet the requirements of four different
power supplies and signalling systems. Typical trainset consist of two motor cars and eight passenger coaches (3 as 1st
class, 4 as 2nd class and bar coach). Train’s maximum commercial speed is 300 km/h, maximum power 8.800 kW, pas-
senger capacity 377 seats, total weight 416 tons and overall length 200 m. The name Thalys (designed by the firm Total
Design from Brussels) has no particular meaning.

E Der Thalys, der 1996 eingefiihrt wurde, war der
2weite, wirklich internationale Hochgeschwindigkeitszug
in Europa nach dem Eurostar. Er st eigentlich die 3. Gen-
eration des franztisischen TGV. 17 Ziige wurden an vier
Linder geliefert: 6 nach Frankreich, 9 nach Belgien und
2 an die Niederlande. Deutschland finanzierte 2 belgische
Ziige. Der Thalys wurde speziell fir die vier verschiedenen
Strom - und Signalsysteme entwickelt. Ein Zug besteht
aus 2 Triebkdpfen und 8 Zwischenwagen (3 1.Klasse, 4
2. Klasse und 1 Barwagen) Die Hichstgeschwindigkeit
der Zige im Normalverkehr ist 300 km/h, die hichste
Leistung 8.800 kW. Sie bieten 377 Reisenden Platz und
wiegen 416 Tonnen. Sie sind tiber 200 m lang. Der Name
Thalys wurde von der Firma Total design in Briissel er-
funden und hat keinerlei Bedeutung..

INTERMEDIATE COACHES

T 676 THALYS R2, R4, R5 AC
ltem: 29847 EAN: 3831000305362

T 678 THALYS R2, R4, R5 DC
ltem: 29849 EAN: 3831000305386

I| Thalys fu introdotto in Europa nel 1996 come
il secondo vero treno ad alta velocita dopo I'Eurostar. I
Thalys pud essere considerato la terza generazione della
francese TGV, Le 17 composizioni dei treni sono oggi divise
fra quattro paesi: Francia 6, Belgio 9, Olanda 2, Germania
(ha finanziato due composizioni belghe). La sua partico-
larita consiste nella capacita di funzionamento con quat-
tro tipi i alimentazione elettrica e segnaletica. |l treno &
composto da due motrici ed otto carrozze per i passeggeri
(tre di prima classe, quattro di seconda classe e la carrozza
bar). La massima velocita commerciale & di 300 km/h,
la massima potenza & di 8.800 kW, la capienza di 377
passeqgeri, il peso totale di 416 tonnellate e la lunghezza
di 200 m. Il nome Thalys (disegnato dalla societa Total
Design i Bruxelles) non ha nessun significato particolare.

T 676/678
6

[m) 410x365x315

i o047
5,10

Thalys est, aprés Eurostar, le second vraitrain
international a grande vitesse. Ce train est esentielle-
ment un train de troisigme génération TGV frangais et
afait son apparition en 1996. Les 17 compositions ont
été livrées aux quatre pays: France (6), Belgiue (9),
Pays-Bas (2) et Allemagne (qui a financé 2 composi-
tions belges). La spécificité du Thalys est qu'il est congu
de telle manigre qu'il puisse répondre aux exigences de
quatre systemes d‘alimenation et de signalisation. Une
composition typique consiste en deux unités de puis-
sance et huite wagons de passagers (dont trois de 1-8re
classe, 4 de 2-me classe et un bar). La vitesse com-
merciale maxi est de 300 km/h, la puissance maxi est
de 8.800 kW avec un capacité de 377 sibges, le poids
total de 416 tonnes et une longueur totale de 200 m. Le
nom de Thalys (produit de Total Design, Bruxelles) n'a
pas de signification particuliére.

T 677 THALYS R3, R6, R7 AC
ltem: 29848 EAN: 3831000306379

T 679 THALYS R3, R6, R7 DC
ltem: 29850 EAN: 3831000306393

T 674/675
6

[m) 410x365x315
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Poleg Eurostarja je Thalys drugi zares mednar-

odni visoko-hitrostni vlak. Prvic se je ta viak pojavil leta
1996 in lahko bi ga oznagili kot TGV tretje generacije.
Sedemnajst kompozicij je razde-jenih med §tiri drave:
Francija (6), Belgija (9), Nizozemska (2) in Nemija (fi-
nancirala je 2 belgijski kompoziciji). Posebnost Thalys-a je
v njegovi sposobnosti obratovanja pri tirih sistemih napa-
janja in signalizacije. Tipicna kompozicija je sestavljena iz
dveh pogonskih enotin osmih vagonov (od tega tri . klase,
{tiri I1. Klase in bar). Najvi { ja komercialna hitrost viaka
na{a 300 kmy/h, najvecja mot 8.800 kW, kapaciteta
377 sedezev, skupna teza 416 ton in dolzina kompozicije
200 m. Samo ime Thalys (produkt firme Total Design iz
Brusfja) nima posebnega pomena.

ZWISCHENWAGEN / CARROZZE INTERMEDIE
VOITURES INTERMEDIAIRES / VMESNI VAGONI

T 677/679
6

[m]) 410x365x315
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ALSTOM TGV ATLANTIQUE

T706 AC
ltem: 4880 EAN: 3831000348802

TS s [ A= O] 00 &) M o] L

T 706 Fu
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[m) 410x365x315

i o047
7,60

ET ERMEDIATE COACHES {omires inrerutoiaies / vesni vagon

e

T 710 ATLANTIQUE R2, R4, R5 AC T 711 ATLANTIQUE R3, R6, R7 AC
ltem: 5455 EAN: 3831000354551 T 707/71 0 ltem: 5426 EAN: 3831000354261 T 708/71 1
T 707 ATLANTIQUE R2, R4, R5 DC 6 T 708 ATLANTIQUE R3, R6, R7 DC 6

Hem: 5457 EAN: 3831000384575 [m) 410x365x315 hem: 5456 EA: 3831000354568 [®) 410x365x315
[ o047 [ o047
5,10 5,10
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ALSTOM EUROMED

T 684 AC

ltem: 5421 EAN: 3831000354216

T 684 DC [ 74 ][ 22
ltem: 5416 EAN: 3831000354162 NEWM

T 684
& s
[m) 410x365x315

[ o047
7,60

INTERMEDIATE COACHES

—
T —— - -

T 685 R2, R4, R5 AC

E

ltem: 1324 EAN: 3831000313244 T 685
6
T 685 R2, R4, R5 DC
Hem: 1320 EAN: 3831000313206 [m]) 410x365x315

i o047

510

ZWISCHENWAGEN / CARROZZE INTERMEDIE
VOITURES INTERMEDIAIRES / VMESNI VAGONI

1 |
e mmm——
T T

T 686 R3, R6, R7 AC

ltem: 1326 EAN: 3831000313268 T 686
6
T 686 R3, R6, R7 DC &
ltem: 1325 EAN: 3631000313251 [m) 410x365x315

¥ o047
510
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ALSTOM AVE

T 684 AC

Item: 3970 EAN: 3831000339701
T 684 DC [ Vv
ltem: 3968 EAN: 383100033358 NEWM

T 684
6

[m) 410x365x315

0,047
7,60

ET ERMEDIATE COACHES {omires inrerutoiaies / vesni vagon

T 685 AVE R2, R4, R5 AC T 686 AVE R3, R6, R7 AC
ltem: 3995 EAN: 3831000339954 T 685 iem: 4137 EAN: 3831000341377 T 686
6 6
T 685 AVE R2, R4, R5 DC T 686 AVE R3, R6, R7 DC
ltem: 3971 EAN: 3831000339718 [m]) 410x365x315 ltem: 4135 EAL 3831000341353 [®) 410x365x315

[ o047 [ o047
5,10 510
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ALSTOM TGV DUPLEX

._-’

T688 AC ltem: 3940 EAN: 3831000339404
T688DC Item: 3939 EAN: 3831000339338

(bS] O] o) e L 52

T 688
6

[m) 410x365x315

[ o047
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ET ERMEDIATE COACHES {omires inrerutoiaies / vesni vagon

T 699 TGV DUPLEX R2, R4, R5 AC T 700 TGV DUPLEX R3, R6, R7 AC
hem:55356  EAL 3831000312613 T 699 Mem: 55357 EAN: 331000312520 T 700
6 6
T 699 TGV DUPLEX R2, R4, R5 DC T 700 TGV DUPLEX R3, R6, R7 DC
em: 55354 EAN: 3831000312490 [®) 410x365x315 hem: 55355 EAN: 3831000312508 [m]) 410x365x315

[ o047 [ o047
4,59 459
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KRUPP BR 210

RED DB 210 006-3 Item: 2640-DC
ltem: 2690 - AC DIGITAL

RED DB 210 006-3 Item: 2672 - DC DIGITAL SOUND
ltem: 2673 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000326404
EAN: 3831000326909

EAN: 3831000326725
EAN: 3831000326732

T 293

12

) M)+ O o2 B 0 ) )

In 1960 a single-engine locomotive of this family was used for the first time, the so-called Lollo V160 001. It was
revolutionary to use a single-engine machine in the heavy distance freight service. From ten prototypes DB developed
over 600 locomotives. One of these was the BR 210, which was operated also with gas turbine engine. Later the BR210
was reequipped with removal of the gas turbine and renamed to BR 218. The BR210 was a important step into the Diesels

371 x 346 x 225

0,029

locomotives history.

m 1960 wurde zum ersten mal eine einmotorige
Lok dieser Familie in Betrieb genommen. Es handelte
sich damals um die sogenannte Lollo V160 001. Das
war sehr revolutionér eine solche einmotorige Maschine
im schweren Streckendienst einzusetzen. Aus den zehn
Prototypen wurden von der DB {iber 600 Lokomotiven
entwickelt. Eine dieser Versionen ist die BR 210, die
auch mit Gasturbine betrieben wurde. Spater wurden
die BR210 umgeriistet und mit Herausnahme der Gas-
turbing zu Br 218 umbenannt. Dennoch war die BR210
ein groBer Schritt in die Diesel Lokomotiven Historie.

EVB 420 001

ltem: 2778 - DC

GREY DB 210 004

ltem: 2701 -DC
ltem: 2704 - AC DIGITAL  EAN: 3831000327043

EAN: 3831000327784
Item: 2827 - AC DIGITAL EAN: 3831000328279

EAN: 3831000327012

Nel 1960 fu usata per la prima volta una lo-
comotiva di questa “famiglia” con un singolo motore, la
cosiddetta Lollo V160 001. Era qualcosa di rivoluzionario
I'usare una locomotiva con un motore per il transporto di
merci a lunga distanza. Dai dieci prototipi la DB sviluppd
pit di 600 locomotive. Una di queste fula BR210 che op-
erd anche con le turbine a gas. Pil tardi vennero rimosse
le turbine a gas e la locomotiva fu richiamata BR218. La
BR210 ha rappresentato un grande passo nella storia
delle locomative diesel.

Item: 2781 - DC DIGITAL SOUND  EAN: 3831000327814
ltem: 2783 - AC DIGITAL SOUND  EAN: 3831000327838

IS8 En 1960 la premidre locomotieve diesel
de cette famille fut mise en service, la nommée Lollo
V160 001. L' utilisation d'une locomotive diesel a un
moteur pour le service de marchandises fut une idée
révolutionaire a ['6pogue. A partir de 10 prototypes, la
DB dévellopa plus que 800 locomotives. Une de ces
variantes, la BR210, fut équipée d'un moteur turbine a
gaz. Par apréslaturbine a gaz fut enlevée, et la locomo-
tive était rénumérotée comme BR210. La BR210 futun
pas important vers 'avant dans ['histoire des locomo-
tives diesel.

BR218 DB 218 137-8

ltem: 3547 - DC
ltem: 3570 - AC DIGITAL  EAN: 3831000335703

ltem: 3548 - DC DIGITAL SOUND EAN: 3831000335482
ltem: 3554 - AC DIGITAL SOUND EAN: 3831000335543

Item: 2702 - DC DIGITAL SOUND  EAN: 3831000327028

Item: 2703 - AC DIGITAL SOUND

EAN: 3831000327036

53
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Leta 1960 je bila prvic uporabljena lokomotiva
te “druzine” z enim pogonskim motorjem, takoimeno-
vana Lollo V160 001. Bilo je nekaj revolucijonarnega
uporabiti lokomotivo z enim pogonskim motorjem za
prevoz tezkega tovora na velike razdalje. Iz prvotnih deset
prototipov je DB razvila tez 600 lokomotiv med katerimi
tudi BR210, ki je obratovala s plinsko turbino. Kasneje
je bila le ta odstranjena in lokomotiva preimenovana v
BR218. BR210 je predstavljala pomemben korak v raz-
voju dizel lokomotiv.

EAN: 3831000335475
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KRUPP V160 ) ) 29)-o) D) ezt B | )

216 001- 8
Item: 3926 - DC
Item: 3932 - AC

ACT
Item: 3927 - DC

002
ltem: 3929 - DC
ltem: 3933 - AC

EAN: 3831000339268
EAN: 3831000339329
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EAN: 3831000339275
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EAN: 3831000339289
EAN: 3831000339336
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CAR EAOS T 630
- 48 0§ o047
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EAOS 106537 7 140 - 4 ltem: 54754 “DC”  EAN: 3831000311363 EAOS 106533 8 071 -9 Item: 54751 “DC” EAN: 3831000311356

EAOS 106530 2 183-6 ltem: 54757 “DC”  EAN: 3831000811370 EAOS 106530 2 157 -0 ltem: 54760 “DC” EAN: 3831000311387

CAR IBBHS

IBBHS 410836 2 134 - 4 ltem: 54775 “DC”  EAN: 3831000311400 T 631
" 48

[m) s50x230x370
[ o047

IBBHS 410825 4 523 -5 Item: 54764 “DC”  EAN: 3831000311394 IBBHS 410826 4 087 - 3 Item: 54778 “DC”  EAV: 3831000311417

Timiek T i T
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CAR KBS

KBS 442 334 8 336 -9 ltem: 54781 “DC”  EAN: 3831000311431 T 632

& 4

[m]) s50x230x370

0§ o047
6,2

KBS 442 3347 210-7 ltem: 54784 “DC”  EAN: 3831000311448 KBS 442 3337 201-8 ltem: 54768 “DC”  EAN: 3831000811424
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N SCALE ITALIAN LOCO

E.444R TARTARUGA R T 506
Item: 18937 EAN: 3831000308714

E.444R TARTARUGA XMPR 1 T 506
Item: 23944 EAN: 3831000308752

E.424 CASTANO ISABELLA T 507
Item: 23946 EAN: 3831000308776

E.424N NAVETTA T 508
Item: 18938 EAN: 3831000308738

T 506/507/508
&) 48

[m) 371x346x216
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E.444R TARTARUGA XMPR 2 T 506
EAN: 3831000308769

Item: 23945

E.424 ISABELLA T 507
Item: 18938 EAN: 3831000308721

E.424N NAVETTA T 508
Item: 18939 EAN: 3831000308738

47
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BOMBARDIER BLUE TIGER

BLUE TIGER - POOLLOK

Item: 53259 - DC EAN: - 3831000310526

s
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The first Blue Tiger, developed and built in1990 by AdTranz, settled a new level for modern diesel locomotives. Bombardier
Transp. Syst. built further out this technology to its “climax” with the new Blue Tiger 2. The BT2 locos impress with their
unusual appearance and with their most modern technology, dependability and traction power. The BT2 is a diesel-electric
distance railroad engine with three-phase current, used for the freight service. It has integrated computer controls, com-
puter-controlled brake air pressure and the most modern technology for the boogies, called “Flexi-float” which provides
excellent driving dynamism, high-class run qualities and optimum traction power.

m Die erste Blue Tiger Lokomotive, entwickelt
und konstruiert im Jahr 1990 von Seiten des Unterneh-
mens AdTranz setzte einen neuen Mafistab fiir moderne
Diesellokomotiven. Das  Unternehmen  Bombardier
Transp. Syst. hat diese Technologie noch vervollstndigt
und sie mit der Entwicklung des Blue Tiger 2 zum
Hahepunkt gebracht. Der BT2 beeindruckt schon durch
sein ungewthnliches optisches Erscheinungsbild sowie
durch modernste Technologie, Zuverldssigkeit und Zug-
kraft. Der BT2 ist eine dieselelektrische Langstrecken-
Lokomotive mit Drehstromtechnik, die im Giiterverkehr
benutzt wird. Die Lokomotive ist mit integriertem
Steuerungscomputer, computergesteuerter Druckluft-
bremse sowie mit Flexifloat Drehgestellen ausgeriistet,
die fiir hervorragende Laufeigenschaften und eine opti-
male Zugkraftiibertragung sorgen.

BLUE TIGER - MKB

II'primo Blue Tiger, sviluppato e costruito nell
1990 dalla compagnia AdTranz, ha stabilito un nuovo
livello per le locomotive diesel moderne. La compagnia
Bombardier Transp. Syst. ha portato questa tecnologia
al suo culmine costruendo il Blue Tiger 2. II BT2 lascia
una grande impressione con la sua apparenza e la tec-
nologia piu moderna, una grande affidabilita e forza di
trazione. II BT2 & una locomotiva dieselelecttrica per
grandi distanze con il sistema elettrico a tre fasi, usata
per il trasporto merci. Ha integrato il sistema di controllo
compiuterizzato, ha la regolazione della pressione d'aria
dei freni compiuterizata e la tecnologia piu moderna per
i carrelli, la cosiddetta “Flexiloat” che garantisce una
guidabilita ed una forza di trazione eccellente.

Item: 53260 - DC EAN: 3831000310633
_— -1
- . =
BLUE TIGER - ITL
Item: 53261-DC EAN: - 3831000310540

Le premier Blue Tiger, devellopé et construit
en 1990 par Ad Tranz,, marquait une innovation pour les
locomotives diesel modernes. Bombardier Transp.Sys-
tems laborait cette technology jusqu'a son « climax »,
avec le nouveau Blue Tiger 2. Les nouvelles locos BT2
sontimpressionantes avec leur apparence inusitée, leur
technology de pointe, leur fiabilité et leur puissance. Le
BT2 estuneloco dieselelectrique équipée de moteurs de
fraction triphasés, congus pour la traction de trains de
marchandises. Avec son controle par ordinateur intégré,
des freins a air comprimé contrdlés par ordinateur, et
des bogies d'une la technology la plus avancée, dite «
Flexi-float », cette loco dispose de qualités execellentes
de conduite et une puissance de traction optimale.

BLUE TIGER - OHE
Item: 55421 -0C

EAN:

BLUE TIGER - HVLE

Item: 53262 - DC EAN:
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Prvi Blue Tiger, ranvit in izdelan |. 1990 s
strain podjetja AdTranz, je postavil nov nivo za moderne
diesel locomotive. Podjetje Bombardier Transp. Syst. Je
izpopolnilo to tehnologijo do njenega vrhunca in tako
izdelala Blue Tiger 2. BT2 lokomotiva naredi motan vis s
svojim videzom in najnovejSo tehnologijo, zanesljivostjo
in vlecno silo. BT2 je dieselelektricna lokomotiva za
dolge razdalje s trofaznim elekiricnim sistemom, ki se
uporablja za prevoz tovora. Ima vgrajen ragunalnisko
voden sistem, racunalnisko voden zracni tlak zavor in
najnovejSo tehnologijo vozickov, tako imenovano “Flexi-
float", ki zagotavlja izvrstne vozne lastnosti in optimalno
vlegno silo.

. 3831000812544

3831000310557
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VOSSLOH G 2000

SBB CARGO

Item: 55536 - DC EAN: 3831000313473

ot M-+ D | €5 144

With the power of 2240 kW, max. speed set at 120 km/h and driving cabs at both ends, this G2000 BB locomotive is rep-
resentative of a new range of powerfull dieselhydraulic locomotives suitable for a mainline service. Asymetric cabs, radio
controlling and height alone makes this locomotive a valid unit even for shunting services. A simple concept; based on a
narrow hood set upon a cross-bar underframe, use of wellknown technologies and standard components as well as the
modular assembling are the main conditions for a low Life-Cycle-Costs, simplified maintenance and higher reliability.

IBX v Locomotie 62000 8 stelt durch hohe
Leistung (2240 kW) und Fahrgeschwindigkeit (120
km/h) sowie Ausriistung mit 2 Endfiihrerhdusern den
Sprung  dieselhydraulischer Standardlokomotiven in
den Bereich leistungsstarker Streckenlokomotiven dar.
Grofie Aufstiege, asymmetrische Filhrerhausanordnung
und Funkfernsteuerung erlauben gleichzeitig den Rang-
iereinsatz. Der einfache Aufbau der Rahmenlokomative
mit schmalen Aufbauten, die Verwendung bekannter
Technologien und Standardbaugruppen, sowie der mod-
ulare Aufbau fiihren zu hoher Zuverléssigkeit, geringen
Life-Cycle-Costs und einfacher Wartung

MITSUI & CO

EUROPEAN BULLS
Item: 55544 - DC EAN:

Item: 55546 - DC EAN:
SERFER
Item: 55538 - DC EAN:

La locomotiva G2000 BB, con una potenza
di 2240 KW, una velocita massima di 120 km/h e
due cabine guida poste alle estremita, rappresenta il
top delle locomotive diesel idrauliche standard della
sua classe. Le cabine asimmetriche e il funzionamento
radiocontrollato rendono piu agevole anche il servizio
di smistamento. La costruzione semplice con la carro-
2z6ria stretta posta sul telaio a longheroni, | uso di alta
tecnologia e la costruzione modulare sono i presupposti
che ne garantiscono una notevole affidabilita, una facile
manutenzione e costi contenuti del funzionamento.

3831000313572

3831000313497

3831000313558

Avec sa puissance de 2240 kW, sa vitesse
maximale pouvant atteindre 120 km / heure et ses
deux motrices, la locomotive G 2000 BB est un bel
exemple de la nouvelle gamme de locomotives hy-
drauliques a moteur diesel utilisables sur les grandes
lignes. Les motrices asymétriques, le systeme de
radio-controle et méme sa taille en font une locomo-
tive fiable, y compris dans les aiguillages. Un concept
simple basé sur un avant étroit monté sur un chassis
a croisillons, ['utilisation de technologies bien rodées
et de composants standard ainsi que l'assemblage
modulaire sont les raisons principales d'un faible codt
de fonctionnement, d'une maintenance simplifiée et
d'une fiabilité plus grande.

RAIL 4 CHEM
Item: 55878 - DC

WLE
Item: 556560 - DC

0cDi-

RAILION
RAILION Item: 55542 - DC

T 513
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S svojo motjo 2240 kW, hitrostio 120
km/h kot tudi s samo zgradbo (2 kabini) predstavlja
lokomotiva 62000 BB prehod iz razreda standardnih
dieselhidravlicnih enot v razred zmogljivin linijskih enot.
Zaradi svoje viSine, asimetricnih kabin in moZnosti
daljinskega upravljanja je hkrati primerna tudi za obra-
tovanje na ranzirnih postajah. Preprosta zgradba z ozko
nadgradnjo na $katlasto izvedenem podvozju, uporaba
znanih tehnologij in standardnih podsklopov kot tudi
modularna gradnja so pogoji, ki zagotavljajo enostavno
vzdrzevanje ter zanesljivo in ceneno obratovanje.

EAN: 3831000314043

EAN: 3831000313619

EAN: 3831000313534
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BOMBARDIER BLUE TIGER

BLUE TIGER - POOLLOK

Item: 55528 - DC EAN:

3831000313398
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The first Blue Tiger, developed and built in1990 by AdTranz, settled a new level for modern diesel locomotives. Bombardier Transp. Syst. built further out this
technology to its “climax” with the new Blue Tiger 2. The BT2 locos impress with their unusual appearance and with their most modern technology, dependability
and traction power. The BT2 is a diesel-electric distance railroad engine with three-phase current, used for the freight service. It has integrated computer controls,
computer-controlled brake air pressure and the most modern technology for the boogies, called “Flexi-float” which provides excellent driving dynamism, high-class
run qualities and optimum traction power.

m Die erste Blue Tiger Lokomotive, entwickelt
und konstruiert im Jahr 1990 von Seiten des Unterneh-
mens AdTranz setzte einen neuen Mafstab fiir moderne
Diesellokomotiven. Das  Unternehmen  Bombardier
Transp. Syst. hat diese Technologie noch vervollstindigt
und sie mit der Entwicklung des Blue Tiger 2 zum
Hahepunkt gebracht. Der BT2 beeindruckt schon durch
sein ungewtihnliches optisches Erscheinungsbild sowie
durch modernste Technologie, Zuverlassigkeit und Zug-
kraft. Der BT2 ist eine dieselelektrische Langstrecken-
Lokomotive mit Drehstromtechnik, die im Giiterverkehr
benutzt wird. Die Lokomotive ist mit integriertem
Steuerungscomputer, computergesteuerter Druckluft-
bremse sowie mit Flexifloat Drehgestellen ausgeriistet,
die fiir hervorragende Laufeigenschaften und eine opti-
male Zugkraftiibertragung sorgen.

BLUE TIGER - ITL
Item: 55532 - DC EAN:

=
=

II"primo Blue Tiger, sviluppato e costruito nell
1990 dalla compagnia AdTranz, ha stabilito un nuovo
livello per le locomotive diesel moderne. La compagnia
Bombardier Transp. Syst. ha portato questa tecnologia
al suo culmine costruendo il Blue Tiger 2. 1l B2 lascia
una grande impressione con la sua apparenza e la tec-
nologia piu moderna, una grande affidabilita e forza di
trazione. II BT2 & una locomotiva dieselelecttrica per
grandi distanze con il sistema elettrico a tre fasi, usata
peril trasporto merci. Ha integrato il sistema di controllo
compiuterizzato, ha la regolazione della pressione d'aria
dei freni compiuterizata e la tecnologia piu moderna per
i carrelli, la cosiddetta “Flexi-float” che garantisce una
quidabilita ed una forza i trazione eccellente.

3831000313435

Le premier Blue Tiger, devellopé et construit
en 1990 par Ad Tranz,, marguait une innovation pour les
locomotives diesel modernes. Bombardier Transp.Sys-
tems laborait cette technology jusqu'a son « climax »,
avec e nouveau Blug Tiger 2. Les nouvelles locos BT2
sontimpressionantes avec leur apparence inusitée, leur
technology de pointe, leur fiabilité et leur puissance. Le
BT2 estuneloco dieselelectrique équipée de moteurs de
traction triphasés, congus pour la traction de trains de
marchandises. Avec son controle par ordinateur intégré,
des freins a air comprimé contrlés par ordinateur, et
des bogies d'une la technology la plus avancée, dite «
Flexi-float », cette loco dispose de qualités execellentes
de conduite et une puissance de traction optimale.

Prvi Blue Tiger, razvit in izdelan 1. 1990 s
strain podjetja AdTranz, je postavil nov nivo za moderne
diesel locomotive. Podjetje Bombardier Transp. Syst. Je
izpopolnilo to tehnologijo do njenega vrhunca in tako
izdelala Blue Tiger 2. BT2 lokomativa naredi moGan viis §
svojim videzom in najnovejso tehnologijo, zanesljivostjo
in vletno silo. B2 je dieselelektricna lokomotiva za
dolge razdalje s trofaznim elekiricnim sistemom, ki se
uporablja za prevoz tovora. Ima vgrajen racunalnisko
voden sistem, racunalnisko voden zratni tlak zavor in
najnovejSo tehnologijo vozickov, tako imenovano “Flexi-
float", ki zagotavlja izvrstne vozne lastnosti in optimaino
vlegno silo.
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BOMBARDIER BLUE TIGER

BLUE TIGER - MKB
Item: 55530 - DC EAN: 3831000313411

BLUE TIGER - HVLE
Item: 55534 - DC EAN: 3831000313459
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US MAJOR LOCOMOTIVE BUILDERS:

BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS

With 62.000 locomotives produced was Baldwin the largest steam locomotive builder. A jeweller Matthias W. Baldwin started to produce locomotives in Philadelphia in 1832. By
the end of the century he had 30 to 40 percent of the domestic market. Baldwin Locomotive Works was incorporated in 1909 as successor to M. W. Baldwin. The Depression,
investments in new plant at Eddystone combined with admired, but not ordered new models, pushed Baldwin into bankruptcy in 1935. World War Il brought a brief return to
prosperity, but the decline resumed after the war. In year 1950 the company was obliged to merge with Lima-Hamilton forming the Baldwin-Lima-Hamilton Corporation.

AMERICAN LOCOMOTIVE COMPANY (ALCO)
American Locomotive Company was created in 1901, when eight companies (Brooks Locomotive Works, Cooke Locomotive & Machinery Works, Dickson Manufacturing Company,
Manchester Locomotive Works, Pittsburgh Locomotive & Car Works, Rhode Island Locomotive Works, Richmond Locomotive Works & Schenectady Locomotive Works) merged in
order to better compete with the expanding Baldwin Locomo-tive Works. Two producers (Montreal Locomotive Works and Rogers Locomotive Works) joined the company few years
later. The company began building diesels in the 1920s. ALCO’s diesels were more successful than Baldwin’s or Lima’s, but they could never jeopardise the EMD’s products. The
last steam locomotive was produced in 1948, while the absolutely last locomotive from this company was made in 1969.

ELECTRO-MOTIVE DIVISON

The origins of the company are in Electro-Motive Corporation, which was producing gas-electric railcars in the 1920s. The General Motors (GM) purchased it along with the Winton
Engine Co., EMC'’s chief engines supplier, in 1930. First GM locomotives were marketed through these two subsidiaries in 1935. The first mass-production model was the FT,
introduced in 1939. The EMC and Winton were merged by GM January 1, 1941, and became the Electro-Motive Division of GM. For more than 40 years no other manufacturer
jeopardised the EMD’s leadership (with market shares up to 90 percent) in production of diesel locomotives.

GENERAL ELECTRIC

For a long period GE was a supplier of electrical equipment to many other locomotive manufacturers. From 1925 to 1928 GE was partner in a consortium with Ingersoll Rand and
ALCO. GE’s own production started in the 1930s with industrial switchers and continued with heavier models. Perhaps the most successful design was the U25B, introduced in
1960. GE needed only three years to capture the place No. 2, between EMD and ALCO. The EMD got a serious competitor who in 1983 finally stopped EMD’s hegemony in this
area. Purchasing in 1989 the Bombardier's production facilities in Quebec, GE entered in Canadian market.

DIE BEDEUTESTEN LOKOMOTIVHERSTELLERN
DER VEREINIGTENSTAATEN:

Baldwin Lokomotivwerke

Mit 62.000 Lokomotiven war Baldwin der grosste Hersteller von
Dampflokomativen. Im Jahre 1832 begann ein Mann mit Namen Mat-
thias W, Baldwin in Philadelphia mit der Produkion von Lokomativen.
Am Ende des Jahrhunderts deckte er damit 30 - 40% des amerik-
nischen Marktes ab. Im Jahre 1909 wurden die Baldwin Lokomomo-
tiven Werke als Nachfolger von M.W. Baldwin als Aktiengesellschaft
eingetragen. Dig wahrend der Wirtschaftskrise vorgenommenen In-
vestitionen in neue Werksanlagen in Eddystone und in neue Modelle,
die sehr bewundert wurden, aber keine Auftidge einbrachten, stiirzten
in 1935 in den Bankrott. Der Il Weltkrieg brachte nur eine kurze Zeit
Erfolg, aber der Niedergang nach dem Krieg im Jahre 1950, als das
Werk von Lima-Hamilton aufgekauft, und unter Baldwin-Lima-Hami-
ton weitergefiihrt wurde, war nicht mehr aufzuhalten.
Amerikanische Lokomotiven Gesellschaft (ALCO)

Im Jahre 1901 wurde die Gesellschaft American Locomotive Compa-
ny gegriindet, als acht Gesellschaften (Brooks Lokomotivwerke Cooke
Lokomativen & Maschinen Werke, Dickson Produktionsgesellschaft,
Manchester Lokomotivwerke, Pitishurgh Lokomotiv & Autowerk,
Richmond Lok ke und Schenectady Lok ke) sich
zusammenschlossen, um im Blick auf die immer grisser werdende
Baldwin Locomativiabrik eine bessere Stelle im Wetthewerb einneh-
men z2u kdnnen. Wenige Jahre spater schlossen sich zwei weitere
Firmen  (Montreal Lokomotiwwerke und Rogers Lokomotivwerke)
dieser Gesellschaft an. Seit 1920 stelte die Gesellschaft auch
Diesellokomotiven her. Diese Diesellokomotiven waren erfolgreicher
als die von Baldwin und Lima, sie waren jedoch niemals in der Lage
die Produktion von EMD zu iberfligeln. Die letzte Dampflokomotive
wurde im Jahre 1948 hergestell, die letzte Lokomative tberhaupt
imJahre 1989,

Electro-Motive Division

Die Anfinge dieser Gesellschaft sind in der Electro-Motive-Krper-
sohaft zu finden, welche in den 1920er Jahren Schienenfahrzeuge
herstellte, die mit Gaselektromotoren angetrieben wurden. Die Firma
General Motors (GM) kaufte um 1930 nicht nur sie, sondern ebenso
die Winton Maschinen Gruppe, dem Hauptieferanten fir die Motoren
von EMD auf. Im Jahre 1935 wurden die ersten Lokomotiven von GM
von diesen beiden Zweigwerken auf den Markt gebracht, Das erste
in Massenproduktion hergestellte Modell, die FT, wurde ab 1939 in
den Verkauf eingefiihrt. Sowohl die EMD als auch Winton fusionierten
am 1. Januar 1941 mit der General Motors und wurden von diesem
Zeitpunkt an als die Electro-Motive-Division von GM gefiirt. Diese
Fiihrungsstellung von EMD in der Herstellung von Diesellokomotiven
(90% Marktantel) dauerte iiber 40 Jahre an

General Electric

Fiir einen langen Zeitraum war GE ein Zulieferer elektrischer Aus-
riistungen fiir viele andere Hersteller von Lokomativen. Von 1925
bis 1928 war GE als Partner an einer Zusammenarbeit zwischen
Ingersoll Rand und ALCO beteligt. Um 1930 begann GE mit der ei-
genen gewerblichen Produktion von Rangierloks, um spéiter mit der
Herstellung von grisseren Modellen fortzufahren. Der erfogreichste
Entwurf war wahrscheinlich die U258, die im Jahre 1960 eingefiihrt
wurde. GE entwickette sich so schnell, da sie nur drei Jahre bendigte,
um den 2. Platz 2wischen EMD und ALCO einzunefmen. Dadurch war
die Fihrungsrolle von EMD emsthaft geféhrdet und im Jahre 1983
gelang es GE sogar, die Fiihrungsrolle fir sich in Anspruch zu nehmen
Durch den Kauf der Produktionssttten von Bombarcier in Quebec im
Jahre 1989 eroberte GE auch den kanadischen Markt

| MAGGIORI PRODUTTORI STATUNITENSI DI
LOCOMOTIVE:

Baldwin Locomotive Works

Con 62.000 esemplari la Baldwin fu il pits importante produttore di
locomotive a vapore. Inizid nel 1932, quando il gioielliere Matthias
W. Baldwin nella sua fabbrica di Philadelphia costrui la prima loco-
motiva di questo tipo. Fino ala fine del XIX secolo domind sul 30
- 40% del mercato statunitense. Nel 1909 fu registrata la societa
Baldwin Locomotive Works, come Ierede

della M. W, Balcwin. Gl alt costi di costruzione della fabbrica ad Ed-
dyston e la generale depressione economica portarono la societa
nel 1935 alla bancarotta, nonostante i nuovi ammiratissimi modell,
i quali perd non raggiunsero mai gli auspicati ordinativi. Nel 1959 la
societa fu costretta a fondersi con la Lima Hamilton.

American Locomotive Company (ALCO)

Fu fondata nel 1901 con la fusione i otto piccoli produttori, (Brooks
Locomotive Works, Cooke Locomative & Machinery Works, Dickson
Manufacturing Company, Manchester Locomotive Works, Pitisburgh
Locomative & Car Works, Rhode Island Locomotive Works, Rich-
mond Locomotive Works e Schenectady Locomotive Works) per
concarrere con la Baldwin Locomotive Works. Qualche anno pil
tardisi allargd con I'adesione di due nuovi soci: Montreal Locomotive
Works e Rogers Locomotive Warks. La produzione delle locomotive
diesel inizid negli anni venti. Superd la Baldwin ma non riusci mai a
mettere in crisi | prodotti della EMD. Lultima locomotiva a vapore
fu costruita nel 1348. Nel 1969 la ALCO scompari completamente
dal mercato.

Electro-Motive Division

Inizid negli anni venti quando la Electro-Motive Corporation produsse
i mezzi di trasporto su binari funzionanti a gas od elettricita. Nel
1930 la General Motors comprd la EMD assieme al suo fornitore dei
motori [ Winton Engine Co. Le prime locomotive furono prodotte nel
1935. 11 primo modello prodotto in massa fu T, introdotto nel 1939,
La EMC e la Winton Engines Co. sotto il nome EMD furona inglobate
101.01.1841 dalla General Motors. Per il di quatro decenni la so-
cieta detenne la leadership nella produzione delle locomotive diesel.
General Electric

Per molti anni la GE fu il fornitore del materiale elettrico per  produt-
tori delle locomotive. Dal 1925 al 1928 fu partner nel consorzio con
[a Ingersoll Rand e fa ALCO. Nel 1930 inizid la produzione propria
delle locomotive (Smistatori industriali seguiti da modelli piti pe-
santi). Nel 1960 lancid ['U258. In tre anni conguistd il secondo
posto sul mercato statunitense. La GE riusci nel 1983 a superare
il primato della EMD. Nel 1989 acquistd Bombardier ed entrd nel
mercato canadese

LES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE LOCO-
MOTIVES AUX ETATS- UNIS D’AMERIQUE:

R

Baldwin Locomotive Works

Entre tous les constructeurs de locomotives a vapeur aux Etats-
Unis Baldwin était de loin le plus important, Les débuts remon-
tent a 1932 ot Matthias W. Baldwin, joaillier par sa vocation, a
construit sa premiére locomotive dans son usine a Philadelphia
Avant la fin du 19-6me siecle Baldwin détenait 30 40 % du
marchg américain. Le successeur de MW. Baldwin est devenue
lasocité Baldwin Locomotive Works, enregistrée en 1909, Les
colits delaconstruction d'une nouvelle implantation a Eddystone
accompagnés de la grande dépression économique, et les nou-
veaux modeles, appréciés mais restés sans commande, ont mis
la société en faillite. La Seconde guerre mondiale a ramené a la
société les nouvelles commandes, qui pourtant n'ont pas réussia
redresser la situation et en 1950 la société était obligée

de faire une fusion avec la compagnie Lima-Hamilton créant ainsi
lacorporation Baldwin-Lima-Hamilton.

American Locomotive Company (ALCO)

Lasociété American Locomotive Company a t€ fondge en 1950
par huit constructeurs mineurs (Brooks Locomotive Works,
Cooke Locomotive & Machinery Works, Dickson Manufacturing
Company, Manchester Locomotive Works, Pittsburgh Locomo-
tive & Car Works, Rhode Island Locomotive Warks, Richmond
Locomotive Works et Schenectady Locomotive Works) avec
pour'objectif de faire front au géant Baldwin Locomative Works
Deux autres sociétés (Montreal Locomotive Works, Rogers Lo-
comotive Warks) ont rejoint cette nouvelle société quelques an-
nées plus tard. Le débuts de la fabrication de locomotives diesel
remonte aux année vingt de ce siécle. Ces locomotives de ALCO
dévancaient celles de Baldwin-Lima sans pour autant mettre en
péril le prestige des produits de EDM. La derniére locomotive &
vapeur a été construite en 1948 et ALCO s'est retirée du monde
de constructueurs de locomatives en 1969.

Electro-Motive Divison

Les origines de la société remontent aux années vingt du 20-2me
sigcle, |épogue ol a société d'alors Electro- Motive Corporation
produisait des véhicules électriques et a gaz surrails. En 1930
General Motors (GM) a acheté EMD et son principal fournisseur
de moteurs, Winton Engine Co. Les premires locomotives, GM
lesalancées en 1335 par le truchement de ses deux subsidaires
Lepremiermodele de grande série était FT, introduitsurle marché
en 1939. Lafusion effective de EMD et Winton en GM sous e nom
de Electro-Motive Division est intervenue le Ter janvier 1941,
Plus de 40 ans EMD régnait souvairenement (I part du marché
détenue a 90%) dans le domaine des locomatives diesel.
General Electric

Une longue période GE a été le fournisseur des équipements
él pour les de | Entre 1925
et 1928 GE fut un des partenaires dans un concert constitug
ensemble avec Ingersoll Rand et ALCO. GE a commence sa
propre production de locomotives dans les années trente de ce
siecle, d'abord avec des locomotives industrielles de manoeuvre
accompagnées plus tard des modeles plus lourds. Le fleuron de
lasocieté était U258, introduiten 1960. GE amistrois ans a peine
pour se placer au numéro 2 parmi les constructeurs américains.
GE a sérieusement menacé a position du leader de EMD pour
enfin le dévancer en 1983. En achetant le potentiel indstriel du
Bombardier 2 Québec en 1989, GE a fait la pénétration sur le
marché canadien.

POMEMBNEJS!| PROIZVAJALCI
LOKOMOTIV V ZDA:

Baldwin Locomotive Works

Med vsemi proizvajalci parnih lokomotiv v ZDA je bil Baldwin z
62.000 izdelanimi kosi dalet najvecji. Zacetki segajo v leto 1932,
ko je Matthias W. Baldwin, po poklicu draguliar, v svoji tovari v
Philadelphiji izdelal prvo lokomotivo. Do konca 19. stoletja je Bald-
win obviadoval med 30 in 40 odstotkov trga ZDA. Leta 1909 je
bila registrirana druzba Baldwin Locomative Warks, kot naslednica
M. W. Baldwin. Stroski gradnje nove tovarne v Eddystonu, splogna
ekonomska depresija in novi, sicer obcudovani modeli, ki pa niso
prinesli pricakovanih naroil, so leta 1935 povzrogili bankrot druzbe.
Druga svetovna vojna je druzbi sicer prinesla nova naroéila, ki pa
Je Zal niso resila. Leta 1950 se je bilo podjetje primorano zdruti z
druzbo Lima-Hamilton v korporacijo Baldwin-Lima-Hamilton,
American Locomotive Company (ALCO)

Druzho American Locomotive Company je leta 1901 ustanovilo
osem manjsih proizvajaloev (Brooks Locomotive Warks, Cooke
Locomotive & Machinery Works, Dickson Manufacturing Company,
Manchester Locomotive Works, Pittsburgh Locomative & Car Works,
Rhode Island Locomotive Warks, Richmond Locomotive Warks in
Schenectady Locomotive Works), da bi lahko uspesneje konkurirali
gigantu: Baldwin Locomotive Works. Tem proizvajaloem sta s nekaj
let kasneje pridruzili Se dve druzbi Montreal Locomotive Works in
Rogers Locomotive Works. Dizel lokomotive so pricel izdelovati v
dvajsetih letih 20. stoletja. Pri tem so bili uspesnejsi od Baldwina
0. Lime, niso pa nikoli mogli ogroziti primata EMD. Zadnjo parmo
lokomotivo so izdelali leta 1948, medtem ko pa so leta 1969 kot
proizvajalci lokomotiv popolnoma izginili s prizorisca.
Electro-Motive Divison

Korenine druzbe segajo v dvajseta leta 20. stoletja, ko je takratni
Electro-Motive Corporation (EMC) proizvajal plinsko-elektricna
Zelezniska tima vozila. Leta 1930 je General Motors (GM) kupil EMC
skupaj z njegovim glavnim dobaviteljev motorjev, Winton Engine Co.
Prve lokomotive je GM plasiral na frg leta 1935, preko teh dveh
podruznic. Prvi velike-serijski model je bil FT, ki je na trg prisel leta
1938. Dejansko sta EMC in Winton Engines Co. pod imenom Electro-
Motive Divisionpostala dela GM s 01.01.1941. Preko Stiri desefletja
jo EMD ostal suvereno (tudi z 90% delezem trga) na prvem mestu
med proizvajalci dizel lokomotiv v ZDA.

General Electric

Dolga leta je bil GE le dobavitelj elekiriéne opreme drugim proizva-
Jalcem lokomotiv. V obdobju med 1925 in 1928 je bil GE partner v
druzbi z Ingersoll Rand in ALCO. S proizvodnjo pryih svojih lokomotiv
Je GE pricel v tridesetih letih 20. stoletja. Prvotno so bile to industri-
jske premikalke, katerim so kasneje sledilitudi tezji modeli. Prelom-
nica v zgodovini tovame je vsekakor inovativen model U25B, ki je
natrg prisel leta 1960, V samo treh letih se je GE uspelo prebiti na
drugo mesto med ameriskimi proizvajalci. GE ni samo resno ogrozil
dolgoletnega primata EMD, ampak ga je leta 1983 tudi prehitel. Z
nakupom Bombardierjevih proizvdnih zmogljvosti v Quebec-u leta
1989 e GE vstopil na kanadsko trzisce.
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SANTA FE 2 -10 - 2

GREAT NORTHERN DC DIGITAL SOUND
Item: 1932 - 1
EAN; 3831000319321 N e,

The 2-10-2 type was a direct lineal descendant of the decapod 2-10-0. Application of the rear trailer truck was more for
guiding than for support of the firebox. To provide a pair of guiding wheels for a decapod in reverse motion new class of
locomotive was developed for helper service over Raton and Cajon pass. Assisting heavy freight trains up hill the natural
procedure was to simply back down the hill for the next up-grade train. A locomotive that could travel equally well in
either direction dictated that the decapod 2-10-0 with a two wheel trailing truck added should be named after the road
that developed this configuration. Hence the Santa Fe was born on the road of its name sake. The IHC 2-10-2 Santa Fe
represents a late steam era development of this grade climbing locomotive.
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B v Lok s pe 2102 entstand s
direkte Ableitung von dem Typ Decapod 2-10-0. Die
Lusitzliche Achse am Tender des neuen Typs hatte die
Funktion der Stabilisierung wurde aber eigentlich nicht
unbedingt fiir den Tender benttigt. Mit dieser Zusatzli-
chen Achse wurde eine neue Lokomotiv Klasse geboren.
Diese wurde hauptséchlich fiir den Dienst tiber den Ra-
ton -und Cajon Pass bentigt. Die damalige Prozedur war
die Benutzung einer Starken Lok, um schwere Giiterziige
Bergauf zu befrdern, um gleich darauf wieder riickwarts
Bergab zu faren, um den néchsten Zug aufwdrts zu
bewegen. Die SANTA Fe mit ihren stabileren Fahrei-
genschaften speziell beim Rangieren gewéhrleistete
das in Vollendung, da sie sowohl vorwérts als riickwdrts
gleichermafien ohne Einschrénkungen einsetzbar war,
Da die beiden Bergpésse auf dem Weg der SANTA FE
Linie lagen, wurde dieser Lokty danach benannt. Die ME-
HANO 2-10-2 reprasentiert eine Entwicklung der spéten
Dampflok Ara von starken Zugmaschinen in bergigem
Gelénde.

SANTA FE

PENNSYLVANIA

La locomativa a vapore 2-10-2 € un evoluzi-
one della locomotiva 2-10-0. Le ruote posteriori sono
state aggiunte per assicurare una stabilita migliore
della locomativa & non per il supporto del peso poste-
riore. La locomotiva € stata costruita per trasportare e
merci attraverso gli impegnativi passi Raton e Cajon. La
sistemazione delle ruote permetteva alla locomotiva
di viaggiare avanti e indietro con la stessa velocita' e
potenza. Il nome della locomotiva Sante € deriva dalla
compagnia che costrui il tracciato ferroviario attravero i
passi Raton & Cajon

Item: 1935 DC

EAN: 3831000319352

ltem: 1938 DC EAN: 3831000319383

La type 2-10-2 était un descendant linéal
direct de la décapode 2-10-0. LApplication du camion
de caravane arrigre a 6té faite davantage pour guider
que pour appuyer le firebox. Afin de fournir une paire
de roues pour guider la décapode en sens inverse, on
a développé une nouvelle classe de locomotive pour le
service d'aide sur le Passage de Cajon et Raton. Le frét
lourd sexerce versle haut dela colline alors qu'il devrait
sexercer vers le bas pour e train de montée suivante.
Une locomotive qui pourrait voyager aussi bien dans
I'une ou 'autre des directions dictées que le décapode
2-10-0, avec son camion de trainage a deux roues sup-
plémentaires, se devait d'étre nommée d'aprés la route
qui a développé cette configuration. Ainsi, la Santa Fe
est née sur la route qui porte son amour de nom. La
Santa Fe HC 2-10-2 représente [une des dernibres
fabrications de I'tre & vapeur de cette catégorie de
locomotive grimpante.

Lokomotiva 2-10-2 Santa Fe je bila izpeljana
iz lokomotive 2-10-0 Decapod. Dodani zadnji vozicek
je bil bolj kot opora kuriscu namenjen vodenju loko-
motive. Nov tip lokomotive se je najprej uporabljal kot
pomozno lokomotivo pri premagovanju strmih odsekov
preko prelazov Raton in Cajon. Zasnova lokomotive je
omogotala voznjo naprej in nazaj z enako hitrostjo in
motjo. Ime Santa Fe izvira iz imena druzbe AT&SF, ki je
to progo zgradila. Mehanov model 2-10-2 Santa Fe pred-
stavlja lokomotivo iz poznega obdobja tovrstnih parnih
lokomativ.

CHESAPEAKE & OHIO
Item: 1939 DC
EAN: 3831000319390

BALTIMORE & OHIO
Item: 1934 DC
EAN: 3831000319345
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ATCHISON TOPEKA & SANTA FE
4-6-4HUDSON

AT&SF DC DIGITAL SOUND Item: 3401 EAN: 3831000334010
- 1 0 S O () ()
T 264 NEWM ﬁ - @LNEM.‘: ) @
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MODEL DESCRIPTION MODELLBESCHREIBUNG
= built in multiprotocol decoder with back EMF control = Multiprotokoll Decoder mit Lastregelung und dem
for constant speed and realistic sound Original nachempfungenen Dampflok Gerausche
= smoke generator controlled via decoder = Rauchgenerator iber Funktionstaste schaltbar
= airbrush weathering = Realistisch farblich gealterte Lackierung des Modells
= smooth running motor with flywheel in the locomotive = Motor mit Schwungmasse
- front and rear headlights - working depends on travel = Lampen vorn und hinten, fahrtrichtungsabhéngig
directions geschaltet
= 8 wheel drive = 4 Achsen angetrieben
= 10 wheel drive = Stromabnahme iber 10 Réder

= NEM 360 coupling = Kupplungsschacht entsprechend NEM 360
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4-6-4 HUDSON

GREAT NORTHERN

ltem: 8796 EAN: 3831000387962

The first North American 4-6-4 locomotive was designed in 1925 from Milwaukee Road. They named the locomotive »Milwaukee type« but in some documents
appeared also refering to »Baltic«. Soon after, the Milwaukee Road company went into bankruptcy and the plans for the loco were set aside. In November 1926 NYC
started to experiment with their Pacifics equipped with a four-wheel trailing truck. At the same period they ordered one 4-6-4 from ALCO. The test results were so
satisfactory to lead NYC to order 59 further Hudsons. Within 1937 NYC received 275 Hudsons, more than half of all Hudsons ever buit. Up to 1948, 487 locomotives
were built from different builders. Hudsons benefit from nearly all new tecnical developments of that period, which made them a very successfull passenger unit. With
the growing dieselization in the ‘40, Hudsons were moved from mainlines to a local lines or even to a freight service.

m Die erste Entwurf von einer nordamericanischen
Lok mit der Achsfolge 4-6-4, wurde von Milwaukee Road
1925 erstellt. Sie gaben der Lok den Namen »Milwaukee<,
aber sie war auch als »Baltic« bekannt. Nicht viel spaeter
ging die Milwaukee Road in Konkurs und das bedeutete
eine Eistellung fuer die geplante Produktion dieser Bau-
reihe. Im November des Jahres 1926 begannen bei NYC
Pruefungen der Pacifics mit ein zweiachsiger Drehgestell
unter der Brennkammer. Gleichzeitig bestellte die NYC bei
ALCO einen Prototyp der 4-6-4 Lokomotive. Die Folge der
ueberzeugenden Testergebnisse war eine Nachbestellung
von insgesamt 59 Loks. Ende des Jahres 1937 hatte NYC
eine Flotte von 275 Loks, damals schon unter dem Namen
Hudson bekannt. Bis 1948, als die letzte Hudson geliefert
wurde, wurden insgesamt 487 Stueck hergestellt. Die
Lokomotive Hudson galt als eine der erfolgsreichsten
Lokomotiven, besonders auf den Hauptstrecken des
Personenverkehrs. Der fast ausschiiesliche Gebrauch
im Personenverkehr war die Ursache fuer einen relativ
kuerzen Einsatz, da nun genau auf diesen Strecken das
Dieselzeitalter in Amerika begann.

SANTA FE

NICKEL PLATE ROAD

NEW YORK CENTRAL

Item: 4791

Item: 5648

IT N prima locomotiva nordamericana con il rod-
iogio 4-64 fu costruita nel 1925 dalla Milwaukee Road
da cui ne derivd anche il nome »Milwaukee< anche se in
alcuni documenti viene identificata come ~Balic. In seg-
uito ad un periodo di crise la Milwaukee Road ne sospese
a produzione. Nel novembre del 1926 la compagnia NYC
incomincid una serie di test sulle loro locomotive Pacific
modificate con un carrello posteriore a due assi. Contem-
poraneamente la NYC comissiond alla ALCO la produzione
di un prototipo della 4-6-4. Questa nuova locomotiva
soddisfd le aspettative della NYC che ne ordind altri 59
esemplari. Verso la fine del 1937 la NYC disponeva di ben
275 locomotive che nel frattempo erano note come 4-6-4
Hudson. Tra il 1925 ¢ 1948 furono prodotte 487 locomo-
tive Hudson da diverse compagnie. La Hudson era princi-
palmente utiizzata per il raino i treni passegeri in quanto
dotata di potenza, velocita ed equipaggiamento tecnico. Il
declino della Hudson comincid con 'impiego sempre mag-
giore di locomotive diesel. Furono quindi prima impiegate
su linee secondarie, poi per il traffico merci anche se non
ne erano adatte.

EAN: 3831000348116

Item: 4811

EAN: 3831000347911

EAN: 3831000356487

FR NR premiere locomotive américaine 4-6-4
fut crée en 1925 par Milwaukee Road. lls nommérent
cette locomotive la <Milwaukee Type~», mais elle ap-
parait aussi dans certains documents sous le nom de
«Baltic». Peu apres, Ientreprise Milwaukee Road fit
faillite et les plans de la locomotive furent mis de coté.
En novembre 1926, NYC commenga a faire des expéri-
ences avec leur Pacific équipé d'un bougie a 4 roues. A
laméme épogue, ils commanderent une 4-6-4 de chez
Alco. Lesrésultats des tests étaient tellement satisfai-
sants qu'ls ont conduit NYC a commander 53 Hudson
supplémentaires. Avant 1937, NYC a regu 275 Hudson,
plus de la moitié de tous les Hudson jamais construits.
Jusqu'a 1948, 487 locomotives ont été fabriquées par
différents constructeurs. Hudson a profité de presque
tous les développements des nouvelles technologies de
[épogue, ce qui a fait d'eux un transporteur de passag-
ers couronné de succes. Avec ['utilisation grandissante
du diesel dans les années 40, Hudson a quitté les lignes
principales pour des lignes locales et méme du service
defret.

Prva ameriska lokomotiva s kolesno

razporeditvijo 4-6-4 je bila natrtovana s strani druzbe
Milwaukee Road leta 1925, Nov tip lokomotive so
poimenovali »Milwaukee«, Geprav se hkrati pojavlja
tudi ime »Baltic. Zal je kmalu potem druzba Milwau-
kee Road bankrotirala, tako da je izdelava prototipa bila
ustavljena. Novembra leta 1925 so se pri druzbi NYC
odlogili svoje lokomotive Pacific poizkusno opremljati
7 dvoosnimi zadnjimi vozicki. Hkrati so pri druzbi ALCO
narodili tudi izdelavo prototipa lokomotive 4-6-4. Nova
lokomotiva je zadovoljila pricakovanja in sledilo je
narotilo 59 lokomotiv, katere se je medtem prijelo ime
Hudson. Do konca leta 1937 je NYC prejela skupaj 275
enot, kar je predstavijalo vec kot polovica vseh izdelanih
Hudsonov. V obdobju od leta 1926 do 1948 je bilo izde-
lano 487 enot s stranirazlicnih proizvajalcev. Lokomotiva
Hudson je veljala v tistem Gasu za eno izmed najbolj$ih
enot za vieko potniskih viakov na glavnih linijah. Po drugi
strani pa je bil Hudson ena izmed prvih Zrtev dizelizacije,
ki se je pricela prav pri potniSki viakin.
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4-6-4 HUDSON FEEEEDE

NEW HAVEN ltem: 4851 EAN: 3831000348512

CHICAGO AND NORTH WESTERN  Item: 4743 EAN: 3831000347430

CHESAPEAKE & OHIO ltem: 4709 EAN: 3831000347096

BALTIMORE AND OHIO ltem: 5647 EAN: 3831000356470

PENNSYLVANIA RAIL ROAD ltem: 4756 EAN: 3831000347560

TORONTO HAMILTON & BUFFALO RY. Item: 4757 EAN: 3831000347577
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CHESAPEAKE & OHIO
J-2 4-8-2 MOUNTAIN
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At the beginning of the 20 century the C & O’s passenger trains over the
Alleghenies became too heavy for a single 4-6-2 Pacific. To avoid double-
heading, C & O conferred to ALCO to develop a new locomotive. The first
two locomotives, which combined Mikado’s eight drivers with Pacific’s four
wheel leading truck (this wheel arrangement was named Mountain) came in
1911 as the J-1 from ALCO’s Richmond Works. C & O found the drivers too
small for passenger train speeds and returned to heavy Pacific. During the
World War |, the railroad went back to heavier USRA Mountains, this units
were built by Brooks (3), Baldwin (2) and Richmond (2).The heavier J-2s
were delivered as engines 133-137 and renumbered 543-547 in 1924. In the
1930's the unites were upgraded with new cabs, Worthington SA feed-water
heaters, low - mounted headlights, cantilever bell hanger and a pair of air
pumps mounted on a smoke-box front. J-2s were displaced in 1935 from
mountain grades to the other districts by the 4-8-4 Northerns, where they
handled passenger trains until their retirement in 1951/52. Mehano’s model
matches the upgraded C & O 4-8-2 J-2a No. 549.

MODEL DESCRIPTION

= built in multiprotocol decoder with back EMF control
for constant speed and realistic sound

= smoke generator controlled via decoder

- airbrush weathering

= smooth running motor with flywheel in the locomotive

- front and rear headlights - working depends on travel
directions

= 8 wheel drive
= 10 wheel drive
= NEM 360 coupling

B )
=

L

Item: 22290 DC Sound
Item: 22291 AC Sound

EAN: 3831000308813
EAN: 3831000308820

Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zeigte sich, dass der Loktyp
4-6-2 Pacific zu leicht war um die immer schwerer werdenden Reisezlige
Uber das Alleghenny Gebirge zu ziehen. Um Doppeltraktion zu vermeiden,
beauftragte C&O die Firma ALCO einen neuen Loktyp zu entwickeln. Die
ersten zwei Loks, die eine Kombination der acht Treibréder der Mikado und
den Vorlaufrader der Pacific waren, wurden im Jahr 1911 von der Firma
ALCO in Richmond abgeliefert. Die Lok erhielt den Namen Mountain J-1.
Die C&O fand den Durchmesser der Treibrader zu klein um die erforderli-
chen Geschwindigkeiten fiir Reisezige zu erreichen und verwendete weiter
Loks des Typ Pacific. Wahrend des ersten Weltkrieges versuchte C&O noch
einmal die Pacifics durch Mountains zu ersetzen, diesmal jedoch mit schw-
ereren Ausfiihrungen und gréBerem Durchmesser der Antriebsrader, die von
Brooks (3 Stck.), Baldwin (2 Stck.) und Richmond (2 Stck.) gebaut wurden.
Diese Maschinen waren erfolgreich und wurden als J-2 unter den Nummern
133-137 (im Jahr 1924 als 543-547) eingereiht. In den dreissiger Jahren wur-
den die Loks umgebaut. Sie erhielten neue Fuhrerhduser, Worthington SA
Speisewasservorwarmer, Spitzenlaternen, Glocken und zwei Luftkompres-
soren, die auf der Rauchkammerttir montiert wurden. Ab 1935 wurden der
Typ Mountain J-2s mit schwereren 4-8-4 Northerns ersetzt. Zuerst wurden
die Mountains auf den Strecken mit grosseren Steigungen ausgetauscht.
Die letzten Dienste dauerten noch bis 1951/52, wo dann die letzte der C&0O
Mountains verschrottet wurde. Als Vorbild fiir das Mehano Modell wurde die
umgebaute C&O 4-8-2 J-2a No. 549 gewéhlt.

MODELLBESCHREIBUNG

= Multiprotokoll Decoder mit Lastregelung und dem
Original nachempfungenen Dampflok Gerdusche

= Rauchgenerator tber Funktionstaste schaltbar
= Realistisch farblich gealterte Lackierung des Modells
= Motor mit Schwungmasse

= Lampen vorn und hinten, fahrtrichtungsabhéngig
geschaltet

= 4 Achsen angetrieben
= Stromabnahme ber 10 Réder
= Kupplungsschacht entsprechend NEM 360
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4-8-2 MOUNTAIN

TOO9 B - UP - UNION PACIFIC

ltem: 29817

EAN: 3831000304890

In 1910 Chesapeake & Ohio Railway started together with ALCO to develop a new locomotive type, which could replace
two Pacifics hauling passenger trains across the Allegheny Mountains. They combined the Pacifics four-wheel lead truck
with the Mikados eight drivers. Small driver diameter caused that the first Mountains were found too slow. Later Mountains
were built with larger driver diameter and the type became very successful in a passenger and freight services. The wheel
arrangement (New York Central System named their 600 Mountains as Mohawks), resisted to the larger newcomers till the
end of the steam era. In a period of 37 years 2.201 Mountains were built. The model represents the J-2 class, owned by
Chesapeake & Ohio Railway and built in a period from 1918 to 1923 by Baldwin and ALCO.

E Im Jahre 1910 begann die Chesapeake &
Ohio Eisenbahn mit der American Locomotive Com-
pany (ALCO) zusammen einen neuen Lokomotivtyp zu
entwickeln, der zwei Pacfics, die Personenziige (iber
die Allegheny Berge zogen, ersetzen sollte. Sie kom-
binierten das Fiihrungsdrehgestell der Pacific mit den
acht Treibrdder der Mikados. Der zu kleing Durchmesser
der Treibrdder fuhrte dazu, daf die ersten Mountains als
2u langsam empfunden wurden. Spéter wurden diese
Antriebsrader griBer gebaut, so daf diese Baureihe
erfolgreich im Personen- und Gilterverkehr eingesetzt
werden konnte. Die gewdhite Achsfolge (die New York
Central Railway bezeichnete ihre 600 Mountains als Mo-
hawks) behauptete sich gegen griBere Neubauloks an-
derer Baureihen bis zum Ende der Dampflokomotivéira,
Ineinem Zeitraum von 37 Jahren wurden 2.201 Moun-
tains hergestellt. Die hier vorgestellte Maschine gehdrt
der J-2 Klasse an, die im Besitz der Chesapeake & Ohio
Railway war und zwischen 1918 - 1923 von ALGO und
BLW gebaut wurde.

TOO9 A - PRR - PENNSYLVANIA

TOO9 A - NYC - NEW YORK CENTRAL

TOO9 B - AT&SF - A. TOPEKA & SANTA FE Item: 29814

LI el 1910 la Chesapeake & Ohio Railway
comincid insieme alla ALCO a sviluppare un nuovo
modello di locomotiva, la 4-8-2 Mountain intenzionata a
sostituire le due Pacific utilizzate per il trasporto merci e
passeggeri attraverso le Allegheny Mountains. La prima
Mountain ebbe |'assetto della Mikado e percid fu troppo
lenta per il traino dei treni passeggeri. La Mountain
con le ruote i diametro maggiore fu molto apprezzata
ed ufilizzata per il traino dei treni merci nonché quelli
passeggeri. La Mountain (la New York Central System le
nomind Mohawks) riusci a mantenere la sua posizione
fino alla fine dell'epoca dei treni a vapore. Nell'arco di
37 anni furono costruiti 2.201 esemplari di Mountains.
II' modello rappresenta la classe J-2, di cui sette pezzi
furono prodotti tra il 1918 ed il 1923 dalla Baldwin e
ALCO su ordinazione della Chesapeake & Ohio.

Item: 29815 EAN: 3831000304969

EAN: 3831000304976

Item: 29816

EAN: 3831000305003

La société Chesapeake & Ohio Railway a
initié ensemble avec American Locomotive Company
(ALCO) le développement de la locomotive, dénommée
plus tard 4-8-2 Mountain, qui a remplacé les quatre
locomotives Pacific utilisées pour remorquer les trains
de passagers a travers la montagne Allegheny. La
premiere locomotive Mountain avait des roues comme
Mikado, mais elle s'est révele trop lente pour trainer
les trains de voyageurs. Ensuite la locomotive Mountain
dont on avait augmenté le diamatre de roues sest
développée en une machine trés convoitée tant dans le
transport de voyageurs que celui de marhandises. Le
systame de roues (New York Central System nommait
ses 600 locomotives Mountains de Mohawks) avait
bien résisté face aux nouveaux venus et a su garder sa
part dans les sociétés des chemins de fer jusqu'a la fin
de!'re de vapeur. Pendant 37 ans on a construit 2.201
delocomotives Mountain. Labase dumodsle estle type
J-2, dont 7 ont ét6 construites par ALCO et BLW pour
Chasepeake & Ohio entre 1918 et 1923

TOO9 A - SRR - SOUTHERN

TOO09 B - B&O - BALTIMORE & OHIO ltem: 29813
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Druzba Chesapeake & Ohio Railway je
leta 1910 razvila skupaj z ALCO lokomotiv, kasneje
imenovano 4-8-2 Mountain, ki je nadomestila po dve
lokomotivi Pacific, potrebni za vleko potniskega vlaka
preko Allegheny Mountains. Prvi Mountain je imel kolesa
enaka kot Mikado in je zato bil za vieko potniSkih viakov
prepocasen. Mountain s poveganim premerom koles
se je razvil v zelo cenjeno lokomotivo, ki je bila upo-
rabna tako za vieko potniskin kot tudi tovornih vlakov.
Mountain (pri New York Central System znan tudi kot
Mohawk, imeli so jih kar 600) je uspel ohraniti svoj delez
pri Zelezniskih druzbah vse do konca parnega obdobja. V
37-ih letih je bilo narejenih 2.201 Mountainov. Modelu
predstavlja osnovo tip J-2, katerih 7 kosov sta med leti
1918 do 1923 izdelala Baldwin in ALCO za Chesapeake
& Ohio Railway.

Item: 29812 EAN: 3831000305010

EAN: 3831000304983
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2-8-2 MIKADO

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE

Item: 28825 EAN: 3831000304662

/7
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The wheel arrangement 2-8-2 was named Mikado in year 1897, when Baldwin delivered some locomotives to the Japanese
Nippon Railway. The US railroads were generally slow to adopt the new locomotive (the first one was the Bismarck,
Washburn & Great Falls in 1901), most of them preferred 2-8-0 Consolidations, which were at the peak in that period.
Nevertheless, in the 1910s became Mikado the standard freight locomotive in USA. Mikados started to lose positions, when
the railroads turned to larger power for freight trains. But it still remained in production until 1949. In all 10.000 Mikados
(during the conflict with Japan, railroads tried to change their name in MacArthur) were built. The model represents an
USRA light Mikado, built under the USRA jurisdiction.

m Die Achsfolge 2-8-2 wurde im Jahre 1897
mit dem Namen Mikado bezeichnet. Dies war auch das
Jahr, in welchem die Baldwin Locomotivwerke (BLW)
einige Lokomotiven an die japanischen Eisenbahnen
(IN) lieferte. Die amerikanischen Bahngesellschaften
bendtigten verhaltnismaBig viel Zeit um neue Lokomo-
tivmodelle in ihr Programm aufzunehmen (die erste
von ihnen war die Bismarck, Washburn & Great Falls
im Jahre 1801). Die meisten bevorzugten weiterhin
die 2-8-0 Consolidations, die in jenem Zgitraum eine
Spitzenstellung einnahmen. Trotz allem wurde im Jahre
1920 die Mikado die Standardgiterzuglokomotive
in den USA. Als die Eisenbahn aber starkere Giiterzu-
glokomotiven bendtigte, verlor die Mikado ihre ehemals
gute Position. Trotzdem wurde sie bis zum Jahr 1949
produziert (wahrend des Krieges mit Japan benannte
man sie vorsorglich in MacArthur um). Das gezeigte
Modell stellt eine leichte USRA Mikado dar, die unter der
Verantwortung der USRA gebaut wurde.

SRR - SOUTHERN

UP - UNION PACIFIC

La disposizione del rodiggio 2-8-2 ebbe il
nome nel 1897 quando Baldwin costrui alcuni cam-
pioni per le ferrovie giapponesi. Le societa statunitensi
non dimostrarono grande interesse nei suoi confronti
e preferirono la gia sperimentata 2-8-0 Consolida-
tion. | primi ad adottarla nel 1901 furono la Bismarck,
Washburn & Great Falls. Nonostante cid nel 1910 riuscl
adiventare lalocomotiva standard per il trasporto merci.
II'suo tramonto comincid con la decisione delle societa
di preferire le locomotive it potenti e pesanti. Nonos-
tante tutto rimase in produzione fino al 1949. Furono
prodotti 10.000 pezzi, I'ultimo per la Newfoundland Rail-
way (durante la guerra tentarono di cambiarle il nome in
MacArthur). Il modello rappresenta I'USRA light Mikado,
costruito sotto la giurisdizione USRA.

Item: 19478 EAN: 3831000304648

Item: 28903

Item: 26868 EAN: 3831000306277

La disposition des roues 2-8-2 a obtenu son
nom en 1897 quand la société Baldwin Locomotive
Works a livré certaines locomotives a la Société des
chemins de fer japonaise. Dans un premier moment, les
sociétés des chemins de fer aux Etats Unis nont pas fait
preuve d'un intérét plus particulier pour cette nouvelle
locomotive (Ja premigre a la commander fut Bismarck,
Wahsburn & Great Falls en 1301), la majorité ayant des
préférences pour la locomotive 2-8-0 Consolidation,
au sommet de sa gloire a [époque. Pourtant vers 1910
la locomative Mikado est-glle devenue la locomative
standard pour remorquer les trains de marchandises aux
Etats Unis. Elle a commencé a perdre sa renommée au
moment ol les sociétés de chemins de fer ont opté pour
les machines plus puissantes dans e transport de march-
andises. La fabrication sest pourisuivie jusqua 1949, le
dernier client en était Newfoundland Railway. Au total on
enafait 10.000 (pendant la guerre avec le Japon, les so-
Ciétés américaines avaient tenté de changer de nom pour
MacArthur). Le modgle représente une version legere de
Mikado, construite aux temps de la jurisidiction de USRA.

B&O - BALTIMORE & OHIO

NYC - NEW YORK CENTRAL

LACKAWANNA
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Kolesna razporeditev 2-8-2 je dobila ime leta

1897, ko je Baldwin izdelal nekaj kosov za japonske
Feleznice. Zelezniske druzbe v ZDA sprva niso kazale
zanimanja za Mikado (prvi so se zanj odlogili pri Bis-
marck, Washburn & Great Falls leta 1901), raje so imele
preizkuseni 2-8-0 Consolidation. Vseeno pa je Mikadu
okoli leta 1910 uspelo postati standardna ameriska
tovorna lokomotiva. Pot navzdol se je pricela takrat,
ko so se ZelezniSke druzbe pricele odlogati za tezje in
moénejse lokomotive. Kljub temu je Mikado (med vojno
50 se pojavile teznje po spremembi imena v MacArthur)
ostal v proizvodnji vse do leta 1949, zadnji narognik
je bil Newfoundland Railway. Skupaj je bilo izdelanih
okoli 10.000 kosov. Model predstavija eno izmed lazjih
izvedb, izdelano v Gasu uprave USRA.

Item: 29803 EAN: 3831000304655

ltem: 29590 EAN: 3831000304686

ltem: 29591 EAN: 3831000304679
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2-8-0 CONSOLIDATION

M&BR - MERIDIAN & BIGBEE RIVER Item: 29804 EAN: 3831000304891

The first one of 23.000 Consolidations was built by Baldwin in year 1866 for the Lehigh & Mahanoy Railroad. The locomotive
was named Consolidation in honour of the recent consolidation of smaller railroads into the Lehigh Valley Railroad. Because
of their bigger traction force, they soon displaced the older types and became the most common freight locomotive from
about 1900 to 1910. The largest Consolidations built in quantity were 50 Baldwin engines built for the Reading Company
in year 1924. These engines had a tractive effort 32 tons. The main causes of decreasing demand, which begun about
1930, were too small drivers and not enough steaming capacity, comparing with the newcomers like Mikados. The model
represents typical, chunky line Consolidation, that was built in the early 1900s.

m Die ersten von 23.000 Consolidations wurden
von Baldwin 1866 fiir die Lehigh & Mahanoy Eisenbahn
gebaut. Der Lokomotivtyp wurde zu Ehren mehrerer
kleiner Bahngesellschaften Consolidation genannt, die
2ur Lehigh Valley Eisenbahngesellschaft verschmolzen
wurden. Wegen seinen besseren Zugkraft ersetzte der
Loktyp bald die dlteren Maschinen und wurde zur am
meisten verwendeten Gilterzuglokomotive in der Zeit
wischen 1900 und 1910. Der griifte Eizelauftrag iber
50 Consolidation wurde 1924 von Baldwin an die Read-
ing Eisenbahngesellschaft geliefert. Diese Loks hatten
ein Reibungsgewicht von 32 Tonnen. Hauptschlich
wegen der zu kleinen Treibrdder und der zu geringen
Dampfleistung im Vergleich zu den Mikados war die
Nachfrage ab 1930 riicklaufig. Unser Modell zeigt die fiir
Consolidations typische, gedrungene Bauform um 1900.

LI - LONG ISLAND

B&O - BALTIMORE & OHIO

La prima Consolidation tra e 23.000 prodotte
fu costruita dalla Baldwin. Fu nominata Consolidation in
onore della fusione delle piccole ferrovie nella The Le-
high Valley Railroad. A causa della loro forza trainante
riuscirono immediatamente a superare tutte le concor-
renti.

Specialmente nel traino del servizio merci diventarono
e pil comuni locomotive tra il 1900 ed il 1910. Le
pi potenti Consolidation (con la forza trainante di 32
tonnellate) furono costruite nel 1924 dalla Baldwin per
la Reading Company. Nel 1330 la domanda subi un
notevole calo a causa della bassa velocita provocata
dalle ruote piccole ed il focolare di dimensioni ridotte.
Il modello rappresenta la robusta Consolidation, la quale
fu prodotta negli anni venti.

ltem: 29805 EAN: 3831000304821

ltem: 29789 EAN: 3831000303733

ltem: 29791 EAN: 3831000304938

A 0n avait construt 23.000 de locomotives 2
vapeur du type Consolidation 2-8-0. Une telle locomo-
tive a ét6 construite pour la premiere fois par Baldwin
pour la société Lehigh & Mahanoy Railroad. Elle fut
nommé Conslidation & I'honneur de la constitution
récente de la société des chemins de fer Lehigh Valley
Railroad. Grace a sa énorme puissance de traction elle
sest vite frayé la voie parmi les autres types de loco-
matives pour devenir une locomative de marchandises
standard entre 1900 et 1910, La majorité des grandes
Consolidations avec les moteurs Baldwin conduisaient
pour Reading Company. Leffort de traction s établissait
2 32 tonnes. La cause principale d'un tassement de
demandes de ces locomotives, amorcé en 1930,
résidait dans les petites roues et un foyer trop réduit
8N COMParaison avec les nouveaux venus, comme par
exemple Mikado. Le modele représente une locomotive
Consolidation typique sous sa forme trapue, comme on
en produisait au début du 20-eme sidcle.

PRR - PENNSYLVANIA

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE ltem: 29788

DW&P - DULUTH WINNEPEG & PACIFIC ltem: 29806
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Kar 23.000 ameriskih parnih lokomotiv je
bilo tipa 2-8-0 Consolidation. Prvo tako lokomativo je
leta 1866 za Lehigh & Mahanoy Railroad izdelal Bald-
win. Lokomotivo so poimenovali Consolidation v Gast
nastanka Zelezniske druzbe Lehigh Valley Railroad.
Zlasti v tovornem prometu so si Consolidationi zaradi
svoje vegje vietne moti hitro izborili prednost pred os-
talimi tipi lokomotiv, tako da so v letih 1900 do 1910
veljali za standardno tovorno lokomotivo. Najmognejsi
Consolidationi so v vecjem Stevilu vozili pri Reading
Company, njihova vietna sila je znasala 32 t, leta 1924
jih je izdelal Baldwin. Glavni razlog, da je okoli leta 1930
povpraSevanje po teh lokomotivah upadlo, je bil v nizki
hitrosti zaradi majhnih koles in premajhnega kurista.
Model predstavija tipicen, Sokati Consolidation, kakr$ne
50 izdelovali v zatetku 20. stoletja.

EAN: 3831000304807

Item: 29790 EAN: 3831000304914

EAN: 3831000304845
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4-6-2 PACIFIC STREAMLINE

UP - UNION PACIFIC

tem: 28994 EAN: 3831000304631

In the 1930s a new profession and a new term became popular among the railway people and shops: industrial designer
and streamlining. The streamlining had not so big effect (with exception of the very fast trains) on the aerodynamics as it
had on the appearance. The locomotives and coaches of the 1920s were black or dark olive green, colours with no eye-
appeal. But then came a bunch of men, like Raymond Loewy, Henry Dreyfuss and Otto Kuhler, who started to design the
trains in a totally new way. At the beginning the streamlining was made in the railroads shops, later locomotives, especially
the passenger ones, were factory streamlined. The degree of streamlining varied, from a simple running-board skirt to
the complete shrouding, that made the locomotive beneath almost unrecognisable. Pacifics were, due to their number in
passenger service, very often streamlined.

E Um 1930 setzte sich ein neuer Trend bei den
verantwortichen Personen der Eisenbahnen und den
Verkiufern der Lokomotiviabriken durch: Industriedesign
und Stromlinienform. Die Stromlinienform wurde nicht
wegen der Aerodynamik (Ausnahmen gab es nur bei
den sehr schnellen Ziigen), sondern vielmehr wegen der
duferen Erscheinung eingefiihrt. Die Lokomotiven und Ei-
senbahnen um 1920 waren in schwarz oder dunkel olivgriin
gehalten, also Farben mit keiner grofien Anziehungskraft fiir
die Augen. Aber mit Raymond Loewy, Henry Dreyfuss und
Otto Kuhler fand sich eine Gruppe von Mannern, die das
Aussehen der Ziige vollkommen neu gestatteten. Am Anfang
wurde die Stromlinienverkleidung in den Werkstitten der
Fisenbahngesellschaften angebracht, spater wurden dann
inshesondere Personenzugloks ab Werk mit der Stromlinien-
verkleidung geliefert. Das Ausmali der Stromlinienverkle-
dung variierte von einer einfachen am Rand verlaufenden
Verkleidung bis hin zu einer vollstandigen Umhiillung, bei
denen die Lokomativen beinahe nicht mehr zu erkennen
waren. Die Pacifics, die im Personenverkehr eingesetzt
waren, waren sehr oft stromlinienfirmig verkleidet.

D&H - DELAWARE & HUDSON

SRR - SOUTHERN (TENNESSEAN)

Negli anni trenta, i produttori destinarono mol-
ta pil attenzione alll'aerodinamicita ed al design indus-
triale. Leffetto dell'aerodinamicita non diede all'epoca
un timbro tanto forte (tranne per i treni molto veloci),
guanto fu marcante |'aspetto esteriore della locomotiva,
Negli anni venti i treni e le carrozze furono di colore nero
0 verde, colori sicuramente non troppo gradevoli alla
vista dei passegeri. | designer come Raymond Loewy,
Henry Dreyfuss e Otto Kuler decisero di usare un sis-
tema di costruzione innovativa. Allinizio le locomotive
vennero allestite con telaio agrodinamico nelle officine,
mentre in seguito furono prodotte cosi gia in fabbrica.
La quantita delle modifiche varid secondo il modello.
Alcune volte cambiarono solo i semplici pannelli di
lamigra, mentre altre volte costruirono una copertura
completa (carenatura) che spesso rese irriconoscibile
e locomotive. Le Pacifics, a causa del loro gran numero,
spesso e volentieri vennero modificate.

EAN: 3831000304587

Item: 28996

il

Item: 28990 EAN: 3831000304624

B&O - BALTIMORE & OHIO (ROYAL BLUE) Item: 28989 EAN: 3831000304594

Sous influence de nouvelles professions comme
par exemple celle de ['agrodinamique et de stylistes de
[esthétique industrielle, apres 1930 les usines de locomo-
tives ont commencé de payer une plus grande attention a
['aérodynamique et a laspect visuel de I'ensemble de la com-
postion. Le profil adrodynamique n'a pas eu trop d'effet sur
[ agrodynamique, al'exception des trains a trés grande vitesse,
soninfluence était nettement plus marquée sur [ aspectvisuel
e la composition. Dans les années vingt les locomotives et
les wagons taient de couleur naire ou vert olive, ce qui ne
produisat aucun sentiment ¢'agrément visuel. Les personnes
comme Raymond Loewy, Henry Dreyfuss ou Otto Kuhler se
sontmis & styliser les compositions d une maniére totalement
nouvelle. Au début, le profil agrodynamigue a été donng aux
locomotives dans les ateliers alors qu'ensuite es locomotives
sortaient des usines avec leur profil dynamique déja figé. Les
formes arodynamiques variaient des pieces particulieres en
tole jusqu'aux "chéssis” complets sous lesquels il était déja
difficile de reconnaftre une locomative. Souvent ce chéssis
cachait une locomotive Pacific, reste en exploitation du fait
du leur grande utiisation dans le transport de passagers.

PRR - PENNSYLVANIA

AT&SF - A.T.& SANTA FE (VALLEY FLYER) Item: 28988

L&N - LOUISVILLE & NASHVILLE
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Po letu 1930 so tovarne lokomotiv pod
vplivom industrijskih oblikovalcev posvetale vse vet
pozornosti aerodinamiki in zunanjem izgledu celotne
kompozicije. Aerodinamiten oklep ni imel tako velikega
vpliva na aerodinamiko (razen pri zelo hitrih viakin), kot
ga je imel na zunanji izgled viaka. Lokomative in vagoni
s0 v dvajsetin letin bili ¢ri oz olivno zeleni, skratka
nepriviacni. Mozje, kot so bili Raymond Loewy, Henry
Dreyfuss in Otto Kuhler, so pri dizajniranju viakov upo-
rabili povsem nove prijeme. Sprva so lokomotive z oklepi
obdajali kar v delavnicah Zelezniskih druzb, kasneje pa
s0 take prihajale Ze iz tovarn. Stopnja, do katere so ti
oklepi prekrivali lokomotivo, je bila razlitna. VEasih se
je prekril samo posamezen kos plocevine, medtem ko
0 obGasno izdelali tudi celoten “pokrov’, pod katerim
je bilo Ze tezko razpoznati lokomotivo. Pogosto se je pod
takim “pokrovom" skrival prav Pacific.

EAN: 3831000304600

Item: 29802 EAN: 3831000304617

ltem: 26867  EAN: 3831000303122
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4-6-2 PACIFIC

B&O - BALTIMORE & OHIO

ltem: 28918 EAN: 3831000303139
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There were several Pacifics built at the end of a 19th century, but many consider the Missouri Pacific Railroads class P-
69, built by Brooks in 1902 as the first real Pacific. These nice-looking, well balanced locomotives show their superiority
against the 4-4-2 Atlantics, 4-6-0 Ten-Wheelers and 2-6-2 Prairies. Within a decade the Pacific became the standard
passenger locomotive, there were only few passenger-carrying roads lacking Pacifics. Until the type was superseded by
the 4-6-4 Hudsons and 4-8-4 Northerns, arrived in 1930s, 6.000 Pacifics were made. The last one was made in Canada in
August 1948. Pennsylvania Railroad owned the greatest number of Pacifics; 696 (among them 425 were K4s). The model
represents an USRA light Pacific, built between or immediately after World War |.

m Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden ver-
schiedene Pacifics gebaut, aber man nimmt an, daf die
Klasse P-89 der Missouri Pacific Gesellschaft, die 1902
von den Books Locomotiv Werken hergestellt wurde, die
wirklich erste Pacific war. Diese hiibsch anzusehenden
und ausgewogenen Lokomotiven waren den 4-4-2 Atlan-
tics, den 4-6-0 Ten-Wheels und den 2-8-2 Prairies tber-
legen. Innerhalb eines Jahrzehntes wurden sie zur der
Standardpersonenzuglokomotive und es gab nur wenige
Bahngesellschaften, die fiir Personenziige keine Pacifics
hatten. Bis dieses Modell im Jahre 1930 durch die 4-6-4
Hudsons und 4-8-4 Northerns ersetzt wurden, wurden
6.000 Pacifics gebaut. Die letzte wurde im August 1948
in Kanada hergestellt. Die Eisenbahn von Pennsylvania
(PRR) besal die griifte Anzahl dieser Baureihe; 696
Stiick, davon gehdrten 425 der K4 Reihe an. Das darg-
estellte Modell zeigt eine leichte Pacific, die wéhrend des
|. Weltkrieges oder kurz danach gebaut wurde.

SRR - SOUTHERN

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE ltem: 28154

NYNH&H - N.YORK NEW HAVEN & H. ltem: 29589

LI 1 fine del XIX secolo furono costruiti vari
modelli di locomotive di tipo Pacific. Perd la prima “vera”
Pacific viene da molti considerata quella costruita per
la Missouri Pacific Railroad da Brooks nel 1902. Con il
suo piacevole aspetto riusci a difendere la sua superi-
orita nei confronti delle concorrenti rappresentate dalle
4-6-0 Ten-Whegler, 4-4-2 Atlantic & 2-6-2 Prairie. In
meno di dieci anni ottenne il primo posto nel trasporto
dei passeggeri. Finché nel 1330 non fu affiancata e
superata da due nuovi modelli il 4-6-4 Hudson ed il 4-8-
4 Northern, ne furono prodotti gia 6.000 pezz. La sua
produzione continud fino al 1948, La Pennsylvania pos-
sedette il pit gran numero delle Pacifics (696 pezzi, tra
cui 425 modello K4s). Il modello rappresenta ['USRA
light Pacific progettato e costruito durante, oppure im-
mediatamente dopo la prima guerra mondiale.

EAN: 3831000304549

ltem: 19977 EAN: 3831000304532

EAN: 3831000304563

Les premiéres locomotives avec la disposition
des roues 4-6-2 ont 616 construites vers [a fin du 19-gme
sigcle, mais on considere que la premiére vraie locomo-
tive Pacific était celle faite par Baldwin Locomotive Works
en 1902. Cette locomotive avec sa beauté équilibrée
déclassait les autres, comme 4-4-2 Atlantics, 4-6-0-
Ten-Wheelers et 2-6-2 Prairies. En moins d'une décennie
elle est devenue la locomotive standard pour la traction
des trains de voyageurs et on a construit environ 6.000
de ces locomotives. Elle a commencé a perdre saposition
en 1930 avec larrivée des locomotives 4-6-2 Hudson et
4-8-6 Northern. N'empéche, sa production st poursi-
vuie jusqua 1948, La derniére fut construite au Canada
en aofit 1948. Le plus grand nombre de locomotives Pa-
cific était la propriété de la société Pennsylvania Railroad
qui en avait 696 (dont 425 du type trs connu - K4s). Le
modele représente une version Iégere de Pacific, des
temps delajurisdiction de USRA; elle fut donc construite
pendant ou immédiatement apres la Grande Guerre.

PRR - PENNSYLVANIA

UP - UNION PACIFIC

C&A - CHICAGO & ALTON
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Prve lokomotive s kolesno razporeditvijo 4-6-2

Pacific so se pojavile konec 19. stoletja, medtem ko za
prvi pravi Pacific velja lokomotiva, katero je leta 1902
7a Missouri Pacific Railroad izdelal Brooks. Te na pogled
skladne lokomotive so prekaSale vso takratno konkuren-
co, katere predstavniki so bili 4-6-0 Ten-Wheeler, 4-4-2
Atlantic in 2-6-2 Prairie. V' manj kot desetih letih je Pa-
cific postal prevladujoca potniska lokomotiva. Takrat je
bilo narejenin okoli 6.000 kosov. Bitko je zatel izgubljati
leta 1930 s prihodom 4-6-4 Hudson in 4-8-4 Northern,
geprav jih niso prenehali izdelovati vse do leta 1948, V
najvecjem Stevilu je bil Pacific zastopan pri Pennsylvania
Railroad, saj jih je bilo kar 636 (od tega 425 kosov zelo
manih K4s). Pacific, predstavijen z modelom, je lazja
izvedba, nastala v gasu uprave USRA (med oz. tik po I.
Svetovni vojni).

ltem: 28920 EAN: 3831000304556

ltem: 28157 EAN: 3831000304570

ltem: 26366 EAN: 3831000306260
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2-6-0 CAMELBACK

B&O - BALTIMORE & OHIO

ltem: 29468

EAN: 3831000304785

In eastern Pennsylvania were big resources of hard coal - anthracite. It was readily available, cheep, burns almost without
smoke but very slowly. For that reason it needs a firebox with great grate area. J. E. Wooten introduced a new, very wide
firebox in 1877. The disadvantages of this wide firebox were that it left little room at the rear and a restricted view forward.
The only solution was to build the engineers cab ahead of the firebox and leave the fireman at the rear on an unprotected
deck. Later Camelbacks had a small hood protecting the fireman, but it was still a risky job being fireman on a Camelback
(known also as Mother Hubbard or Centercab). Some roads used also bituminous coal in a Wooten firebox. The last of a
kind made his final run in 1962.

m In Ost-Pennsylvania gab es groBe Steinkohle
- und Anthrazitvorkommen. Sie waren leicht abzubauen,
billig und brannten fast ohne Rauch und sehr langsam ab.
Aus diesem Grund wurden Feuerbiichsen mit einem rela-
tiv grofien Feuerrost bendtigt. 1877 fiihrte J. E. Wooten
eine neue sehr groB dimensionierte Feuerbiichse ein. Die
Nachteile dieser groB ausgelegten Feuerung bestanden
jedoch darin, daf dahinter nur wenig Arbeitsraum zur Ver-
fiigung war. Auch war der Blick nach vorne eingeschrénkt.
Die einzig sinnvolle Lisung bestand somit darin, den
Fiihrerstand vor der Feuerhiichse anzuordnen mit dem
Nachteil, da der Heizer am Ende auf einer ungeschiitz-
ten Plattform stand. Spater wurde den Camelbacks ein
Kleines Verdeck angefiigt, welches den Heizer schltzte,
aber nach wie vor war es riskant auf einer Camelback
(auch bekannt unter Mother Hubbard oder Center-cab) zu
arbeiten. Einige Bahngesellschaften verwendeten auch
s0g. Teerkohle mit einer Wooten Feuerung. Die letzte
Fahrt mit Loks dieser Art war 1962.

SRR - SOUTHERN

PRR - PENNSYLVANIA

NYC&HR - NEW YORK CENTRAL & H.R. Item: 29470

Nella parte orientale della Pennsylvania ci
furono grandi disponibilita di antracite a basso costo
che bruciava con grande rendimento calorico e quasi
senza fumo. Aveva un solo difetto: la combustione lenta.
(luesto causd il bisogno di costruire un focolare pit am-
pio che fu introdotto da J.E. Wooten nel 1877. Lunica
soluzione fu nel costruire la cabina di guida innanzi al
focolare e lasciare dietro solo la piccolissima copertura
per il fochista. A causa del pericolo per questultimo, la
locomotiva non fu tra le piti amate. Come combustibile
era usato oltre all antracite anche il carbone bituminaso.
Camelback (noto anche come Mather Hubbard o Cen-
trecab) fece la sua utima corsa nellanno 1962.

ltem: 29472 EAN: 3831000304778

EAN: 3831000304815

Item: 29471 EAN: 3831000304808

Al'estdelaPennsylvanieilyavaitdimportants
gisements d'anthracite, facilement accessible, a prix
bas et a haute énergie calorifique, brilant presque
sans fumée, son seul point faible étant la combustion
lente. Il a fallu donc construire un foyer plus grand et
surtout plus spacieux. Ge type de foyer a été introduit
en 1877 par J.E. Wooten. Le désavantage en a été sa
taille, ne laissant pratiquement pas d'espace pour la
cabine classique. Il avait fallu déplacer la cabine du
machiniste en avant (d'oll son nom Camelback - le dos
du chameau) laissant au chauffeur un modeste abri en
arriere. Les locomotives plus récentes ont ét8 munies
d'un petit abri pour le chauffeur, mais le travail de ce
dernier présentait de hauts risques et celaa rendu cette
locomotive (connue aussi sous le nom de Mother Hub-
bard ou Center-cab) peu populaire. Certaines socigtés
utilisaient dans le foyer Wooten du charbon butumineux
aulieu de I'anthracite. La derniére locomotive a fait son
ultime voyage en 1962.

UP - UNION PACIFIC

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE Item: 29467

ACR - ATLANTIC CITY RAILROAD
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Na vzhodu Pennsylvanije so leZale velike
zaloge antracita, prirocnega, poceni, visokokaloricnega
goriva, ki gori skoraj brez dima, z edino slabo lastnostjo,
1j. pocasnim zgorevanjem. Zaradi tega je bilo potrebno
izdelati veliko, predvsem pa Siroko kuriste. Tako kuriste
je vpeljal J. E. Wooten leta 1877, Slaba stran tega
kurisca je bila njegova velikost, ki prakticno ni dopustala
klasicne kabine. Tako se je kabina za strojevodjo prese-
fila naprej (od tod ime Camelback - kamelji hrbet), zadaj
je ostal le kurjac, ki se je v najbolisem primeru moral
zadovoljiti s skromnim nadstreskom. Zaradi nevarnosti,
ki so prezale na kurjaca, je bil ta tip lokomotive dokaj
nepriljubljen. Poleg antracita je nekaj druzb kot kurivo
uporabljalo tudi bituminozen premog. V' uporabi se je
Camelback (znan tudi kot Mother Hubbard oz, Center-
cab) ohranil vse do leta 1962

EAN: 3831000304822

ltem: 29473

EAN: 3831000304792

ltem: 26452 EAN: 3831000306383
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2-6-0 MOGUL
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The 2-6-0 Mogul first appeared about 1852 as a rigid-frame locomotive. The first of the type with a swivelling lead truck
(invented 1864) were built for the Louisville & Nashville Railroad by Baldwin in the 1870s. The Mogul offered about 50
percent more tractive effort than the 4-4-0 American. Moguls built after 1900 were much heavier (up to 100 tons). In all
some 8.000 Moguls were built, first of them as a heavy freight engines, but with the arrival of the 2-8-0 Consolidation in
1966 the Moguls were relegated to lighter duties. Some of them lasted till 1959 when the last was scrapped. The model
represents class M-4, one of lighter Moguls built by Cooke and Schenectady between 1899 and 1901 for Southern Pacific

Lines.

m Im Jahre 1852 erschien die erste 2-6-0
Mogul als Lokomotive mit starrem Rahmen. Sie war
der erste Loktyp mit beweglichem Fiihrungsdrehgestell
(1864 erfunden) und wurde 1870 fir die Louisville &
Nashville Eisenbahn von Baldwin hergestellt. Die Mogul
bot eine um 50 Prozent htihere Zugleistung als der 4-4-
0 American. Die nach 1900 gebauten Moguls wurden
wesentlich schwerer gebaut (bis zu 100 Tonnen). Insge-
samt wurden etwa 8.000 Moguls produziert, zundchst
nur Maschinen fiir den schweren Dienst. Spater mit dem
Aufkommen der 2-8-0 Consolidations im Jahre 1868
wurden sie fir leichtere Aufgaben eingesetzt. Manche
von ihnen blieben bis 1959 im Dienst bis auch die letzte
verschrottet wurde. Das dargestellte Modell entspricht
dem der Klasse M-4, einer leichteren Mogul, die von
Cooke und Schenectady zwischen 1899 und 1901 fiir
die Southern Pacific Lines gebaut wurde.

UP - UNION PACIFIC (COAL)

Apparve nel 1862 caratterizzato dal telaio
rigido. Le prime locomotive che avevano in testa un car-
rello girevole (inventato nel 1864) furono costruite negli
anni settanta dalla Baldwin per la Louisville & Nashville
Railroad. Il Mogul ha aumentato in confronto alle 4-4-0

American la forza trainante del 50%. In totale furono
costruiti ben 8.000 pezzi di Mogul, che venivano usati
prevalentemente per il trasporto merci. Gon ['arrivo della
locomativa it grande 2-8-0 Consolidation, Iimportanza
del Mogul venne ridotta notevolmente. | Mogul costruiti
dopo il 1900 riuscirono a raggiungere il peso comples-
sivo di 100 tonnellate. Le locomative sona state ritirate

dalla circolazione nel 1959. Il modello rappresenta la
classe M-4, una delle pit leggere costruite dalla Cooke e
dalla Schenectady tra il 1899 ed il 1901 perla Southern
Pacific Lines.

EAN: 3831000311455

ltem: 54889

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE (OIL) ltem: 54891 EAN: 3831000311462

Le premier modgle 2-6-0 est apparu en 1852,
il avait encore le chassis rigide. Les premibres locomo-
tives avec bogie pivotante (inventée en 1864) ont été
construites vers 1870 chez Baldwin pour Louisville &
Nashville Railroad. Cette locomotive dégageait une pu-
issance de traction 50% plus grande que celle du type
4-4-0 American. Autotal on avait fait 8.000 locomatives
Mogul, principalement pour les besoins du transport de
marchandises et de triage. Avec | arrivée dea locomotive
2-8-0 Consolidation, la locomotive Mogul a ét€ relegué a
des taches de moindre importance. Les Moguls réalisées
apres 1900 ont 6t6 plus lourdes, atteignant méme 100
tonnes et se sont conservee jusqu'a 1959, olila derniére
a 6té mise en ferraille. Le modle représente une des
versions égéres de la société Southern Pacific Lines,
classe M-4. Un nombre important (plus de 100) de ces
locomotives avait été construit entre 1899 et 1901 par
les usines Cooke et Schenectady pour Southern Pacific
Lings.

PRR - PENNSYLVANIA (OIL)
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Pri 2-6-0 Mogul se je pojavil Ze leta
1852, takrat Se s togim okvirjem. Prve lokomotive z
vrljivim prvim vozickom (izumljene leta 1864) je v
sedemdesetih letih za Louisville & Nashville Railroad
izdelal Baldwin. Mogul se je izkazal z okoli 50% vecjo
vlegno motjo od 4-4-0 American. Skupaj je bilo izdelanih
kar 8.000 Mogulov, v glavnem za potrebe tovornega in
ranzirnega prometa. S pojavom vecje lokomotive,
2-8-0 Consolidation, so bili Moguli odrinjeni za manj
pomembne naloge. Moguli, izdelani po letu 1900, so
bili precej tezji, tudi do 100 t, in so se ohranili do leta
1959, ko je Sel tudi zadnji v razrez. Model predstavija
enega izmed lazjih Mogulov druzbe Southern Pacific
Lines, klasificiranih pod oznako M-4, katere sta v vejem
Stevilu (preko 100 kosov) dobavili tovarni Cooke in
Schenectady v letih 1899 do 1901.

ltem: 54892 EAN: 3831000311479

Item: 54896 EAN: 3831000311493
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4-4-0 AMERICAN

AT&SF - ATCHISON TOPEKA & SANTA FE

ltem: 54903

EAN: 3831000311516

For more than 50 years the 4-4-0 proved to be the most popular wheel arrangement, it was known as the American
Standard. The first loco with this wheel arrangement made Baldwin in year 1836. First 4-4-0s weighed about 30 tons
with the wagon top or cylindrical low positioned boiler and a deep, narrow firebox between the drivers. Later Americans
had fireboxes above the drivers, they could reach a weight up to 80 tons. In all some 25.000 Americans were built, which
were used in all kind of services, especially before specialised locomotives were developed. The last lasted ill 1959,
when she was retired. The model represents a Southern Pacific Lines, class E-23 locomotive, purchased from Cooke and
Schenectady in year 1900, she was retired in 1950.

120 Fiir mehr als 50 Jahre war die Achsfolge 4-4-
0 die am weitesten verbreitete. Sie wurde bekannt unter
dem Namen American Standard. Im Jahre 1836 stellte
Baldwin die erste Lokomotive mit dieser Achsfolge her.
Die ersten 4-4-0 Lokomativen wogen ungefahr 30 Tonnen
mit niedrig angeordneten Dampfkesseln und einer tigfen,
schmalen Feuerung zwischen den Treibradern. Spater wur-
de in der American die Feuerung oberhalb der Treibrddern
angeordnet, wodurch ein Gewicht von tiber 80 Tonnen er-
reicht wurde. Insgesamt wurden etwa 25.000 Americans
hergestellt, die fiir alle Einsatzbereiche eingesetzt wurden.
Erst anschliefend wurden dann mehr Speziallokomotiven
gebaut. Das letzte Modell dieser Baureihe wurde im Jahre
1959 ausgemustert. Die hier dargestellie Lokomotive
gehdrt der Southern Pacific Lines Klasse E-23 an, die im
Jahre 1900 von der Cooke und Schenectady gekauft und
1950 auBer Dienst genommen wurde.

PRR - PENNSYLVANIA

SRR - SOUTHERN
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B&O - BALTIMORE & OHIO

Per pitr di cinquanta anni fu I'assetto prefer-
ito negli Stati Uniti, noto come American Standard. Le
prime locomotive con quest'assetto furono costruite
dalla Baldwin nel 1836 e pesavano circa 30 tonnellate.
Avevano la bassa caldaia cilindrica, dietro la quale si
estendeva il profondo focolare posizionato tra le ruote
motrici. Gli ultimi modelli avevano il focolare pitt ampio
e situato sopra le ruote motrici, il che aumentava sia la
potenza che il peso delle locomotive, che in questo caso
raggiungevano persino 80 tonnellate. Hanno resistito
alla concorrenza fino al 1959, quando fu ritirata dalla
circolazione I'ultima delle 25.000 locomotive prodotte.
I modello rappresenta la classe E-23, della compagnia
Southern Pacific Lings, che fu costruita da Cooke &
Schenectady e che circolava sulle linee ferroviarie
americane fino all'anno 1950.

ltem: 54906 EAN: 3831000311523

ltem: 54918 EAN: 3831000311561

ltem: 54915 EAN: 3831000311557

Pendant plus d'un demi-siecle la disposition
des roues la plus populaire aux Etats-Unis 6tait justement
4-4-0, ce quilui avallu le nom de Standard Américain. Les
premigres locomotives de ce type pesaient environ 30
tonnes et avaient une chaudigre conigue ou cylindrique
située en bas du wagon, derriére laquelle était placé un
foyer profond entre les roues motrices. Les locotomo-
tives plus récentes du fait d'un foyer plus large et situé
en dessus des roues motrices étaient plus puissantes et
pesaient jusqua 80 tonnes. La premiere locomotive avec
cette disposition des roues a été construite chez Baldwin
en 1836. Dans la bataille avec les concurrents, ce type
de locomonmitve a su résister jusqua 1959, 'année ot la
derniere des 25.000 locomotives a 616 mise en retraite.
Le modgle représente la locomotive fabriquée en 1900
chez Cooke et Schenectady pour Southern Pacific Lines,
classe E-23. Elle est restée en exploitation jusqu'a 1950.

UP - UNION PACIFIC

NYC - NEW YORK CENTRAL

GN - GREAT NORTHERN
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